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巧用説明害 
(カゾラ • 導入編) 
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t 鹏⑩の 


ずぐに使いたいとき 


いろいろな撮りかた 
再生をしたいとき 


カメラの設定を変更した 
いとき 

ソフトウェアをインス 
トールずるとき 


本製品のシリアル番号は、本体底面に記 
載されています。 


お困りのときは 


ご注鼠 

ケーブルの接続は、ちよつと待ってください。 


付属のソフトウェアをパソコンにインストールずる（入 
れる）前に、力^ラとパソコンを USB ケーブルで接続す 
ると、カメラとパソコンを接続するためのソフトウェア 
が適切にインストールされない場合があります。 

付属のソフトウェアをインストールしたあと、力^ラと 
パソコンを接続してください。 

インストール方法は P .1 27をご覧ください。 

■ マニュアルについて 

付属のソフトウェアの使いかたについての説明は、『使 
用説明書（ソフトウェア編)』として同捆の CD - ROM に 
PDF データで収録されています。 

表示方法は P . 136をご覧ください。 































この使用説明書には、本製品を使って撮影や再生機能を利用する方法や使用 

上のを意について記載してあります。 

本製品の機能を十分にごま用いただくため、ご使用の前に、本書を最後までお 
読みくださし^。本書が必要になったとき、すぐに利用できるよう、お読みに 
なった後は、必ず保管してください。 

株式会社リコー 

安全上のごを意について安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず別冊 

の「安全上のごを意」をお読みください。 

テスト撮影について 必ず事前にテスト撮影をして正常に記録されていることを確 

認してください。 

著作権について 著作権の目的になっている書籍、雑誌、音楽等の著作物は、 

個人的または家庭内およびこれに準ずる限られた範囲内で使 
用する仪外、著作者に無断で複写、改変等することは禁じら 
れています。 

ご使用に際して 万一、本製品などの不具合により記録や再生されなかった場 

合、記録内容の補償については、ご容赦ください。 

保証書について 本製品は国内仕様でず。保証書は日本国内において有効で 

す。外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフ 
夕ーサービスおよびその費用については、ご容赦ください。 

電波障害について 他のエレクトロニクス機器に隣接して設置した場合、お互い 

に悪影響を及ぼすことがありまず。特に、近くにテレビやラ 
ジオなどがある場合、雑音が入ることがありまず。その場合 
は、次のようにしてください。 

-テレビやラジオなどからできるだけ離す 
-テレビやラジオなどのアンテナの向きを変える 
-コンセントを別にする 
く電波障害自主規制について> 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 
( VCCI ) の基準に基づくクラス目情報技術装置です。この装 
置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずが、この 
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用される 
と、受信障害を引き起こずことがあります。使用説明書に 
従って正しい取り扱いをしてください。 

本書の一部または全部を無断転載することを禁止します。 

©2005 RICOH CO.,LTD. 

本書の内容に関しては将来予告なく変更することがあります。 

本書は内容について万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り\記載漏れなどお気付きのこ 

とがありましたら、巻末をご覧の上ご連絡ください。 

Microsoft、MS\ Windows、DirectX は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 

録商標です。 

Macintosh は米国その他の国で登録された米国 Apple Computer,Inc. の商標です。 

Adobe および Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 

会社名、および製品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。 




このカゾラででまること 



4.8 倍高倍率ワイドズームレンズを搭 
載 

厚さ 25 mm の薄型コンパクトボディに、通 
常撮影領域をカバーする28〜 135 mm * の 
光学 4.8 倍ワイドズームレンズを搭載。室内 
から風景まで、さまざまな撮影シーンに対応 
できます。 

*35 mm 判カメラ換算値です。 

一瞬のチヤンスを逃さない速写力 
( P .30) 

レリーズタイムラグ 0. 1秒を実現。 

リコー独自の高速フォーカシング「八イブ 
リット AF システム」で、動きのある被写体も 
きっちり捉えることができます。 


1 cm マクロ （ P .36) & 望遠時1 3 cm 、 

広角時 20 cm 対応近接フラッシュ 
( P .37) 

被写体まで Icm の超アップで撮影可能な接 
写機能を搭載。フラッシュは望遠時1 3 cm 、 
広角時 20 cm の近さまで対応。光の足りない 
条件でもよりきれいに撮影ができます。 


=脚使用時も楽々フォーカスロックが 
できる AF 夕ーゲット移動機能 ( P .83) 

AF ターゲット移動機能を搭載。マクロ撮影 
時に、力^ラを動かさずに力 y ラのボタン操 
作だけでフォーカスロックができます。 







































撮影チャンスを逃さない 3 電源方式 
化 16) 

大容量の専用リチャージャブルバッテリー 
をはじめ、外出先でも入手しやすいアルカリ 
乾電池(市販)、パソコンへの転送時などに便 
利で経済的な AC アダプター(別売り）と、3 
種類の電源に対応しています。 


最適な設定へ簡単に変更できる ADJ . 
(アジャスト）ボタン （ P .57) 

通常のボタン操作を短縮させてくれるの力 《 
ADJ . ボタン。露出補正やホワイトバランス、 
に0感度の設定も、少ないボタン操作でラク 
ラク設定できます。また、必要に応じて機能 
を割り当てることもできます。 


1秒間に30フレーム/15フレームの 
高画質•音声付き動画 ( P .89) 

320 X 240ピクセルの高画質、1秒間に30フ 
レームのなめらかな音声付き動画が撮影で 
きます。 


簡単に美しく撮影できるシーンモード 
( P .38) 

シーンモードでは、6種類あるシーンの中力、 
ら撮りたいシーンを選択するだけで、最適な 
設定で撮影できます。 
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USB ケーブルでパソコンへ一発転送 

付属ソフトウエアをパソコンにインストー 
ルしておけば、 力 y ラとパソコンを us 目ケー 
ブル(付属）でつなぐだけで、自動的にパソコ 
ンに画像が転送できます。 


撮影した画像のアルノ v ' ム管理はもちろ 
ん、画像やサウンドの編集から Video 
CD 作成までお任せの多機能ソフト 
ウェアリ mageMixerj を標準装備 

デジタルカ^ラや音楽 CD などからの静止 
画、動画、サウンドの取り込みを行う入力機 
能、取り込んだコンテンツを管理するアルバ 
ム機能、動画を MPEG -1 で編集する編集機 
能、静止画コンテンツを利用してレイアウト 
を作成するレイアウト機能 、 Video CD を作 
成できるディスク作成機能を搭載し、統合的 
に画像を扱うことができます。 


パソコンなしでも印刷できるダイレク 



力^ラとダイレクトプリント対応プリン 
ターを直接 USB ケーブルで接続して、画像を 
転送。パソコンを使わずに手軽に画像が印刷 
できます。 
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液晶モこターの明るさを調節する （ LCD 輝度調節） . 

ADJ . ボタンに機能を設定する （ ADJ . ボタン設定） . 

才ートノワーオフの設定を変える（才ートノワーオフ） . 

フヴー H の言又を変ふの、三ヴー H ノ . 

ブ一音の音量を変える（操作音音量設定） . 

画像確認時間を変える（画像確認時間） . 

ファイル名の設定を変える （ CARD 連続 N 0.) . 

曰付時刻を設定すな（曰時設定） . 

表示言語を変える （ LANGUAGE / 言語） . 

テレビで見るとさの再生方式を変える（ビデオ方式） . 

ステップズームの設定を変更する（ステップズーム） . 

設定変更の警告を表示する（撮影設定警告） . 

US 巳通信方式を変える （ US 巳接続） . 

アイコンを大さく表示するには（撮影アイコン拡大） . 

4章 ソフトウェアをインストールするとさ _ 

ソフトウェアをインストールずる （ Windows をご使用の場合）… 

付属ソフトウェアを使うために必要な環境 . 

ソフトウェアをパソコンに入れる . 

カメラとパソコンを接続する . 

Acrobat Reader 么インストールする . 

DirectX をインス!-ールする . 

Ridoc Desk 2000 Lt . 

Caplio Transfer Software . 

ソフトウェアを削除（アンインス!-ール）するには . 

ImageMixer を削除（アンインス!-ール）するには . 

ソフトウェアをインストールずる （ Macintosh をご使用の場合） 

付属ソフトウェアを使うために必要な環境 . 

ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS 8.6 〜 9.2.2 の場合） . 

ソフトウェアをパソコンに入れる (Mac OS X 10.1.2〜10.3の場合) 

日章お困りのとさは _ 

お困りのとさは . 

カメラ本体のトラブルについて . 

Caplio レス丰ューについて ( Windows をご使用の場合） . 

Windows XP Service Pack 2 での警告メッセージについて . 

付録 . 

A . 主な仕様 . 

巳.別つじ口(しし 、 C . 

C . 各シーンモードと機能の組み合わせ . 

D . 各モード時のメこュー項目について . 

E . 電源オフで設定値び初期値に戻る機能一覧 . 

F . 内蔵メモリー / SD メモリーカードの記録可能枚数 . 

G . 海外でお使いのとさは . 

H . 使用上のご注意 . 

I . お手入れと保管について . 

J . エフーメッセーソか表 7 j \ された b . 

にアフターサービスについて . 

索引 . 
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使用説明書の構成について _ 

Caplio R 2 には、次の2種類の使用説明書が付属しています。 



『使用説明書（カメラ-導入 編)』 （本書） 

カメラの使いかたや機能を説明しています。また、付属ソフ 
トウェアをパソコンに入れる（インストール）方法について 
ち)説明しています。 

※英語版の『使用説明書（カメラ•導入編)』は、 PDF ファ 
イルで付属の CD-ROM に収録されています。 

『使用説明書（ソフトウェア 編)』 （ PDF ファイル） 

付属のソフトウェアを使って、カメラの画像をパソコンに取 
り込む方法について説明しています。 

『使用説明書（ソフトウェア編)』は、付属 CD-ROM 内の次 
のフオルダに収録されています。 



英語版の『使用説明書（カメラ- 
導入編)』 （ PDF ファイル）—— 

各言語の『使用説明書（ソフト 
ウェア編)』力^'、該当する言語名_ 
のフォルダに収録されていま 
す。 


0 CapIio CD-ROM (D：) 

□ む 

む Chinese-。imp I if ied 
わ Chinese_Traditional 
& English 

む English_Camera_Manual 
む French 
む German 

- む Italian 

む Japanese 
む Korean 
り Spanish 


使用説明書（ソフトウェア編）を八ードディスクにコピー 
ずるには 

上記のフォルダから PDF ファイルを八ードディスクにコピーしてく 
ださい。 









本機には、パソコン内の画像を表示したり、編集したりできるソフトウェア 
ImageMixer が付属しています。 ImageMixer の使いかたについては、 
ImageMixer の画面上に表示される「？」ボタンをクリックして表示される 
マニュアルを参照してください。 

ImageMixer についてのご質問-ご相談は、下記ユーザーサポートセンター 
までお問い合わせく ださい。 

株式会社ピクセラユーザーサポートセンター 
TEL: 06-6633-3900 
FAX : 06-6633-2992 
干 556-001 1 

大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 パークスタワー 25F 
受付時間：月曜日〜日曜日 
10 : 00〜17 : 00 

(年末年始、祝日、弊社指定休日は除く） 

また下のぺージで、 ImageMixer の最新情報が閲覧できます。 
http://www.imagemixer.com/ 

このガイドの読みかた 


第1章は本機の基本操作について解説しています。 

はじめてお使いになるときは、こちらからお読みください。 

その他に、このガイドでは次のマークを使って表記しています。 


のを意 

操作上、守っていただきたいを意事項や制限事項でず。 

層 メモ 

補足説明や、操作について知っておくと役に立つ事柄でず。 

用語説明 

知っておいていただきたい用語をピックアップして解説してい 
ます。 

A 参照 

関連する機能のページを示していまず。 


画面例は、実際の表示と異なる場合があります。 





撮影の刖に . 

撮影の準備をずる… 

振をミずる . 

再生ずる . 

テレビの画面で見る 
削除ずる . 


すぐに巧いたいとま 

はじめてお使いになるときは、こちらから 
お読みください。 


112 4 4 4 








撮影の前に 


パッケージを確認ずる 

パッケージを開けて同捆品を確認しましよラ。 


- Caplio R 2 



• AV ケーブル 

テレビで画像を見るとさに使用しま 
す。 



• USB ケーブル 

カメラをパソコンやダイレクトプ U ン 
卜対応プ U ンターと接続するとさに使 
用します。 



• リチヤージャブルバッテリー 



• ノ（ツてリーチヤージヤー 


g 胃メモ 


ノ V ンドストラップのつけかた 

ストラップの先端をカメラのストラッ 
プ取り付け部に通して取り付けます。 



本製品のシ U アル番号は、本体底面に 
記載されています。 




10 






































•使用説明書(カメラ•導入編) 
(本書） 



• 保証書/ご愛用者登録カード 



• 安全上のご注意 



♦ 


• Caplio Software CD-ROM 

ソフトウェアと『使用説明書（ソフト 
ウェア編)』などび含まれています。 



別売り品について 

•AC アダプター ( AC -4 b ) 

家庭用コンセントからカメラへ電源を 
供給するとさに使用します。長時間の 
再生、パソコンへの画像の転送時など 
にご利用 < ださい。 



• リチヤージャブルバッテリー 
( DB - 已 0) 



• PC 力ードアダプター 
( FM-SD 已 3) 

SD メモ U —カードをパソコンの PC 
カードス□ツトに直接セツトするとさ 
に使用します。 

-ソフトケース ( SC - 己 0) 

• SD メモリーカード(市販） 


3参照 

別売り品についての最新情報は、弊社ホームぺージ （ http / Awww . ricoh . co . jp / dc ) 
をご覧ください。 


1 叫へ巧癌一く 0 


11 





























カメラの各部のを称 
カメラ本体 




前面 



名称 

参照巧 

1 

シャッタ ー ボタン 

P .28 

2 

AF 窓 

— 

3 

レンズ カバー 

— 

4 

7イク 

P .92 

5 

フラッシュ発光部 

P .37 

6 

電源スイッチ 

P .24 

7 

レンズ 

P .28 


モード切替スイッチについて 

モード切替スイッチを切り替えると、3種類のモードに切り替えるこ 
とびでさます。 

静止画モード 静止画の撮影びでさます。 

動画モード 動画の撮影びでさます。 

音声モード 音声の記録びでさます。 
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背面 


171615 




名称 

参照巧 


名称 

参照先 

1 

液晶モニター 

— 

12 

バッテ U —/カードカバー 

— 

2 

オー トフ ォー カス/ 
フラッシュランプ 

P.31 

P.37 

13 

▲/ MODE ボタン 

P.38 

3 

モード切替スイッチ 

P.12 

14 

►/国（クイックレ 
ビュー）ボタン 

P.40 

4 

[♦] 胞角）/ 

H (サムネイル表示） 
ボタン 

P.35 

P.44 

15 

0K ボタン 


5 

[♦] 遵慰/ 

CI (拡大表示）ボタン 

P.35 

P.45 

16 

▼/A (マクロ）ボタン 

P.36 

6 

再生ボタン 


17 

◄/V (フラッシュ）ボ 
タン 

P.37 

7 

ADJ . ボタン 

P.57 

18 

USB 端モ 

P.134 

8 

MENU ボタン 

P.59 

P.94 

P.107 

19 

AV 出力端子 

P.46 

9 

i 销リ齡/ 

0 (セルフタイマー）ボタン 

P.48 

P.84 

20 

スピーカー 

P.91 

P.93 

10 

DISP . ボタン 

P.26 

21 

王脚ネジ穴（底面） 

— 

11 

ストラップ取り付け部 

P.10 





12 3 4 



6 7 890 


1 叫へ巧癌一く 0 
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液晶モニターの表示について 


撮影するときの画面 



静止画 if ート 


28 

山 K 

ぶ3 

320 

"F み 

纖二〇日 
觀二00:の 

抵大 ®:o 


r T 


かか**か：ストト 
脚： 7 HI スけ'-ム间晋 

口 [沿 


動画モード 



名称 

参照巧 


名称 

参照先 

1 

フラッシュ 

P .37 

15 

色の濃さ 

P .67 

2 

マク□撮影 

P .36 

16 

オー トブラケット 

P .68 

3 

セルフタイ 7 — 

P .84 

17 

ズームバー 

P .35 

4 

モードの種類 

— 

18 

インターバル撮影 

P .72 

5 

記録先 

P .19 

19 

長時間露光 

P .71 

6 

残 0 記録枚数 

P .164 

20 

ヒストグラム表示 

P .27 

7 

画質 

P .60 

21 

電池 

P .16 

8 

画像サイズ 

P .60 

22 

曰付/時刻 

P .75 

9 

フォーカス 

P .62 

23 

手ブレ注意 

P .29 

10 

ホワイトバランス 

P .77 

24 

絞り値 

P .31 

11 

露出補正 

P .76 

25 

シャッタースピード 

P .31 

12 

ISO 感度 

P .79 

26 

残り記録時間 

P .164 

13 

測光方式 

P .65 

27 

記録時間 

P .164 

14 

シャープネス 

P .66 

28 

フレームレート 

P .90 


層メモ 

-残り記録枚数は、撮影する被写体によってファイル容量が増減するため、実際に撮影でさる枚 
数と異なる場合びあります。 

-同じ容量のカードでち、メーカーや種類、撮影条件び違うと撮影枚数など数値び異なることびあります。 

-連続撮影（録音）時間は、力ードの種類•容量•性能などによって、異なります。 

-残り記録枚数び]万枚];(上のと对ま「9999」と表示されます。 
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再生するときの画面 


12 3 4 5 6 13 



静止画モード 動画モード 



名称 

参照巧 


名称 

参照巧 

1 

プ□テクト 

P .96 

8 

画質 

P .60 

2 

DPOF 

P .99 

9 

画像サイズ 

P .60 

3 

モードの種類 

— 

10 

ファイル番号 

— 

4 

再生元 

P .41 

11 

電池 

P .16 

5 

再生ファイル数 

— 

12 

撮影した日付 

P .75 

P .1 17 

6 

総ファイル数 

— 

13 

記録時間または経過時間 

— 

7 

撮影時（記録時）の設定 

— 

14 

インジケーター 

— 


層メモ 

使用中、操作やカメラの状態に関するメッセージび表示されることびあります。 


1 叫へ巧癌一/く 0 
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撮影の準備をする 


電源を入れて撮影でさるよラに準備します。 


層メモ 

すでにお使いのお客様は、電池を着脱する前に、 iU 下の 
ちまで電源びオフになっていることを確認してくださ 
い。 

1 . 液晶モニターび消灯していることを確認する 
2.1. を確認した上で、レンズカバーび閉じていること 
を確認する 

電源をオフにする方法については、 P .24 をご覧くださ 
い。 





使用できる電ミ也 


カメラには、次の電池び使用でをます。用途に合わせて使い分けてく 
ださい。 

. リチャージャブルバッテリー DB -50( 付属） 

U チウムイオン電池です。バッテ U —チャージャーで充電し 
て繰り返し使用でさるので、経済的です。持続時間び長いの 
で、旅行のとさなどに便利です。 


-単兰アルカリ乾電池 ( LR 6) 佈版） 

どこでち入手しやすいので、旅行のとさなどに便利です。 
ただし、寒冷地などの低温環境では、撮影可能枚数びかなく 
なります。電池を手で温めるなどして使用してください。よ 
り長い時間カメラをご使用いただくには、 U チャージャブル 
バッテ U —の利用をお勧めします。 



• 単兰ニッケル乾電池(市販） 

充電式ではありませんび、デジタ J レカメラで使用した場合、 
単兰アルカ U 乾電池に比べて持続時間び長く、便利です。 
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• 単兰ニッケル水素電池(市販） 

充電して繰り返し使用でさるので、経済的です。充電には市 
版の充電器をご使用ください。 

ただし、ご購入直後や1ヶ月じ(上使用しないで放置すると 
"不活性状態’’となっている場合びあり、電池本来の性能び 
発揮されないため、その場合には2〜3回充電を繰り返し 
てから再度ご使用ください。また、カメラを使用しないでい 
るとさち、自己放電により容量び徐々に低下するため、ご使 
用の前には再度充電を行ってください。 

• 単兰オキシライド乾電池(市販） 

単兰アルカ U 乾電池に比べて持続時間び長い電池です。 

なお、電池の他にわ、 AC アダプター(別売り）びご使用いただけます 
(一 P - 16日）。 


使用できない電ミ也 


カメラでは、次の電池び使用でをません。 
マンガン乾電池 （ R 6)、 ニッカド電池、 CR - V 3 


層メモ 


撮影可能枚数（電池の持続）の目ま 


電池の種類 

枚数 

U チャージャブルバッテ U — ( DB -50) 

約500枚 

単王アルカ U 乾電池 ( LR 6) 

約200枚 


-撮影枚数は CIPA 規格に準拠した測定条件によるちのです。 

(温度23で、液晶モニター ON 、 30秒ごとに望遠端と広角端で交互に撮影、2 
回に]回フラッシュ発光、10枚撮影するごとに電源を OFF / ON を繰り返し） 

-単兰アルカ U 乾電池 tR 6) の撮影可能枚数は、お下電池工業株式会社製の単兰形 
アルカ U 電池を使用しています。 

-シンク□モニターモードにすると、さらに撮影可能枚数を増やすことびでさます。 

-枚数はあくまでち目安です。設定、再生等の動作時間び長くなると、その分撮影 
可能時間嫩数）び短くなります。 

0参照 

- U チャージャブルバッテ U —をセットするには一 P .2] 

- AC アダプターを 使用するには一 P . 160 



1 叫へ巧癌一く 0 
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のを意 

-長い期間カメラをご使用にならない場合には、電池を抜いてカメラを保管してく 
ださい。 

-市販のアルカ U 乾電池 ( LR 6) の場合、電池の銘柄、製造曰からの保を期間によ 
り電池寿命び短い場合びあります。また、アルカ U 電池はその特性上、低温時に 
は使用時間び極端に短くなります。 

-なお、市販のニッケル水素電池はご購入時には充電されていません。ご使用の前に充 
電してお使いください。 

購入直後や長期の保存後の充電時は、満充電にならないことびあります。充電•放電 
を繰り返してからご使用ください。詳細は電池、充電器の説明書をご覧ください。 

-使用直後の電池は高温になることびあります。電池の取り外しはカメラの電源を 
切り、電池の温度び下びるのを待ってから行ってください。 


電ミ也の残量表示 


液晶モニターの左下には、電池の残量を示すマークび表示されます。 
残量びな < なる前に、新しい電池をご用意 < ださい。 


電池 マーク 

説明 

も m 


電池の残量はまだ十分あります。 

が# J 


電池の容量び減りはじめました。新しい電池をご用意くださ 
い。 

も m 


電池の残量びわずかになりました。電池の交換をお勧めしま 
す。 


B を意 

-単兰ニッケル水素電池、単兰ニッケル乾電池、単兰オキシライド乾電池をご使用 
の場合、電池の種類や条件によっては、相扭表示び出なかったり、巧な]表示や 
\ m \ 表示びすぐに出ることびあります。あらかじめ、お手持ちの電池でご確認 
の上、ご使用ください。 

- AC アダプターをご使用の場合、胃表示になることびありますび、故障では 
ありません。そのまま引き続さご使用ください。 
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SD メモリーカード（巿敗）について 

記録データは、カメラ本体に内蔵されているメモ U —か 、 SD メモ 
U - 力ード(市販）に記録されます。内蔵メモ U -の容量は、 
28 M 目です。 

静止画 • 動画 • 音声をた < さん撮りたい場合や、高画質で撮りたい場合 
には、容量の多い SD メモ U —カードを使ったほうび便利です。 


層メモ 


記録先について 

SD メモ U - 力ードをセットしていないときには、内蔵メモ U - に記録され 、 SD メ 
モ U —力ードをセツトしているときには SD メモ U —力ードに記録されます。 



のを意 


SD メモ U —力ードびセツトされているとさは 、 SD メモ U —力ードびいっぱい 
になってち、内蔵メモ IJ 一には記録されません。 

SD メモ U —力ードの金属端モ部を巧さないようにを意しましよう。 


層メモ 


誤って記録データを消さないようにずるには 

力ードの書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にしておくと、記録 
データの削除や初期化びでさなくなります。解除すれば（スイッ 
チを元の位置に戻す)、削除ち初期化ちでさるよラになります。 
大切なデータを記録したとさには、 「 LOCK 」 にしておさましよう。 
なお、 「 LOCK 」 の状態にすると SD メモ U - 力ードへの記録も 
できなくなるので、撮影びできません。撮影時には 「 LOCK 」 を 
解除してください。 





1 叫へ巧癌一く 0 


-再生時の SD メモ U —力ードと内蔵メモ U —の切り替えについて一 P .41 
-記録でさる枚数について一 P . 164 
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リチャージャブルバッテリーを巧電ずる 


U チャージャブルバッテ U —は使用する前に充電する必要びありま 


1 . バッテリーの® e 巧とバッテリーチヤージヤーの® e 巧 
をさわせてセットする 

この時、バッテリーのラベル面は上になっています。 

のを意 

® と©を逆にセットしないでください。 

2 . コンセントに 電源 プラグを差し込む 


充電が開始され、下表のようじ充電できます。充電が終了した6、電源 
プラグをコンセントか6抜いてください。 

バッテリーの残容量(こより充電時間は異なります。 


巧電ランプ 

内容 

点灯 

充電開始 

消灯 

ホ雨マ 

点滅 

バッテ U —チャージャーまたはバッテ U —異常（電源プラ 
グをコンセントから抜いて、バッテ U —をバッテ IJ 一 
チャージャーから取り外してください。） 
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リチヤージャブルバッテリーと SD メモリーカードを 
セットする 


U チャージャブルバッテ U-(D 目-己日）は、本カメラで使用できる充 
電池です。持続時間び長く、充電により繰り返し使用でを便利です。 
すでにお使いのお客様は、セツトする前に、電源びオフになっている 
ことを確認してください。 


1 . バッテリー/カードカバーをスライドさせて開ける 




2. SD メモリーカードの向きに気 

をなけて、 r カチツ」と音がする 
まで SD メモリーカードを奥へ 
挿入する 

先(こリチャージャブルバ、ソテリーを 
セツトしてもかまいません。 



3. リチャージャブルバッテリー 
を挿入する 



1 叫へ巧癌一く W 
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のを意 

-長時間カメラをご使用にならない場合には、 U チャージャブルバッテ U - を抜い 
てカメラを保管してください。 

-抜いたバッテ U -は涼しい場所に保管してください。 

-充電には専用バッテ U —チャージヤーをご使用ください。 


リチヤージヤブルバツテリーの巧電時間 

DB -50 1 約3時間 （25 C ) 


^参照 

SD メモ U —力ードを初期化するには^ P . 108 
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乾電ミ也（巿販）をセットする 


すでにお使いのお客様は、セツトする前に、電源びオフになっている 
ことを確認してください。 

I. バッテリー/カードカバーをスライドさせて開ける 



3 . バッテリー/カードカバーを閉じて、スライドさせる 



1 叫へ巧癌一く 0 
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電源をオン-オフする 


電源をオンにするには 

1 . 電源スイッチをスライドさせ 
て、レンズカバーを開く 

起動音が鳴り、オートフォーカス/フラッ 
シュランプが、数秒間点滅します。 

再生モードで使うときには 

レンズカバーが閣じたままで再生ボタン 
を押すと、再生モードの状態で電源がオンになり、カメラを再生モード 
で使用できます。 



電源をオフにするには 

L 電源スイッチをスライドさせ 
て、レンズカバーを閉じる 


のを意 

フラッシュを使用する設定になっている場合は、フラッシュを使用しない設定の場 
合よりち、電源をオンにしてから撮影可能状態になるまでの時間び、長くかかりま 
す。 

層 メモ 

オートパワーオフについて 

設定した時間内にカメラのボタンを巧す操作をしないと、節電のために自動的に電 
源びオフになります（オートパワーオフ）。引き続きカメラを使用したいときには、 
いったんレンズカバーを閉じ、もう一度レンズカバーをスライドさせて開けてくだ 
さい。 

3参照 

才ートパワーオフの設定を変えるには一 P . 112 
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曰時を合わせる 


はじめて電源をオンにしたときは、日時の設定画面に進 
みます 0 


ボタンを押して、年•月 • 
曰•時•分を設定する 

で数値を変更し、で項目を移動 
します。 


2005/01/01 00:00 
日巧 孤]日 D 1 01 

時 U 00 00 

S す ¥/WD hh:mm 


出荷時の設定 


2. [書が]で日時の書式を選ぶ 

▲▼で書式を選択します。 

义画面の表示を確認し、 OK ボタン 
を押す 

日時が設定されます。 


2005/04/01 10-30 
日巧 沈05 叫 01 

時 M 10 泌 

さ式 Y / M/D hh：fmi 



層メモ 


電池を取り出してから約]週間経過すると、設定した曰付-時刻び U セツトされま 
す。再度、設定しなおしてください。 


3参照 


日時を修正するには^ド.117 
曰時を入れて撮影するには^ P .7 日 


1 叫へ巧癌广ンが：^ 0 
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I 画面表示を切り替える 


D 恒 R 


■ DISP . ボタンを押すと、マークの表示/非表示を切り替え 
るなど、画面の表示状態を変更することびでをます。 

DISP . ボタンは、1回押すごとに、ヒストグラム表示^グ|」ッ 
ドガイド表示^表示なし^液晶モこターオフ^通常のマー 
ク表示^ヒストグラム表示^，••と切り替わります。 

マーク表示 ヒストグラム表示 グリツドガイド表示 



イタ晶 if 二夕ーオノ 表示なし 

(シンクロ モニターモー ド） 


画面の輝度を最大にする 


DISP . ボタンを押し続けると、画面の輝度び最大になります。 

輝度び最大のとをに DISP . ボタンを押し続けると、 LCD 輝度調節 
( P .1] 日)で設定した明るさに戻ります。 


□□ 用語説明 
グリッドガイド表示 

液晶モニターに、撮影時の補助線を表示します。実際の画像には記録されません。 

シンク□モニターモード 

カメラ操作時外は、液晶モニターをオフにする機能です。節電に効果のあるモー 
ドです。シャッターボタンを半巧しすると、液晶画面びオンになり、巧し切ったあ 
とに確認画面び表示され、液晶画面びオフになります。 
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ヒストクラム表示について 



ヒストグラム表示にすると、液晶モニ 
ター画面のち下にヒストグラムび表示 
されます。 

ヒストグラムは、縦軸は画素数、横軸は 
左からシャドー（暗い）、中間調、八イラ 
イト（明るし^)といラ明るさの階調を示 
したソづフです。 

ヒストグラムを活用することによって、まわりの明るさによる液晶 
モニターの 見えかたに影響されることなく、画像の明るさを判断で 
をます。また、画像の白とびや黒つぶれを防ぐ助けになります。 

ヒストグラムで、ち側だけにグラフの 
山び盛り上びり、ほかには何もないと 
すると、八イライト部だけの画素数び 
多い、露出オーノ（一の画像です。 



I 


また、左側だけにグラフの山びあると、 
シャドー部だけの画素数び多い、露出 
びアンダーの画像といラことになりま 
す。 

露出補正時の参考にお使いください。 



眉メモ 


-ヒストグラム表示はあくまでち目安です。フラッシュを使用したとさや、周囲び 
暗いとさなど、撮影の状況によってはヒストグラムに表示された露出と撮影した 
画像び異なることびあります。 

-露出補正の範囲には限りびあります。そのため、調整しされないことびありま 
す。 

-ヒストグラムは、必ずしち中央び高い山型の状態び適正となるわけではありませ 
ん。 

例：意図的に露出オーバーや露出アンダーにするとさなど 

3参照 

露出補正について一 P .76 


1 叫へ巧癌一く 0 
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撮影する 


準備びでさたら、さっそく撮影してみましよう。 

カメラの構えかた 

カメラは次のように正しく構えて撮影しましよう。 


1 . カメラを両手でしっかりと持ち、 
両ひじを程く身体につける 



2. シャツターボタンに指を当てる 




層メモ 

指や髪、ストラップなどびレンズやフラッシュ発光部にかからないよラにしましよ 
ラ。 
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手ブレを防ぐには 


シャッターボタンを押したときにカメラび動いてしまうと、静止画 
び 鮮明に写りません(手ブレ)。液晶 モニターに卿。 1 の マークび 表 
示されたとをには、手ブレしやすい状態を示しています。 

手ブレを防ぐには、カメラを両手でしっかりと持って撮影したり 、 H 
脚を使用したりします。 

また、次のよラな場合には、手ブレび起をやすいので注意しましよ 
ラ。 

• フラッシュを使わずに、暗い場所で撮る。 

• ス□ーシンク□モード(一 P .37) を使って、暗い場所で撮る。 

• ズームを使って撮る。 

手ブレマーク （) び表示されたら、次のことを試してみましよ 
ラ。 

• フラッシュを使う（フラッシュモードを r 強制発光」にしてみる) 
(一 P .37) 

• IS 日感度を上げてみる（一 P .79) 

• セルフタイマーを使う（一 P .84) 


1 へ M 細ミ cU 作 0 
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一瞬を逃さない撮りかた（一気押し) 


シャッターボタンは2段階になっています。 

一気にシャッターボタンを押しさる操作を"一気押し"、 
半分まで押す操作を"半押し’’といいます。 

一気押しで撮影すると、高速でピント調整び行われ、 
シャッターチャンスを逃さない撮影びでをます。 

1 • 電源スイッチをスライドさせて、レンズカバーを開き、電 
源をオンにする 

電源の入れかたじついては、 P .24 を参照してください。 

2. モード切替スイッチを〇にさね 
せる 


义液晶モニターを見ながら構図を 
決める 


4 . 被写体が中央にくるようにし 

て、シャツターボタンを静かに 
押しきる 


層メモ 

-撮影された静止画は、一定時間液晶モニターに静止状態で表示され、記録び行わ 
れます。 （^ p . i 1日） 

-一気押しの場合には、手ブレを起こしやすくなります。カメラを両手でしっかり 
と持って撮影してください。 
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ピント合わせを確認して撮る（半押し) 


半押しを使う場合には、半押しによって自動的にピント 
合わせび行われ、さらにシャッターボタンを押しさった 
ときに撮影でをます。 

被写体び中央にない場合の撮影時卜 P .33) に便利です。 


1 • 電源スイッチをスライドさせて、レンズカバーを開き、電 
源をオンにする 

電源の入れかたじついては、 P .24 を参照してください。 

2. モード切替スイッチを〇にさね 
せる 

3. 液晶モニターを見ながら構図を 
決める 


4. 画面中央部でピント合わせが巧 

われるので、罩したい被罩体が 
画面中央にくるようにして、 
シャツターボタンを半押しする 


ピント合わせが行われ、露出、ホワイトバ 
ランスが固定されます。 

ピントが合わない場合じは、液晶モニター 
中央部の枠は、赤く点のし、液晶モニター 
ち上のオートフォーカス/フラッシュラン 
プが緑色(こ点滅します。 



オー トフ ォーカス/フラッシュ ランプ 




枠の色 

オートフォーカス/フラッシュランプ 

ピント合わせ前 

白 

消灯 

ピントび合ったとき 

緑 

緑点灯 

ピントび合わなかったとさ 

ホ点滅 

緑点滅 


1 叫へ巧癌一く 0 
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ピント合わせを行った部分に、緑色の枠が 
表示されます。 

場合じよっては、複数の枠が表示されま 
す。 


層メモ 

マク□撮影時に、ピントを合わせたい位置を指定したい場合は、 AF ターゲット移動 
機能を使います。（一 P .83) 


5. シャツターボタンをそのまま静 
かに押しきる 

撮影された静止画は、一瞬液晶モニター 
じ静止状態で表示され、記録が行われま 
す。 




90 メモ 

-手ブレを防ぐために、シャッターボタンを押すとさは、静かに巧しましよう。 

* マークび 表示された場合には、手ブレしやすい状態であることを示してい 

ます。カメラを固定するようにしっかりと構えて、再度ピント合わせを行ってく 
ださい。 

-暗い場所での撮影では、ピント合わせの性能（オートフォーカスの精度）を上げ 
るため、撮影直前にフラッシュび予備発光します。フラッシュモードび発光禁止 
に設定されている場合には、予備発光は行われません。 

. セットアップメニューで[画像確認時間]び OFF に設定されているとさは、撮影 
された静止画び液晶モニターに表示されることはありません。 

^参照 

画像確認時間を変更するには^ P .1 15 
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日 


被写体が中央にないときには 
(フォーカスロックで撮る） 


被写体び構図の中央にないときには、ピント調整後に構 
図を決めます（フオーカス□ック）。 


例：ピントを人物に合わせたまま、背景の城を撮影したいとを 

撮影したい範囲 ヒントを合わせたい被写体 




瞬 

IJ 

/ 

燃 

J 粗呀 





最終的な静止画 


1 . 電源スイッチをスライドさせて、レンズカバーを開き、電 
源をオンにする 

電源の入れかたについては、 P .24 を参照してください。 

2. モード切替スイッチを〇に合わせる 

义被写体が液晶モニターの中央にくるようにして、シャッ 
ターボタンを半押しする 



1 叫へ巧癌一く 0 
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層メモ 

マク□撮影時には、 AF ターゲット移動機能を使うと、カメラを動かすことなく、 
フオーカス□ックを行ラことびでさます。兰脚を使用している場合に便利です。 

3参照 

-マク□撮影について一 P .36 
. AF ターゲット移動機能について一 P .83 
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ズームを使って撮る 


い] (広角)/[の(望遠)ボタンを使ラと、被写体までの距離を 
変えずに、被写体の大ささを変えて写すことびでをます。 
[♦] ボタンを押すと、液晶モニターに見える範囲び広くな 
ります。 [4] ボタンを押すと、液晶モニターに見える被写体 
び大をくなります。 



[♦] 

[奉] 

■■ ^ が T 因鐵 I 巧!跑 

二 


望遠 

-こ-卓5-為を^ 

1 


。吻…-丫バ vmi 


. 撮影できるが態で、[。ボタンや 
[♦] ボタンを押す 

液晶モニターのズームバーでズームの 
状況が確認できます。 


2. 構图をミ关ゆてシャツターボタン 
を半押しする 

义シャッターボタンを押し切る 



層 メモ 


デジタルズームを使う 

デジタルズームを行うと、 [♦] (望遠）ボタンを巧して設定した拡大倍率（最大 4.8 
倍）より、さらに被写体を拡大でさます（最大 3.6 倍まで)。 

デジタル ズームを 使ラには、 ズームバーの 表示で、 ズームび [« (望遠）側の端まで 
さたとさに、いったん [♦] ボタンから指を離し、再び [♦] ボタンを巧し続けます。 


1 叫へ巧癌广ンが：^ 0 
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接写で撮る（マクロ撮影) 


化(マク □) ボタンを使うと、レン 
ズを被写体に接近させて撮影で 
きます(マク□撮影)。 

最短約] cm まで近づけることび 
でをるので、ルさな被写体の撮影 
に便利です。 



1 . 撮影できる状態で、化(マクロ） 
ボタンを巧す 

液晶モニター中央じ一瞬 A が大き<表 
示され消えた後、上部(こ化が表示されま 
す。 


2 . 構図を決ゆてシャツターボタン 
を半押しする 



义シャッターボタンを巧し切る 

マク □ モードを解除する(こは、もう一度 
化ボタンを押します。 



層メモ 

-ズームを使用しているとさには、レンズ先端から次の距離までのマク□撮影びで 
さます。 

広角時：レンズ先端約 ] cm 
望遠時：レンズ先端約] 3 cm 

-マク□撮影を行う場合には、液晶モニターで被写体を確認してください。 

-マク□撮影では、カメラを動かさずにカメラのボタン操作だけでフォーカス□ッ 
クびでさる AF ターゲット移動機能び使用でさます。兰脚を使った撮影時に便利 
です。（一 P .83) 


36 





























フラッシュを使う 


4(フラッシュ）ボタンを使うと、フラッシュモードを切り替える 
ことびでさます。購入時には、発光禁止に設定されています。 
フラッシュの光び届く距離（レンズ先端より）は、 IS 日設定び 
AUT 日の 状態で、約 日. 2〜 2.7 m (広角)、約 日. 13〜 2.1 m (望遠) 
です。 


フラッシュモードの種類 


m 

発光禁止 

フラッシュを発光しません。 


才 一 h 

逆光や被写体び暗いとさには、自動的にフラッ 
シュを発光します。 

回 

赤目軽減 

人物を撮影するとさに、人物の目びホく写るホ 
目現象を軽減します。 

D 

強制発光 

必ずフラッシュを発光します。 

^ LOW ^ 

ス□ーシンク □ 

シャッタースピードを遅くして発光します。人 
物を入れた夜景の撮影に適します。王脚の使用 
をおすすめします。 


1 . モード切替スイッチを〇にさわせる 


2. ち（フラッシュ）ボタンを巧して、フラッシュモードを切り 
替える 

液晶モニター中央に、一瞬 フラッシュ モードのマークが大きく表示され 
消えた後、左上に フラッシュ モードのマークが表示されます。 

フラッシュ充電中はオートフォーカス/フラッシュランプが点滅します。 
充電が完了すると消のし、撮影が巧能じなります。 

層メモ 

• 4 (フラッシュ）ボタンを押して変更するまで、設定内容は保持されます。 

-動画、連写では、発光禁止になります。 

-暗い場所での撮影では、ピント合わせの性能（オートフオーカスの精度）を上げ 
るため、撮影直前にフラッシュび予備発光することびあります。フラッシュモー 
ドび発光禁止に設定されている場合には、予備発光は行われません。 

- IJ チウムイオン電池な外をお使いのとさは、フラッシュ充電中は、液晶モニター 
の表示口、消スます。 


1 叫へ巧癌一く W 
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シーンにをわせて撮る 


SCENE モー ドを使ラと、6種類の静止画 モー ドび選択で 
を、自動的にシーンに適した設定で撮影でをます。 


円 


ポートレート人物を撮るとさに使います。 


因 


スポーツ 


動さのあるものを撮るとさに使います。 


ご 

ミ 



遠景 


仪景 


文字 


高感度 


緑や青空の多い風景を撮るとさに使います。 


夜景を撮るとさに使います。 
人物を入れた撮影ちでさます 


会議でホワイトボードに書かれたメモを撮影すると 
きなどに使用します。 


薄暗い場所で撮るとさに使います。液晶モニターち 
見やすくなります。 


1 . モード切替スイッチを〇にさわせる 


2. ▲ボタンを押す 

静止画モード選択画面が表示されます。 


义▼ボタンを押して、 SCENE メ 
ニューに移動する 

4. ◄►ボタンを押して、オレンジ色 
枠表示を移動し、モードを選ぶ 
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5. OK ボタンを押す 

液晶 モニター 上部に モー ドの マークが 表 
示されます。 


6 . シャッターボタンを押す 

▲ボタンを押すと、静止画モード選択画面が表示され、モードを変更で 
きます。 

通常撮影モード(こ戻る(こは、静止画モード選択画面で ▲ ボタンを押して 
[通常撮影]を選び、 OK ボタンを押します。 


壓メモ 

夜景モードでは、な下の条件びそろったとさにフラッシュを発光します。 
-フラッシュ設定びオートのとさ 
-周囲び暗くフラッシュび必要と判断したとさ 
-近い距離に人物などの被写体びあるとさ 

り参照 

-画質や画像ヴイズを変更したいとさには^ド.60 
-文字のモードで、文字の濃淡を変更したいとさには^ド.82 
- SCENE モード時の撮影設定メニュー頂目一覧一 P .162 
- SCENE モード時の機能の組み合わせについて一 P .161 



1 叫へ巧癌一く 0 
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再生する 


撮った静止画をす<確認ずる（クイックレビュー) 

—— 

__1撮った静止画は、液晶モニターを使ってすぐに見ること 
びできます。うまく撮れていなかったときには、その場で 
削除でをます。 

L 撮影モードのまま、固(クイックレ 
ビュー)ボタンを押す 

液晶モニターじ最後に撮った静止画が 
表示されます。 



クイックレビュー時の動作 

国ボタン 

撮影モードに戻ります。 

A ボタン 

静止画を拡大表示します。 

拡大表示中は、▲▼◄►ボタンで表示箇所を移動する 
ことびでさます。 

H ボタン 

みボタンで拡大した静止画を縮ル表示します。 

OK ボタン 

みボタンで拡大した静止画を最大倍率で拡大して表お 
します。 

最大倍率で表示されているとさは、全体表示に戻します。 

■§ ボタン 

表示中のファイルを削除することびでさます。 ra ボタ 
ンを押すと確認ずる画面び表示されますので、梢 u 除] 

を選び OK ボタンを押してください。 


層メモ 

-いったん電源をオフにすると、静止画モードで@ボタンを巧してち、撮影した 
静止画は表示されません。 

-文字モード（一 P .38) で撮影した静止画をクイックレビューで表示すると、実 
際に記録された静止画より若干画質び低い状態で表示されることびあります。 
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撮った静止画を見る 


再生モードを使ラと、撮った静止画を確認することびで 
をます。削除、拡大表示ちでをます。 


再生ボタンを押す 

再生モード(こ切り替わり、最後(こ撮った 
静止画が表示されます。 

ボタンで、順番に静止画を見ること 
がで さ丰す 

再生 モー ドから静止画 モー ド（または動 
画 モー ド/音声 モー ド）じ戻るじは、もう 
一度再生ボタンを押します。 




刖へ 


义へ 


9 B メモ 


再生モードでの電源オンについて 

電源びオフの状態（レンズカバーび閉じた状態）で再生ボタンを巧すと、レンズカ 
バーは閉じたまま、再生モードで電源びオンになります。 

撮影を行わない場合には、この状態で静止画などの再生やセットアップメニューで 
の設定びでさます。 

再生元について 

SD メモ U- 力ードをセットしていないときには、内蔵メモ U- から再生され、 SD 
メモ U —力ードをセツトしているとさには SD メモ U —力ードから再生されます。 


过参照 


動画を再生するには^ P.9] 

音声を再生するには^ P.93 
音声付さ静止画を再生するには^ P.74 


1 叫へ巧癌一く 0 
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3 コマ表示で再生する 


再生画面は3コマ表示にすることびでをます。3コマ表示 
では、静止画を選択して、その静止画を]枚表示にしたり、 
削除することびでさます。 


1 . 再生ボタンを押す 

最後に撮った静止画が表示されます。 


2. 因(サムネイル表示)ボタンを押 
す 




3コマ表示に変わります。中央の大きなコ 
マが現在選択されている静止画です。 

文字モードで撮影したファイルは、青い四 
角で表示されます。 


一枚ま示するには 

1 . ◄►ボタンを押して静止画を選ぶ 

2. み(拡;大表示)ボタン、または 0 K ボタンを巧す 
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再生時の画面切り替えについて 

再生画面は次のよラに切り替わります。 


9® メモ 

3コマ表示で次の操作を行った場合、通常の再生画面 （1 枚表示）に戻り、その操 
作を実行します。 

. 削除する （ P.48) 

• メニューを表示する （P.94) 

. 動画を再生する （P .91) 

. 音声を再生する （P.93) 

参照 

いらない静止画を削除するには一 P.48 
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一覧にして見る（サムネイルま示) 


撮った静止画を一覧 （1 2枚ごと）にして見ることびでさ 
ます 0 

選択されている静止画を削除したり、1枚表示したりする 
ことびでをます。 


1 . 再生ボタンを押す 


最後に撮った静止画が表示されます。 


2. 因(サムネイル表示)ボタンを押す 

3コマ表示に変わります。 


义因(サムネイル表示)ボタンを押す 



画面が12分割されて、静止画が12枚表 
示されます。 

音声ファイルと文字モードで撮影した 
ファイルは、青い四角で表示されます。 



一枚ま示するには 

1 . ▲▼◄►ボタンを巧して静止画を選ぶ 

2. み(拡大表示)ボタンを2回押す、または01<ボタンを押す 

。参照 

-選択されている静止画を削除するには^片49 
- 3枚表示するには一 P .42 
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静止画をお大ま示する 

表示している静止画を拡大表示することびでさます。 

画像サイズわく2己60 X 1920と2048 X ] 己36のとさは 
8倍まで、に 80 X 960 のときは 6.7 倍まで、 640 X 480 
では 3.4 倍まで拡大でさます。 

L 再生ボタンを押す 

最後に撮った静止画が表示されます。 

2. ◄►ボタンを押して拡大表示したい静止画を表示する 
ふみ(扳;大表示)ボタンを押す 

静止画が拡大されます。 


画像拡大時の動作 

み ボタン 

静止画を拡大表示します。 

拡大表示中は、▲▼◄►ボタンで表示箇所を移動する 
ことびでさます。 

H ボタン 

み ボタンで拡大した静止画を縮ル表示します。 

OK ボタン 

静止画を最大倍率で拡大して表示します。 

最大倍率で表示されているとさは、元の大ささに戻し 
ます。 




1 叫へ巧癌一く W 
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レビの画面で見る 


撮影した静止画を、テレビの画面に表示して見ることびでをます。テ 
レビの画面には液晶モニターと同じ内容び表示されます。 

テレビの画面に表示するには、カメラに付属している AV ケーブルを 
使ってカメラとテレビを接続します。 

静止画をテレビで見るには、次のよラに操作します。 

I . テレビのビデオ入力端子に AV 映像入力端子馈色） 

ケーブルをしっかり接続する 

このとき AV ケーブルの白色のプラグを 
テレビの音声入力端す(白色）に、黄色の 
プラグをテレビの映像入力端す(黄色） 

に差し込んでください。 


音声入力端子(白色) 

2. カメラの電源がオフになっていることを確認する 

义ビデオ出力端子に AV ケーブルを 
しっかり接続する 


4. テレビを r ビデオ」が表示できる状態にする(入カモード 
を r ビデオ」にする） 

詳しくはテレビの説明書を参照してください。 
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5 . 電源スイッチをスライドさせて 

レンズカバーを開くか、再生ボ 
タンを押して電源をオンにする 

AV ケーブルで本機を接続している間は 
液晶モニターの表示はオフ（消えた状 
態）(こなり、スピーカーの音が消えます。 


層メモ 

-ビデオの入力端テに AV ケーブルを接続して、撮影した内容をビデオに録画する 
ことちでさます。 

-テレビなどの機器での再生ち式は NTSC 方式（日本などで使用されている）に 
設定されています。接続する機器び PAL 方式（ヨー□ッパ等で使用されている) 
の場合には、カメラのセットアップメニューで PAL 方式に設定してから接続し 
てください。 

^0参照 

ビデオ方式の設定を変更する^ P .1 19 



1 叫へ巧癌一く 0 
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削陈する 


いらない静止画を消ず 


不要な静止画や失敗した静止画を 、 SD メモリーカードま 
たは内蔵メモ U —内から削除することびでさます。 

次の3種類の方法で削除でさます。 

•1 枚 （1 ファイル)削除する 
•すべてを一度に削除する 
•複数を選択して一度に削除する 


1 . 再生ボタンを押す 

2. 1巧削除の場さは、◄►ボタンを使っ 
て削除したい静止画を表示する 

义雨(削除)ボタンを押す 

4. ▲▼ボタンを巧して、 [1 ファイル 
削除]か[全削除]を選ぶ 

[1 ファイル削除]の場合じは、◄►ボタン 
を使って削除する静止画を変更できます。 

5. 0 K ボタンを押す 

[1 ファイル削除]の場合 

処理中のメッセージび表示され、削除び完了すると、手順4.の画面に戻る 

[ 全削除]の場さ 

削除の確認画面び表示されるので、►ボタンを押して[はい]を選び、 
0 K ボタンを押す 



9量! メモ 

3コマ表示の状態（一 P.42) で、削除したい静止画を中央に表示し、1(削除）ボ 
タンを巧してち、静止画を削除でさます。 
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複数を一度に削除する 


1 . 再生ボタンを押す 

2. 因(サムネイル表示)ボタンを2 
回押す 

画面が12分割されて、静止画が12枚表 
示されます。 

3. ▲▼◄►ボタンを巧して、削除し 
たい静止画を選び、命(削除)ボタ 
ンを巧す 

静止画の左上にゴミ箱のマークが表示 
されます。 





猶 



m 


丽 


mmm ® 巧 巧 


4. 手順 3 •を繰り返して、削除したい静止画をすべて選がす 
る 

間違えて選択したときには、その静止画で ra (削除）ボタンを再度押す 
と解除できます。 

5. 0 K ボタンを押す 

ん►ボタンを押して[はい]を選び、 

0K ボタソを押す ぉぉしゎァィルを 

処理中のメッセージが表示され、削除が 則晚します。 

完了すると、一覧の画面に戻ります。 いいえ自はい 


1 叫へ巧癌广ンが：^ 0 
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2 章 


いるいろな撮りかた • 
再生をレたいとま 


ダイレクトプリントで印刷ずる 

いろいろな撮りかた . 

連写で撮る . 

動画を撮影-再生ずる . 

音声を記録-再生ずる . 

再生モード時のその他の機能…. 


SC5 朗朗 








ダイレクトプリントで印刷ずる 


ダイレクトプリント機能について _ 

ダイレクトプリント機能は、カメラとプリンターを直接 USB ケーブ 
ルで接続して、カメラ内の静止画をプリンターから印刷する機能で 
す。撮影した静止画を、パソコンを使わずに手軽に巧刷できます。 

のを意 

•動画 （. AVI ) は、印刷できません。音声付き静止画 （. JPG と. WAV ) の 
場合には、静止画 （ JPG ) のみ印刷されます。 

•文字モード画像 （ TIFF ) は、ご使用のプリンターによっては印刷できな 
い場合があります。また、印刷できても印刷内容は保証できません。 

層メモ 

•本力 >(ラでは、ダイレクトプリントの統一規格である PictBridge (ピク 
トブリッジ）を採用しています。 

-ダイレクトプリント機能を使うには、プリンターが PictBridge に対応し 
ている必要があります。ご使用のプリンターの説明書でご確認ください。 
•力 y ラのセットアップ y ニュー [ US 目接続] ( P .12 のが[マスストレー 
ジ] のままでは、ご使用のプリンターによってはダイレクトプリントで 
きない場合があります。その場合は、[オリジナル]を選択して下さい。 

カメラとプリンターを接続ずる _ 

カメラとプリンターの接続には、付属の USB ケーブルを使います。 

1 . カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

2•プリンターの電源がオフになっていることを確認ずる 

プリンターには用紙をセットして、印刷できる状態にしておきます。 

义付属の専用 USB ケーブルの一方をプリンターの USB ポートに 
接続ずる 

4. 付属の専用 USB ケーブルのもラー方を、カメラの USB 端子に接 
続ずる 

5. プリンターの電源をオンにずる 
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層メモ 

力 y ラとプリンターの接続を外すときには、力 y ラとプリンターの電源が才 
フになっていることを確認し、 USB ケーブルを力 y ラとプリンターから外 
してください。 


静止画を印刷ずる 


PictBridge 対応プリンターへ、カメラから静止画を送り、印刷する 
ことができます。 

SD メモリーカードをセットしていないときには、内蔵メモリー内の 
静止画が印刷され 、 SD メモリーカードをセットしているときには 
SD メモリーカード内の静止画が印刷されます。 

のを意 

印刷が完了するまで、 USB ケーブルを外さないでください。 

曜メモ 

送信中に「プリンターエラー」の y ッセージが表示された場合には、プリン 
ターの状態を確認し、印刷できる状態になるように対処してください。 

1枚またはずベての静止画を印刷ずる 

L プリンターが印刷できる状態であることを確認ずる 

「接続待ち」画面が表示されます。 

2. ADJ . ボタンを}甲ず 

プリンターと力 y ラが接続されると、ダイ 
レクトプリント再生モードの画面が表示 
されます。 

义◄►ボタンで、印刷したい静止画を表 
示ずる 

4. ADJ •ボタンを押ず 


f 巧核巧ち". 

ダイレクトプリントを行 
ラ巧はい 0 J .) キ-をが 
してくださレ 


U 5 U 5 な S 夕が•助致品 
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5 . 

ん 


▲▼ボタンを押して、 [1 ファイル]ま 
たは[全ファイル]を選ぶ 

0 K ボタンを押ず 

ダイレクトプリントの y ニューが表示さ 
れます。 



7. ▲▼ボタンで項目を選び、►ボタンで詳細項目を表示ずる 


選択できる項目がない場合は、►ボタンを 
押しても詳細項目は表示されません。 


タイレクトプリン 


用紙サイス 
プリンターち定 
用拍 

プリンターをを 
印巧化1件 ADJ .: 初巧恒致を> 


E 口刚英行 


選択できる項目は次のとおりです。各項目は、プリンターが対応してい 
るときのみ表示されます。 


項目名 

働き 

用紙サイズ 

用紙のサイズを設定します。 

用紙種類 

用紙の種類を設定します。 

レイアウト 

1枚に何コマ印刷するかを設定しまず。 

日付印字 

日付（撮影日）の印字の有無を設定しまず。日付の書式は、 SETUP 
モードの日時設定で設定した書式になります。 

ファイル名印字 

ファイル名を印刷するかどうかを設定します。 

印刷補正 

画像データ（静止画）をプリンター側で最適化して印刷するかどう 
かを設定します。 

画像印刷サイズ 

印刷する画像のサイズを設定しまず。 

印刷品質 

印刷品質を設定します。 


8 . ▲▼ボタンで詳細項目を選び、 0 K ボタンを押ず 

ダイレクトプリントの y ニューに戻ります。 

9. 手順7.と8.を繰り返して、変更したい項目の値を変更ずる 
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層 メモ 


手順7.の画面で ADJ . ボタンを押すと、設定 
した項目を次回接続時の初期値に設定するこ 
とができます。右の画面が出たら、[設定]を 
選び、 0 K ボタンを押してください。 

[解除]を選ぶと、次回接続時の各項目の設定 
は、最後に設定した値に戻ります。 


-が巧が〜ながしますれ 
W お J 3{定 ] 



70. OK ボタンを押ず 

静止画がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されます。 

送信を中断したい場合には、 MENU ボタンを押してください。 

送信が完了すると、力 y ラはダイレクトプリント再生モードの画面に戻 
り、プリンターで印刷が開始されます。 

複数の静止画を印刷ずる 


1 . プリンターが印刷できる状態であることを確認ずる 


「接続待ち」画面が表示されます。 


2. ADJ •ボタンを押ず 

プリンターと力 y ラが接続されると、ダ 
イレクトプリント再生モードの画面が 
表示されます。 

义因(サムネイル表示)ボタンを2回押 
ず 

画面が12分割されて、静止画が12枚表 
示されます。 


!括核巧ち". 

ダイレクトプリントを行 
う巧は （ ADJ .) キ-ぞ巧 
してくだ5ぃ 


4. ▲▼◄►ボタンを押して、巧刷したい静止画を選ぶ 


5. 0 K ボタンを押ず 

ん▲▼ボタンを押して印刷枚数を指定 
ずる 

▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタン 
を押すと枚数が減ります。 


7. ◄►ボタンを押して巧刷したい静止 
画を選ぶ 










8 . ▲▼ボタンを押して印刷枚数を選ぶ 

9. 手順7.と8.を繰り返して、印刷したい静止画をずべて選択して、 
印刷枚数を指定ずる 

70 .MENU ボタンを押ず 

ダイレクトプリントの y ニューが表示されます。 

1 I •▲▼ボタンで項目を選び、►ボタンで 
詳細項目を表示ずる 

選択できる項目がない場合は、 ► ボタン 
を押しても詳細項目は表示されません。 

選択できる項目については、 P .54 をご覧 
くださし、。 

1 2. ボタンで詳細項目を選び、 0 K ボ 

タンを押ず 

ダイレクトプリントの y ニューに戻ります。 

13•手順11.と12.を繰り返して、変更したい頂目の値を変更ずる 
I ん 0 K ボタンを押ず 

静止画がプリンターに送られ、「送信中」画面が表示されます。 

送信を中断したい場合には、 MENU ボタンを押してください。 

すべての静止画の送信が完了すると、力 y ラはダイレクトプリント再生 
モードの画面に戻ります。 


層メモ 

. プリンターの マーク （凰）が表示されている画像が印刷されます。印刷 
を中止した場合はプリンターのマークの表示を確認してください。 

-1枚の用紙に、同じ静止画を複数枚印刷することもできます。 

-選択できる項目はプリンター側の機能により異なります。 

•詳細項目で「プリンター指定」を選ぶと、プリンター側の設定値柳期 
値）で印刷されます。 


ダイレク ト プリント 


用巧サイズ 

プリンターち定 - 

用姑 y 过 
ブリン: S 2 —宿を 

印巧つ T 化 H 牛 ADJ .: 巧巧ち設定で 


iX キ t ンたル © W 后！)お行 
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いろいるな撮りかた 


AD 丄（アジャスト）ボタンの使いかた 


ADJ . ボタンを使ラと、少ないボタン操作で、露出補正、ホワイトバラ 
ンス JSO 感度の設定ができます。また、 ADJ . ボタンには、露出補正、 
ホワイトバランス JSO 感度が外の機能を登録することができます。 
使用頻度の高い機能を登録しておけば、少ないボタン操作で設定が 
できるようになり、便利です。 



機能を登録する操作は、セットアップメニュー （ P .106) で行います。 


ADJ. ボタンで設定できる項目 


SCENE モード、動画モード時には、 ADJ . ボタンで設定できる項目が異なりま 
す。 


静止画モード 

露出補正、ホワイトバランス、に0感度 1 

動画モード 

ホワイトバランス ！ 

SCENE モード[文き] 

文字濃度 ’ 

SCENE モード[文き]が外 

露出補正、ホワイトバランス 1 


ど！,参照 

-露出補正一 P .76 
-ホワイトバランスー P .77 
•に0感度一 P .79 
-文字濃度一 P .82 

- ADJ . ボタンに機能を設定するには一 P .1 11 
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撮影設定メニューについて 


撮影設定メニューを使ラと、次の表にある項目を設定して、撮影する 
ことができます。 


TF 巧 わ 化？ 1 ffl if 田, E 肝心を ゎ卜が i no ," 肝 f 巧 わ卜 わ？ h J わ,"肝 わ ゎ "が i 


谭 


f 占■■ヴ YJ 

0 H 12 の 

つ T — 巧ス 

が 


マん于 

シザーブホス 

H 中 

1〜 

DFF 




I 


B の■ご 
す 一 h ブシト 

ィパーパ川 K 

w け？ w 


Oil 旧 


■4 日けんれ IME DiDT 

OK 谭 I HAW 丕 D.O 

心かつ占トバ 5 ン ：！ 占町 0 

I 啤 iA 占 LfTQ 

出 ■!>! 田听 

面 



※下表の選択肢の内、 [] 囲みを付けている値は、購入時の初期設定値です。 


設定項目 

選択肢 

参照 

画質-サイズ 

F 2560, N 2560, F 2048, N 2048, F 1280，[ N 1 280]， 
N 640 

P .60 

フォーカス 

[ AF ], MF , スナップ，〇〇 

P .62 : 

測光方式 

[ マルチ]，中央，スポット 

P .65 

シャープネス 

シャープ，[標準]，ソフト 

P .66 

連写 

[ OFF ], 連写， S 連写， M 連写 

P .85 

色の濃さ 

[普通]，濃い，薄い、白黒 

P .67 

オートブラケット 

[ OFF ], ON , WB-BKT 

P .68 

長時間露光 

[ OFF ],1 秒， 2 秒， 4 秒， 8 秒 

P .71 

インターバル撮景ミ 

[0 秒]，5秒〜3時間 

P .72 

音声付き撮泉 

[ OFF ], ON 

P .74 

日付入れ撮穀 

[ OFF ], 日付，日時 

P .75 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P .76 

ホワイトバランス 

1 [ AUTO ], 巧握外），^虐天 ）， y (白熱灯）， 

巧（白熱灯の，豈（堂光灯），随（ワンプッシュ） 

P .77 

に0感度 

[ AUTO ], IS 064, IS 0100, に0200,に0400， 

1 に0800 

P .79 

1 

スローシャッター速度制限 

[ OFF ], ON 

P .80 1 

撮影設定初期化 

1 

IP .81 ! 


層 メモ 

撮影設定ニユーからセットアップ y ニユーを表示することができます。詳 
しくは、 P .1 06を参照してください。 

^参照 

動画モード、 SCENE モード時の撮影設定 y ニュー項目について一 P .1 62 
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撮影設定メニューの操作方法 


7. 撮影できる状態で、 MENU ボタンを押ず 

撮影設定 ニューが表示されます。 

2 . ▲▼ボタンを巧して、設定項目を選ぶ 

設定項目は4画面あります。 


一番下の項目で▼ボタンを押すと\ 
次の画面が表示されます。 " 


JO « が松定 tU わ卜7プ 7" \ 


f 面巧 ■ 
フ 3 — 


サイブ 
カス 
撕化ちな 
シープ卑3 

遲写 


N 1230 

が 

マル于 

m 

[>OFF 



画面番号で画面を切り替えるには 

① ◄ボタンを押すと、画面左側にある画面番 
号が選択できるようになります。 

② 画面番号が選択できる状態でボタン 
を押すと、画面を切り替えることができま 
す。 

③ 画面を切り替えたら、►ボタンを押して、 
設定項目の選択へ戻ります。 


」〇»おのを f 巧むけが 
ae の思さ 芭巧 

オートプラククトが F 
兵時间 S 化 OFF 

インターパ J レ} ifl ミ 
を声巧きおお OFF 


④ 


雪 fIT 


3. 設定項目を選択したら、 OK ボタンまたは ► ボタンを押ず 

設定項目の選択肢が表示されます。 

4. ▲▼ボタンを巧して、選択肢を選ぶ 

5. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

6. 手順5.で◄ボタンを}甲した場合には、 MENU ボタンを}甲ず 

撮影設定メニューが消え、撮影できます。 


U 5 U 5 な S 夕が•助致品 
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画質モード/画像サイズを選ぶには（画質-サイズ) 


記録された静止画のファイルの大きさは、画質モードと画像サイズ 
の設定によって変わります。 

画質モードには、 N (Normal) 、 F (Fine) の2種類があります。 


選択できるモードの種類 

マー ク 

モード 

内容 

國 

国 一 

Normal モード 

画像の圧縮率は高くなりファイルのサイズは小さくなり 
ます。通常は、このモードで撮影します。 

Fine モード 

画像の圧縮率は低くなりファイルのサイズは大きくなり 
ますが、 Normal モードより高画質になりまず。 


画質モードと画像サイズの組み合わせ 




サイズ 



2560 X 

1920 

204 8 X 

1536 

1280 X 

960 

640 X 480 

モード 

F (Fine) 

F 2560 

F 2048 

F1280 

1 


N (Normal) 

N2560 

N2048 

N1280 

N640 1 

用途 

パソコンに 取 
り込んで、画 
像を補正した 
り、大きく印 
刷したりする 
場合に適して 
いまず。 

大きく印刷ず 
る場合に適し 
ていまず。 

枚数を多く 
撮る場合に 
適していま 
ず。 

1 枚の SD メ 
モリーカード 
に最も多くの 
枚数を記録で 
さます 〇メー 
ルに添付した 
り、 ホーム 
ページ用の画 
像に使用ずる 
場合に適して 
います。 


太枠内は画面に表示されるときの名称です。 


動画モードの場合は、320 X 240、160 X120から選択できます。 
3参照 

内蔵>(モリー / SD y モリーカードに記録できる枚数一 P . 164 
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/. モード切替スイッチを o に合わせる 

2. MENU ボタンを押ず 

撮影設定メニューが表示されます。 

3. ▼ボタンを押して陋質•サイスを選び、 0 K ボタンまたは►ボタ 
ンを押ず 

4. ▲▼ボタンを巧して、画質•サイズを 

巧 B 

苗从 

5. 0 K ボタンまたは►ボタンを押ず 

画質 • サイズの設定が完了します。 


JO * お陪走£2 むけ的"つ ft 


a 面な•ヴイブ 

73—カス 


シ ir ープネス 



<] F 2 日が 
N 2040 
F 128 D 
N 128 Q 
N &40 


静止画モードのとき 


6. 手順 5 .でイボタンを押した場合には、 |〇 擁お陪走 I ぶ 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定 乂ニュー が消え、画面に設定値 
が表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


® キでン t 儿〇巧走 


わ卜了'が 


@0困サイス 
7レーム^レー 
:?オー方ス- 



動画モードのとき 
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手動でピントを合わせて撮影ずる（フォーカス） 

オートフォーカスでピントが合わないときには、手動でピントを合 
わせること（マニュアルフォーカス）ができます。 

マニュアルフォーカスでは、撮影距離を固定して撮影することがで 
きます。固定の場合には、スナップまたは無限遠(〇〇)のいずれかに固 
定できます。 

層メモ 

- SCENE モードではマニュアルフォーカスは使用できません。 

•マニュアルフォーカスでは、マクロモードにしなくても、マクロ撮影が 
必要な距離の被写体にピントを合わせることができます。 

マニュアルフォーカスを設定ずる 

1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押ず 

撮影設定メニューが表示されます。 

义▼ボタンを押して[フォーカス]を選び、日 K ボタンまたは►ボタ 
ンを押ず 

4. ▲▼ボタンを}甲して、 [MF] を選ぶ Jo If が脱 \ST むけが L 

5. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

フォーカスの設定が完了します。 


ん手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

y ニューが消え、画面に MF と表示され 
ます。 
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マニュアルフォーカスで撮影ずる 

?. 必要に応じて、▼ボタンを押ず 

▼ボタンを押すと拡大表示になり、ピン 
卜が合わせやすくなります。 

2. 日 K ボタンを巧して、フォーカスバー 
/ズーム八一表示をフォーカスバー 
表术にずる 

0 K ボタンを押すたびに、フォーカス 
バー表示とズームバー表示が切り替わ 
ります。 

3. [の [♦] ボタンを巧してピントを合わせる 

け] ボタンを押すと遠距離方向に移動します。 

い] ボタンを押すと近距離方向に移動します。 

乂降、設定を変更するまで、このマニュアルフォーカスで撮影されます。 

4. シャッターボタンを押して撮影ずる 


9圓メモ 

-ズームバー表示のときには、 [♦][♦] ボタンでズームバーを操作することが 
できます。 

•インターバル撮影時は、 0 K ボタンでのズーム操作、マニュアルフォーカ 
ス操作の切り替えはできません。 



2 
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撮影距離を固定して撮影ずる 

撮影距離を、近距離または無限遠に固定して、撮影することができま 
す。 

無限遠は、遠くの風景などを撮影するときに使います。 

撮影距離を固定して撮影するには、次のように操作します。 


L モード切替スイッチを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押ず 


撮影設定 ニューが表示されます。 

义▼ボタンを押して[フオーカス]を選び、 0 K ボタンまたは►ボタ 
ンを押ず 


4. ▲▼ボタンを押して、[スナップ]また 
は[叫撫限獄を選ぶ 

[スナップ]を選択すると、約 2.5m に固 
定されます。 

[〇〇]を選択すると、無限遠に固定されま 
す。 

5. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押す 


JOM おお走■を む 17が 


屈巧-クイブ 

7 3 —カス 

謂が试 
シ ープ ネス 

»写 


感 

m 


jum 


MF 

MF 

なッグ 


(® i キンし〇巧定 


フォーカスの設定が完了します。 


6. 手順 5 •で◄ボタンを押した場合には MENU ボタンを押ず 


撮影設定ニューが消え、画面に設定値が表示されます。 
降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。 
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測光方式を変えるには（測光方式) 


露出値を決めるときの測光方式（どの範囲で測光する力、）を変更する 
ことができます。 

測光方式には、マルチ、中央、スポットの3種類があります。 


選択できるモードの種類 

マーク 

モード 

内容 

(マーク表 
示なし） 

7ルチ 

撮影範囲全体を256に分割して、それぞれで測光して 
総合的に判断します。 

函 

中央 

中央部分に重点を置きつつ、全体を測光して判断しま 
す。 

中央と周辺の明るさが異なるときに使いまず。 

回 

スポット 

1 

1 

! 

1_1 

中央部分のみで測光して判断します。 

中央の明るさに強制的に合わせたいときに使いまず。逆 
光やコントラストの差が著しいときなどに役立ちまず。 


L モード切替スイッチを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押ず 


撮影設定 乂二：!一 が表示されます。 

义▼ボタンを押して[測光方式]を選び日 K ボタンまたは►ボタンを 
押ず 


4. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ 

5. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

測光方式の設定が完了します。 


ん手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定 乂ニュー が消え、画面に設定値 
が表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


|〇擁 が陪定 (巧わリが 

叫™^ 

旬 

⑤ 


④ 


7 3 —为ス 

綱桶 

シープネス 


巧ち 


… 23D 

が__ 


P マル于 
中巧 
が ？ h 


キ t ン t 儿〇巧走 



微画纖 I 



ふ 

ミ 

な 

as 

〇 

分 

却 

成 

广 

が 

广 

ン 

nr 

m 
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静止画の質感を変えるには（シャープネス) 


静止画の質感をシャープにしたりソフトにしたりすることができま 
す。 


L モード切替スイッチを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押ず 


撮影設定 ニューが表示されます。 

义▼ボタンを押して[シヤープネス]を選び、 0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 


4. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ 

5. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

シャープネスの設定が完了します。 


ん手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定 ニューが消え、画面に設定値 
が表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 





73—カス 
がが方式 
シ f ープ辛3 

击写 




N12S0 


。ザ —J 


Jo fflf お陪定1]_2ゎ卜む/ I 
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色の濃さを設定ずるには（色の濃さ) 


撮影する静止画の色の濃さを、普通、濃い、薄い、白黒の4種類から選 
択できます。 


?. モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを}甲ず 

撮影設定 乂二：!一 が表示されます。 

3. ▼ボタンを押して[色の濃さ]を選び、 0 K ボタンまたは►ボタン 
を押ず 

4. ▲▼ボタンを押して、色の濃さを選ぶ low おほ定 

5. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

色の濃さの設定が完了します。 

翔 

④ 


を む卜了?/ 


色の思さ 一^ 

。巧い 

寺=トプラなット 

巧巧 


奇い 

インターバル巧を 

白 M 

杳声がミ巧誦^ 


J 


ん手順5.で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定 ニューが消え、 [ 標準]乂外を 
設定した場合には、画面に設定値が表示さ 
れます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で撮 
影されます。液晶モニターの表示にも、設 
定値が反映されます。 


@因欄剛5«^日 
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露出を変化させて連続撮影ずるには 
(オー h ブラケツ h ) 


才ートブラケットは、設定されている露出を基準に- 0.5 EV 、± 0、 
+0.5 EV と3段階の露出で、自動的に3枚連続して撮影する機能です。 


層メモ 

音声付き撮影時には、使用できません。 


1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押ず 


撮影設定 乂二：!一 が表示されます。 

义▼ボタンを押して[才ートブラケット]を選び、0 K ボタンまたは 
►ボタンを押ず 


4. 

5. 


[ ON ] を選び、 0 K ボタンまたは◄ボタ 
ンを押ず 

手順 4 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定ニューが消え、画面に [ AB ] が 
表示されます。 


陌 摄お松を (2 む卜了？/ B 


風 

をの 活さ 

巧お 

m 

オートブラクット 

け FF 

m 

巧時 WR が 

ON 

④ 

インターバル被が 

wa-BKT 

を 声が ぞ頒が 

OFF 


(5#キ^ンたル〇巧ち 


ん 


シャッターボタンを押ず 

設定されている露出補正値を基準に、- 
0.5 EV . ± 0、+0.5 EV で3枚連続撮影さ 
れます。 

撮影直後に液晶モニターに表示される3枚 
の静止画は、左から- 0.5 EV (暗い）、基準 
の補正値、 +0.5 EV (明るい）です。 

降、変更もしくは電源をオフにするま 
で、この設定で撮影されます。 



^参照 

-露出補正値を変更するには一 P .76 
-ホワイトバランスを変更するには一 P .77 
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設定されているホワイトバランスの値よりも、ホみがかった画像、青み 
がかった画像、現在の設定値の画像の3枚が自動的に記録されます。 
適切なホワイトバランスが判断できない場合に使用すると便利です。 

1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを押ず 

撮影設定 ニューが表示されます。 

3. ▼ボタンを押して[才ート ブラケット] を選び、 0 K ボタンまたは 
►ボタンを押ず 


ん▲▼ボタンを押して、 [ WB - BKT ] を Jo 摄が脱 Ig ； むけ?/ 

、百 B >、、 

苗从 

5. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

ホワイトバランスブラケット撮影の設 
定が完了します。 


匈 

悼を照:^ 

S 通 

狙 

1 才ートプラなッ HOFF 

@1 

麟切屏 光 

ON 

④ 

インター バ化换岸 ミ1 

Wa-BKT 

音的寸き»お 

OFF 


ん手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定ニューが消え、画面に [ WB - 
BKT ] と表示されます。 


画国1澳邸誦 



7. シャッターボタンを押ず 

設定されているホワイトバランス値を基 
準に、赤みがかった画像、現在の設定値の 
画像、青みがかった画像で3枚記録されま 
す。 

降、変更または電源をオフにするまで、 
この設定で撮影されます。 



ホワイトパランスを変化させて連続撮影ずるには 
(ホワイトバランスブラケット） 


BLUE 


RED 


隠中 


巧定 


0¢キ r ン t 儿 
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層メモ 

•連写撮影時 （ P .85)、 才ートブラケット撮影時 ( P .68) には使用できませ 
ん。 

• フラッシュは発光禁止になります。 

•長時間露光 （ P .71) の設定は OFF になります。 

-[色の濃さ]を[白黒]に設定している場合、ホワイトバランスブラケッ 
卜は、設定することはできますが、動作しません。 

哲纖 ‘i 

ホワイトバランスを変更するには一 P .77 
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長時間露光を設定するには（長時間露光) _ 

長時間露光は、1秒、2秒、4秒、8秒から選択できます。 

長時間露光を設定すると、夜景を写したときに、花火や車などの被写 
体の軌跡を撮影することができます。 

?. モード切替スイッチを〇に合わせる 
2. MENU ボタンを}甲ず 

撮影設定 ニューが表示されます。 

义▼ボタンを押して[長時間露光 ] を選び、0 K ボタンまたは ► ボタ 
ンを押ず 

4. ▲▼ボタンを巧して、露光時間を選ぶ 

5. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

長時間露光の設定が完了します。 


ん手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定 ニューが消え、画面に設定値 
が表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


g 胃メモ 

•長時間露光を設定したときには、シャッタースピードが遅くなり、手ブ 
レを起こすことがあります。力 y ラを両手でしっかり固定させるか、兰 
脚等を使用して撮影してください。 

-長時間露光を設定して撮影した場合、撮影中は液晶モニターの表示が消 
えます。 



2 
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一定間隔で自動撮影ずる（インターパル撮影) 

設定した時間間隔で、自動的に撮影することができます。 
撮影間隔は、5秒〜3時間の間で5秒単位で設定できます。 

?. モード切替スイッチを〇に合わせる 
2. MENU ボタンを}甲ず 

撮影設定メニューが表示されます。 

义▼ボタンを押して[インターバル撮影 
] を選び、 0 K ボタンまたは ► ボタン 
を押ず 


4. ▲▼ボタンを押して時間を設定ずる 

5. ►ボタンを押して分の設定へ移動し、 
▲▼ボタンを押して、分を設定ずる 

ん►ボタンを押して秒の設定へ移動し、 
▲▼ボタンを巧して、秒を設定ずる 


8 . 


9. 


のを意 

撮影の設定によつて次の撮影が可能となるまでの時間が、インターバル撮影 
で設定した時間よりも長くなる場合は、インターバル撮影で設定した時間よ 
りも撮影間隔が長くなります。 




OK ボタンを押ず 

インターバル撮影の設定が完了し、画面に 
インターバルと表示されます。 

シャッターボタンを}甲ず 

設定した間隔で、次々に撮影されます。 

撮影を中止ずるときには、 0 K ボタン 
を押ず 

インターバル撮影の設定は、電源をオフにすると解除されます。 



||〇}■お惊定 I 听む口が 1 
たの属さ 巧坦 

がートブラクヴト GFF 
を時ぶ曲址《 OFF 


インターバル}1が 


晉口怖す通お 


W 


® 巧 T 




扣巧巧 M 分 日0が 
— - 

巧定した時旧曲!！で、 

白 M 的に}■がします。 
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層メモ 

•手順5.では、▲▼ボタンを押し続けると、高速で分の数値を増減させる 
ことができます。 

-電源に電池を使用している場合には、電池切れになることがあります。 

AC アダプター（別売り）の使用をお勧めします。 

-インターバル撮影中でも、シャッターボタンを押すと通常の撮影ができ 
ます。ただし、インターバル撮影モードはそのまま保持されます。最後 
の撮影の後、インターバル撮影で設定した時間が経過すると次の撮影が 
行われます。 

•インターバル撮影に設定した場合は、連写の設定が[連写]、 [ M 連写] 

に設定されていても、自動的に連写 OFF に切り替わります。 
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を音声付き撮影をずるには（音声付き撮影) 


静止画に音声を付けて撮影することができます。最大8秒まで記録 
できます。 


L モード切替スイッチを〇に合わせる 


2 . MENU ボタンを押ず 


义 

4 . 

5 . 

ん 


8 . 


撮影設定 ニューが表示されます。 

▼ボタンを押して [ 音声付き撮影]を選び、0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 


▲▼ボタンを押して、 [ON] を選ぶ 

日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

手順 5 .で◄ボタンを}甲した場合には、 
MENU ボタンを押ず 
撮影設定 ニューが消えます。 


1■お惊定 Ti 巧わ口？/ 

風 

m 


③ 

④ 


を^^ ■ 魯通 
オートプラなット OFF 

票嘲;!^皿 
インターバル巧が 
音 m 寺巧お ■ 





シャツターボタンを押して撮影ずる 

撮影後に録音状態になります。 

シヤッターボタンを}甲して録音を止 
める 



層メモ 

音声付きの静止画を再生するには、通常の音声なしの静止画と同じ操作で静 
止画を表示します。 0 K ボタンを押すと音声が再生されます。 

▲▼ボタンを押すと、音量調整バーが表示され、▲▼ボタンの操作で音量調 
整ができます。 

^参照 

静止画を表示するには一 P .41 
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静止画に日付を入れるには（日付入れ撮影) 


静止画の右下に日付件/月/日）または日時(年/月/日時:分）を入れ 
ることができます。 


L モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを}甲ず 

撮影設定 乂二：!一 が表示されます。 

3. ▼ボタンを押して、[日付入れ撮影]を選び、 0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

4. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ 

5. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず ① I 日巧入れ巧が 

日付入れ撮影の設定が完了します。 % 


が陪走 It をむし?が i 


OFF 

曰巧 
日時 


託お II 正 

ホ I ;イト.^づ>品 

]3〇慮岳 ■^iJTu 

けか 逐度制顆 OFF 


キ t ンた儿〇巧定 


ん手順 5 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

撮影設定メニューが消え、画面に围力《 
表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 



層メモ 


日付時刻が設定されていないと日付入れ撮影はできません。まず、日付 
時刻を設定してください （ P .117)。 

動画に日付を入れることはできません。 

サムネイル画像には、日付は表示されません。 
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露出を変えるには（露出補正) 


静止画の写りを全体的に明るくしたり、暗くしたりするのが露出の 
設定です。 

通常、撮影範囲の中央に被写体があると自動的に逆光補正を行い、適 
切な露出で撮影できます。 

ただし、次のような場合や、意図的に露出を変えて撮影をしたいとき 
には、露出を変更して撮影することができます。なお、露出は、- 2.0 〜 
+2.0 までの間で設定できます。露出は、+になるほど明るくなり、-に 
なるほど暗くなります。 

逆光撮影の場合 

背景が非常に明るい場合など、被写体が暗く（露出アンダーに）なっ 
てしまうことがありますので、+側に調整します。 

白っぽい被写体を写ず場合 

全体的に暗くなる（露出アンダー）ため、+側に調整します。 

黒っぽい被写体を写ず場合 

全体的に明るくなる（露出オーバー）ため、一側に調整します。 
スポットライトが当たった人物を写すときなども同様です。 

設定の変更は、撮彫設定メニューまたは ADJ . ボタンのいずれかを使って行います。 

ここでは、手順の簡単な ADJ . ボタンの操作を説明しまず。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は、「撮影設定メニューの操作方法」 P .59) 

を参照して操作してください。 


1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. ADJ . ボタンを}甲ず 

露出補正バーが表示されます。 

义▲▼ボタンを巧して、値を設定ずる 
4. 0 K ボタンを押ず 

露出補正の設定が完了し、画面に設定値 
が表示されます。 

g 腳メモ 

明るすぎる環境での撮影時などでは、露出オーバーとなり露出補正もできな 
いことがあります。その場合には、 「!AE」 のマークが表示されます。 
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自然光や照明光を使ラには（ホワイトバランス） 

白い被写体が白く写るように調整を行います。 

購入時には、ホワイトバランスは 「AUTO」 （自動）に設定されているので、通常 
は変更の必要はありませんが、単一色の被写体や、複数の光源下にある被写体 
を撮影するときなど、ホワイトバランスの調整がうまく合いにくい場合には、 
設定を変更します。 


選択できるモードの種類 

マー ク 

モード 

内容 

AUTO 

才 一 K 

自動的に調整します。 

巧 

屋外 

屋外（晴天）での撮影時 

園 

曇天 

曇天や日影等での撮影時 

U 

白熱灯 

白熱灯の下での撮影時 


白熱灯2 

白熱灯の下での撮影時（白熱灯モードに比べてホみを残して撮影し 
まず） 

曲 

Ezxa 

董光灯 

堂光灯の下での撮影時 

掘 

ワンプッシュ 

手動設定を行います。 


設定の変更は、撮彫設定メニューまたは ADJ . ボタンのいずれかを使って行います。 

ここでは、手順の簡単な ADJ . ボタンの操作を説明しまず。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は、「撮影設定メニューの操作方法」 P .59) 
を参照して操作してください。 

1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. ADJ . ボタンを2回押ず 

ホワイトバランスの y ニューが表示されます。 

义▲▼ボタンを巧して、因乂外のモードを選ぶ 

この状態でシャッターボタンを押すこともできます。 

4. 0 K ボタンを押ず 

ホワイトバランスの設定が完了し、画面 
にマークが表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 
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ホワイトバランスを手動設定ずるには（ワンプッシュ) 


1. モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. ADJ . ボタンを2回押ず 

ホワイトバランスの ニューが表示されます。 


义 

4. 

5. 


▲▼ボタンを押して、固!（ワンプッ 
シユ）を選ぶ 

撮影ずる照明の下で、紙などの白い被 
写体にカメラを向ける 
MENU ボタンを押ず 
ホワイトバランスが設定されます。 



ら. 0 K ボタンを押ず 

ホワイトバランスの設定が完了し、画面 
にマークが表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 

手順5.で MENU ボタンを押すと、設定 
したホワイトバランスで画面が再表示 
されます。思いどおりにならなかつた場 
合には、手順4.と5.を繰り返して、何度 
でも設定変更ができます。 



層メモ 

オートモードの場合、被写体に白色系の部分が少ないと、ホワイトバランス 
が合わないことがあります。このようなときには、被写体に白色系のものを 
入れて撮影してください。 

のを意 

フラッシュ撮影の場合、オートモード外ではホワイトバランスが合わない 
ことがあります。この場合は、オートモードに切り換えてフラッシュ撮影を 
してください。 
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撮影感度を設定するには（に0感度) _ 

に0感度は、フィルムの光に対する敏感さを表す値です。数字が大き 
いほど高感度になります。高感度は、暗い場所や動きの速いものを撮 
影するときに適し、手ぶれが起こりにくくなります。ただし、画像が 
荒くなりザラついた感じになります。 

に0感度は、次の6種類の設定から選択できます。 

AUTO、IS064、ISO 100、 ISO 200、 ISO 400、 ISO 800 

デジタルカメラの場合には、距離/明るさ/ズーム/マクロによって力 
メラが自動的に明るさを変化させます (AUTO)。 通常は、 AUTO のま 
まで撮影します。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ . ボタンのいずれかを使って行いまず。 

ここでは、手順の簡単な ADJ . ボタンの操作を説明しまず。 

撮影設定メニューを使って操作する場合は、「撮影設定メニューの操作方法」 P .59) 

を参照して操作してください。 


1. モード切替スイッチを〇合わせる 

2. ADJ . ボタンを3回押ず 

に0感度の y ニューが表示されます。 

义▲▼ボタンを巧して JS 0 感度を選ぶ 

この状態でシャッターボタンを押すこ 
ともできます。 

4. OK ボタンを押ず 

に0感度の設定が完了し、画面に設定値 
が表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で 
撮影されます。 


層メモ 

広角 ズームでに 0感度に auto を選択している場合は、フラッシュを使用 
するとに0160相当、フラッシュを使用しないとに0100相当の感度にな 
ります。 



2 
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シヤッタースピードを制限ずるには 
(スロー シャッター速度制限） 


この機能を [ ON ] にすると、最長シャツタースピードを次の値に制限 
することができます。 

広角時：1/8秒 
望遠時：1/30秒 

[ OFF 1 の場合の、最長シャツタースピードは、1秒です。 


1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押ず 


撮影設定 ニューが表示されます。 


义 


4. 

5. 


▼ボタンを押して[スローシヤツター 
速度制限]を選び、 0 K ボタンまたは 
►ボタンを押ず 


▲▼ボタンを押して、 [ON] または 
[OFF] を選ぶ 

日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

スローシャッター速度制限の設定が完 
了します。 


JO » お陪走 わ卜たが 

曰巧ふれ紀影 
奇お巧正 

ンス 



ん手順 5 •で◄ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押ず 


撮影設定 y ニューが消え、画面に設定値が表示されます。 
降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。 


gigi メモ 

-長時間露光の設定時は、長時間露光が優先されます。 

- SCENE モードの夜景モード選択時は、夜景モードが優先されます。 

-フラッシュがスローシンクロに設定されている時は、最長シャッタース 
ピードが1秒になります。 
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撮影設定メニューの設定を元に戻ず 
(撮影設定初期化） 


撮影設定メニューの設定を初期値に戻すには、次のよラに操作しま 
す。 

1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. MENU ボタンを}甲ず 

义▲▼ボタンを押して[撮影設定初期化 
] を選び、 0 K または►ボタンを押ず 

4. [はい]が選ばれていることを確認し 
て、 0 K ボタンを押ず 

初期化中の><ッセージが表示され、完了す 
るとモードの画面に戻ります。 


0参照 

電源をオフにしても設定値が保持される機能一覧一 P. 163 


!§を股定巧巧化 


が陪走■かむ口が滅 

① 

感 
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文字撮影のときの續淡を変えるには（文字濃度) 


SCENE モードの文字モードで撮影する場合の、文きの濃淡を変更す 
ることができます。 

濃淡は、濃い、標準、淡いから選択できます。 

設定の変更は、撮影設定メニューまたは ADJ. ボタンのいずれかを使って行いまず。 

ここでは、手順の簡単な ADJ. ボタンの操作を説明します。 

撮影設定メニューを使って操作ずる場合は、「撮影設定メニューの操作方法」 P.59) 

を参照して操作してください。 

?. モード切替スイッチを〇に合わせる 

2. ▲ボタンを押ず 

静止画モード選択画面が表示されます。 

义▼ボタンを押して、 SCENE メニューに移動ずる 

4. ◄►ボタンを押して、文字モードに合 
わせ、 0 K ボタンを押ず 


5. ADJ •ボタンを押ず 

义字濃度の乂ニユ ーが表示されます。 

6. ▲▼ボタンを押して、濃度を選ぶ 

この状態でシャッターボタンを押すこ 
ともできます。 

7. 0 K ボタンを}甲ず 

文字濃度の設定が完了します。 

文字濃度の設定値は画面上には表示されません。乂降、設定を変更する 
まで、この設定で撮影されます。 


志带谭 J 漏 
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3 参照 

文字を撮影するには一 P.38 
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AF ターゲット移動機能を使ラ _ 

マクロ撮影時には、 AF ターゲット移動機能を使うことにより、カメ 
ラを動かすことなく、カメラのキーでフォーカスロック（一 
P .33) を行い、撮影ができます。 

兰脚を使用していて、フォーカスロックでマクロ撮影したいという 
場合に、便利です。 

AF ターゲット移動機能では、液晶モニター中央部に表示される十字 
を、キーでピントを合わせたい被写体に移動することによ 
り、撮影します。 

◄ボタンでターゲッ 
卜を移動した場合 


1. 撮影できる状態で、化(マクロ）ボタンを押ず 

画面上側にマクロモードのマークが表示されます。 

2. ADJ . ボタンを4回}甲ず 

ADJ . ボタンに4番目の機能を設定して 
いるときは5回押します。 


义▲▼◄►キーでピントを合わせたい 
被写体に十字を移動ずる 

4. 0 K ボタンを押ず 

5. シャッターボタンを半押しずる 

十字の位置にピント合わせが行われます。 

んシャッター ボタンをそのまま静かに 
押しきる 

乂降、マクロモードを解除するまで、 AF ターゲット移動機能で設定した 
位置にピント合わせが行われます。 
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公セルフタイマーを使う 


セルフタイマーは、10秒後、2秒後の2種類から選択できます。 
手ブレを防ぎたいときには2秒に設定すると便利です。 


L モード切替スイッチを〇に合わせる 


2. 公(セルフタイマー)ボタンを押ず 

液晶モニター中央に、一瞬セルフタイマー 
のマークが大きく表示され消えた後、左側 
にセルフタイマーのマークが表示されま 
す。 

マークの右側にある「10」は秒数を示し 
ています。この状態でシャッターボタン 
を押すと、10秒後に撮影されます。 

义シヤッターボタンを押ず 



mmm 


ピントが固定され、フラッシュが発光し、セルフタイマーがスタートし 
ます。 

シャッターが切れると、セルフタイマーのモードが解除されます。 


メモ 

•公（セルフタイマー）ボタンは、1回押すごとに、10秒一2秒ーセルフ 
タイマー解除一10秒一2秒一 • • •と切り替わります。 

-セルフタイマーの設定は、電源をオフにすると解除されます。 

- 2秒の場合は、セルフタイマー表示用のフラッシュは発光しません。 
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連写で撮る 


連写に設定すると、連続撮影ができます。 
連写には次の3種類があります。 

連写 

シャッターボタンを押している間、連続 
撮影ができます。 

静止画は通常の撮影時と同じように、1枚 
ずつ記録します。 


S (ストリーム)連写 

シャッターボタンを一気押しした瞬間か 
ら撮影間隔1/7秒で約 2.2 秒間 （16 枚)連 
続撮影します。16枚の静止画を1組にし 








て、1つの画像ファイルに 560 X 1920 ピ 
クセル）として記録します。 


M (メモリー逆戻り）連写 

シャッターボタンを離した瞬間からさかのぼった約 2.2 秒を連続撮 
影します。 

16枚の静止画を1組にして、1つの画像ファイル （2560 X 1920ピク 
セル）として記録します。 

②約 2.2 秒間さかのぼって記録 

①■②③④⑤⑥⑦ 



①ここでシャツターを離すと 
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層メモ 

.S 連写 /M 連写のときは、に0感度を64，100に設定しても AUTO にな 
ります。 

-連写を使って撮影するときの連続撮影可能枚数は、画像サイズにより異 
なります。 


F 2560 

N 2560 

F 2048 

N 2048 

F 1280 

N 1280 

N 640 

3枚 

3枚 

3枚 

3枚 

13枚 

13枚 

13枚 


1 . モード切替スイッチを〇に合わせる 


2. MENU ボタンを押ず 


义 

4. 

5. 


撮影設定 乂二：!一 が表示されます。 

▼ボタンを押して[連写]を選び、日 K ボタンまたは►ボタンを巧 
ず 


▲▼ボタンを押して、惜写]、 [ S 連写]、 
[ M 連写]のいずれかを選ぶ 

0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 


Bom が陪定 む卜了が 


H«2 兜- 


感 

④ 


フ3—カス 


ごみ ■ 


シ IT ープネス 

巧写 


OFF 
度写 
S a 写 

3写 


ん手順5.で◄ボタンを押した場合に 
は、 MENU ボタンを押ず 

撮影設定 ニューが消え、画面にマーク 
が表示されます。 
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Ql 連写のとき 

7. 構図をミ夫めて、シャッターボタンを押したままにずる 

シャッターボタンを押している間、連続して撮影されます。 

8. シャッターボタンを離して連写を終了ずる 

連写を再生するには、再生モードにして（一 P.41)、 ◄►ボタンで再生し 
たい静止画を選択します。 

圍 I S 連写のとき 

7. 構図を決めて、シャッターボタンを}甲ず 

自動的に16枚連続して撮影されます。 

哩 I M 連写のとき 

7. 構図を決めて、シャッターボタンを押したままにずる 

カメラが被写体を記憶（メモリー）します。 

8. シャッターボタンを離ず 

連写が終了し、直前の約 2.2 秒間 （16 枚）を1枚の静止画として記録しま 
す。 


層メモ 

-通常の1枚ごとの撮影に戻したいときには、上記の手順1.〜3.を行い、 
手順4.で [OFF] を選択して OK ボタンを押します。 

•M 連写では、シャッターボタンを押しはじめてから、 2.2 秒!^乂内に 
シャッ ターボタンを離した場合は、 シャッ ターボタンを押してから離す 
までが撮影記録されます（連続撮影枚数は、16枚より少なくなります）。 
• フラッシュは、発光禁止になります。 
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S 連写 / M 連写した静止画を拡大して見る _ 

S 連写、 M 連写で撮影した静止画 （ 16枚1組になった画像ファイル) 
を表示している際、16枚の中の1枚（コマ）を拡大表示することがで 
きます。拡大表示後は、1コマずつコマ送りすることもできます。 

S 連写、 M 連写で撮影した1コマを拡大表示して見るには、次のよラ 
に操作します。 


1 . 再生ボタンを押ず 


2 . 


义 


最後に撮ったフアイルが表示されます。 

◄►ボタンを使って S 連写または M 連 
写で撮影した静止画を表示ずる 


み(拡大表示)ボタンを押ず 

連写した先頭の1コマが拡大表示されま 
す。 

液晶 モニターの 下部には コマ 位置を示 
すバーが表示されます。 

◄ ► ボタンを押すと、コマを移動するこ 
とができます。16枚の表示に戻すには、 
0 K ボタンを押します。 



層メモ 

D に P ボタンを押すたびに、液晶モニター下部のバーの表示、グリッドガイ 
ド表示、表示なしを切り替えることができます。 

け参照 -； 

S 連写、 M 連写で撮影するには一 P .85 
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動画を撮影 • 再生ずる 


だ)動画を撮影ずる 


音声付き動画を撮影できます。 

画像サイズは、320 X 240、160 X120のいずれかが選択できます。 

また、1秒間に撮影するフレーム数（フレームレート）は、30フレーム、15フ 
レームのいずれかが選択できます。 

撮影した動画は、1つの AVI ファイルとして記録されます。 

1. モード切替スイッチを货(動画モード）に合わせる 

2. シャッターボタンを}甲ず 

動画の撮影が開始されます。 

次にシャッターボタンを押すまで撮影 
されます。 

义シャッターボタンを押して撮影を停 
止ずる 


のを意 

-動画撮影中に操作音が記録されることがあります。 

• 1回あたりの撮影可能時間は、お使いのカードにより異なります。また 
撮影可能時間内でも、お使いのカードによっては、撮影を終了する場合 
があります。 

層メモ 

• フラッシュは発光禁止になります。 

-動画撮影中、ズーム機能は、デジタルズームのみ使用できます。 

•手順之でシャッターボタンを押した時点で、ピント合わせが行われ、ホ 
ワイトバランスが固定されます。 

-残り記録時間は、動画記録中に モリーの残容量から再計算されるため、 
一様に変化しないことがあります。 

3参照 

-動画の画像サイズを変更するには一 P.60 
-フレームレートを変更するには一 P.90 
-デジタルズームについて一 P.35 
-動画モード時の撮影設定 ニュー項目一覧一 P.1 62 
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フレームレー トを設定ずる 


動画モードで1秒間に撮影されるフレーム数（フレームレート）は、 
30フレーム、15フレームのいずれかから選択できます。 


L モード切替スイッチをなに合わせる 


2. MENU ボタンを押ず 


撮影設定 乂二：!一 が表示されます。 

义▼ボタンを押して[フレームレート]を選び、 OK ボタンまたは ► 
ボタンを押ず 


4. 

5. 


▲▼ボタンを押して、 [30 コマ/秒]ま 
たは [15 コマ/秒]を選ぶ 

日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

フレーム 数の設定が完了します。 


■ Offi が陪定 I たわ卜7只 


晚围サイス 

1魄 

つ レームレート< 

30〕?/を 

:?才一方ス 

1日〕?/榜 

ホワイ^バランス 

占听〇 



6. 手順5•で◄ボタンを押した場合には、 MENU ボタンを押ず 

撮影設定ニューが消え、画面に設定値が表示されます。 

乂降、設定を変更するまで、この設定で撮影されます。 


層メモ 

動画を記録できる時間は SD y モリーカードの容量により異なります。 
記録時間は、下表のようになります。 


内蔵 

32 MB 

64 MB 128 MB 

256 MB 

512 MB 1 GB 

_ 

15コマ/秒 320 x 240 

1分 

23秒 

1分 

27秒 

2分 

57秒 

5分 

59秒 

11分 
56秒 

24分 

4秒 

46分 
17秒 

30コマ/秒320 X 240 

42秒 

44秒 

1分 

30秒 

3分 

2秒 

6分 

4秒 

12分 
13秒 

23分 
30秒 

15コ7/秒 160 x 120 

5分 

1秒 

5分 

18秒 

10分 
51秒 

21分 
57秒 

43分 
44秒 

88分 

7秒 

169分 
27秒 

30コ7/秒160 X じ〇 

2分 

部秒 

2分 

48秒 

5分 

45秒 

11分 
37秒 

23分 
10秒 

46分 
42秒 

89分 
48秒 
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動画を再生ずる 


動画を再生するには、次のように操作します。 


1 . 再生ボタンを押ず 


最後に撮ったファイルが表示されます。 

動画の場合には、最初の1フレームが静止画像で表示されます。 

2. ◄►ボタンで見たい動画にずる 

► ボタンを押すと、次のファイルを表示 
できます。 

◄ボタンを押すと、1つ前のファイルを 
表示できます。 

义 0 K ボタンを}甲ず 

再生が始まります。 

液晶モニターに、再生経過を示すインジケーターや経過時間が表示され 
ます。 



早送り 

再生中に [4] ボタンを押す 

巻き戻し 

再生中にい]ボタンを押す 

一時停止/再生 

0K ボタンを押す 

スロー 再生 

一時停止中に [♦] ボタンを押し続ける 

スロー 戻し 

一時停止中にい]ボタンを押し続ける 

次のフレームの表示 

一時停止中に [4] ボタンを押す 

前のフレームの表示 

一時停止中にい]ボタンを押す 

音量を調節ずる 

再生中に▲▼ボタンを押す 



ふ 

ミ 

な 

〇 
と h 

却 

成 

广 

が 

广 

ン 

nr 

m 


□□ 用語説明 

動画のフレーム 

動画のフレームはコマともいいます。動画はたくさんのフレームで構成さ 
れ、それらが高速で表示されるために動いているように見えます。 
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音唐を記録 • 再生ずる 


を音声を記録ずる 


音声を記録することができます。 

記録した音声は、 WAV ファイルとして記録されます。 


1. モード切替スイッチをを(音声モー 
ド）に合わせる 


2. シャッターボタンを押ず 

音声の記録が開始されます。 

义シャツターボタンを押して記録を終 
了する 



98 メモ 

音声を記録できる時間は SD メモリーカードの容量により異なります。 
記録時間は、下表のようになります。 


容量 

記録時間 

28 MB (内蔵メモリー) 

61分32秒 

32 MB 

64分38秒 

64 MB 

132分13秒 

128 MB 

267分17秒 

256 MB 

532分％秒 

512 MB 

1073分11秒 
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音声を再生ずる 


音声を再生するには、次のように操作します。 


L 再生ボタンを押ず 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

2. ◄►ボタンで再生したい音声ファイ 
ル(スピーカーの給の画面）にずる 

► ボタンを押すと、次のファイルを表示 
できます。 

◄ボタンを押すと、1つ前のファイルを 
表示できます。 

义 0 K ボタンを}甲ず 

再生が始まります。 




早送り 

再生中に [4] ボタンを押す 

巻き戻し 

再生中にい]ボタンを押す 

一時停止/再生 

OK ボタンを押す 

音量を調節ずる 

再生中に▲▼ボタンを押す 
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再生モード時のその他の機お 


再を設定メニューについて _ 

再生メニューを使うと、次の表にある機能が使用できます。 


設定項目 選択肢 

参照 

スライドン ヨー 


P.95 

P.96 

L 

プロテクト 

1ファイル選択•解除、全ファイル選択•解除、複数 
ファイル選択 1 

DPOF 

1ファイル選択•解除、全ファイル選択•解除、複数 
ファイル選択 

P.99 

画像サィズ変更 

1280, 640 

P.102 

CARD へ コピー 


P.103 


層メモ 

再生設定 ニューからセットアップ y ニューを表示することができます。詳 
しくは、 P .1 06を参照してください。 


再生メニューの操作方法 


1 . 再生ボタンを押して、再生モードにずる 


2 . 

义 

4. 


MENU ボタンを押ず 

再生 ニューが表示されます。 

ボタンを巧して、設定項目を選ぶ 

設定項目を選択したら、 OK ボタンま 
たは►ボタンを押ず 

各機能の画面が表示されます。 


」[£巧ち巧定 I ,をゎ卜了が i 

3¢スライドシヨー む 

プ □テク ト 
DPQF 

函巧サイ^を更 
なのへつ ピー 


(JpHT 


0巧巧 
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自動的に順に表示ずる（スライドショー) 


撮影した静止画や動画、音声を J 眞番に液晶モニターに表示すること 
ができます。この機能をスライドショーと呼びます。 

スライドショーで見るには、次のように操作します。 

1 . 再生ボタンを巧ず 

最後に撮ったファイルが表示されます。 

2. MENU ボタンを押ず 

再生ニューが表示されます。 

义[スライドショー]が選択されている 
ことを確認し、 0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

スライドショーが開始され、ファイルが 
J 噴に再生されます。 

途中で中止したいときには、力 y ラのい 
ずれかのボタンを押します。 

中止するまで、繰り返しスライドショー 
が続きます。 


層 メモ 

•静止画は、3秒ごとに表示されます。 

•動画は、1フレームだけではなく、撮影した内容がすべて表示されます。 
. 音声ファイルも再生されます。 


由] 巧ちお定 1 . 。 ゎ卜 7が 

■ q スライド シ 3— ' 

]] プ □テク ト 
DPQF 

函巧サイスを更 
なのへ コピー 


® 巧7 
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削除できないよラに設定ずる（プロテクト) _ 

記録したファイルを誤って削除してしまわないように、保護する（プ 
ロテクトする）ことができます。 

のを意 

プロテクトしたファイルは、削除することはできませんが、初期化を行った 
場合には、プロテクト設定の有無にかかわらず、すべて消去されます。 


ファイルをプロテクトずる 


L 再生ボタンを押ず 

最後に撮つたファイルが表示されます。 

2 . ◄►ボタンを巧してプロテクトしたいファイルを表示ずる 

义 MENU ボタンを押ず 

再生設定メニューが表示されます。 

ん▼ボタンを押して、[プロテクト]を選 I 因配脱む口が i 
び、 OK ボタンまたは►ボタンを押ず巧!スラィドショー- 

プ □テク ト じ 

iTO- 

I 面なサイスを更 
なのへ コピー 


® 巧7 〇巧 巧 


5.[1 ファイル]が選ばれていることを 
確認して、 OK ボタンを押ず 
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プロテクトが設定され、画面の左上にプロ 
テクト設定を示すマークが表示されます。 



ずべてのファイルをプロテクトずる 

すべてのファイルにプロテクトを設定するには、次のように操作し 
ます。 

1 . 再生ボタンを巧ず 

2. MENU ボタンを押ず 


再生ニューが表巧されます。 

3. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を 選帕再まお定 
び、 0 K ボタンまたは►ボタンを押ず リスラィドこ 

4. ▲▼ボタンを巧して、[全ファイル]を^ プロテクト 

、百3寺、、 DPQF 

王 〜* i jp - 


む卜む/ 


スライドシヨー 
プ□テクト 
DPQF 

函ホ巧イ^を更 
なのへ コピー 


[選択]が選ばれていることを確認し 
て、 0 K ボタンを押ず 

プロテクトが設定され、画面の左上にプロ 
テクト設定を示すマークが表示されます。 
すべてのファイルのプロテクトを解除す 
るには、プロテクトの設定の手順5.で[解 
除]を選択します。 


ifT 

1九化三 

を ? HI 



層 メモ 


2 


S 5 广ンかな飄〇夕が•却 W が广が广ン^ W 


すべてにプロテクトが設定されている場合だけでなく、複数のファイルに設 
定されているプロテクトを一度に解除することもできます。 



複数のファイルを一度にプロテクトずる 

選択したファイルに対して、一度にプロテクトの設定を行うには、次 
のように操作します。 

?. 再生ボタンを巧ず 

2. H (サムネイル表示)ボタンを2回}甲ず 

画面が12分割されて、静止画が12枚表示されます。 

义▲▼◄►ボタンを押して、プロテクトしたい1枚目のファイルを 
選ぶ 

4. MENU ボタンを押ず 

再生^ニューが表示されます。 

5. ▼ボタンを押して、[プロテクト]を選び、日 K ボタンまたは►ボタ 
ンを押ず 

6. ▲▼◄►ボタンを押して、次にプロテ I 田再ちお定 ゎけが j 
クトの設定をしたいファイルを選び、 

0 K ボタンを押ず 

ファイルの右上にプロテクト設定のマー 
クが表示されます。 

7. 手順6.を繰り返して、プロテクトの設 

定をしたいファイルをすべて選択ず 
る 

間違えた場合は、そのファイルで 0 K ボタンを再度押すと選択が解除で 
きます。 

8. MENU ボタンを}甲ず 

処理中の >(ッセージが表示され、設定が完了すると、一覧の画面に戻り 
ます。 

層メモ 

複数のファイルのプロテクトを解除するには、上記の手順で、解除したい 
ファイルを選択して実行します。 

。麵__ 

サムネイル表示の詳細について一 P .44 


q スライドシヨー 

" I プ□テクト じ 

^IDPQF 

巧巧サイスを更 
F なのへ コピー 
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プリントサービスを利用ずる （DPOF: デイーポフ) 


SD メモリーカードに記録した静止画は、デジタルカメラプリント 
サービス取り扱い店にお持ちいただくと、プリントすることができ 
ます。 

プリントサービスを利用するには、プリントに必要な情報を設定す 
る必要があります。その設定を DPOF (ディーポフ）設定と呼びます。 
DPOF 設定を行うと、1静止画につき1枚印刷するという情報が設 
定されます。 

ただし、複数の画像を選択して一度に設定する場合には、印刷枚数を 
指定できます。 


表示している静止画に DPOF 設定ずる 


L 再生ボタンを押ず 
2. 設定したい静止画を表示ずる 


义 MENU ボタンを押ず 


再生設定 ニューが表示されます。 

4. ▼ボタンを押して、 [ DPOF ] を選び、 
0 K ボタンまたは►ボタンを押ず 


5.[1 ファイル]が選ばれていることを 
確認して、 0 K ボタンを押ず 

DPOF 設定が行われ、画面の左上に 
DPOF 設定を示すマークが表示されま 
す。 


J 田ちちお定 1 をゎけが j 

iq スライドシヨー ' 

プ□テクト _ 

『DPOF 。 


阻おり1乂货: C 

なのへコピー 



層メモ 

1枚ずつ DPOF 設定を解除するには、設定と同じように操作します。 



ずべての静止画に DPOF 設定ずる 

すべての静止画に対して DPOF 設定をするには、次のように操作し 
ます。 


L 再生ボタンを}甲ず 
2. MENU ボタンを}甲ず 

再生メニューが表示されます。 


义▼ボタンを押して、 [ DPOF ] を選び、 
0 K ボタンまたは►ボタンを押ず 

4. ▲▼ボタンを押して、[全ファイル]を 

巧 B >、、 

苗ふ 


[ B 再ち惊定 


わけが 


ro スライドシヨー 
1プロテクト 

Npqf 

面巧サイスを巧 
な RD へコピー 




[選択]が選ばれていることを確認し 
て、 0 K ボタンを押ず 

DPOF 設定が行われ、画面の左上に DPOF 
設定を示すマークが表示されます。 



層メモ 

-すべての静止画の DPOF 設定を解除するには、設定の手順5で[解除] 
を選択します。 

-すべてに DPOF 設定されている場合だけでなく、複数の静止画の DPOF 
設定を一度に解除することもできます。 
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複数の静止画に DPOF 設定ずる 

選択した静止画に対して、 DPOF 設定を行うには、次のように操作し 
ます。 

?. 再生ボタンを巧ず 

2. H (サムネイル表示)ボタンを2回}甲ず 

画面が12分割されて、ファイルのサムネイルが表示されます。 

3. ▲▼◄►ボタンを押して、 DPOF 設定したい1枚目の静止画を選 
ぶ 

4. MENU ボタンを押ず 

再生^ニューが表示されます。 

5. ▼ボタンを押して、 [ DPO 口を 選び、 j 面再ち脱 r 巧わ けが ] 

日 K ボタンまたは►ボタンを押ず のスライドショー- 

' プ□テクト 

^! D 阳 F 。 

困巧サイスを S 
なのへコピー 


® H 7 〇??巧 


ん▲▼ボタンを}甲して印刷枚数を指定ずる 

▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタンを押すと枚数が減ります。 

7. ◄►ボタンを押して、次に DPOF 設定をしたい静止画を選ぶ 

8 . ▲▼ボタンを押して印刷枚数を指定ずる 

▲ボタンを押すと枚数が増え、▼ボタンを押すと枚数が減ります。 

9. 手順7.〜8.を繰り返して、 DPOF 設定をしたい静止画をずべて 
選択ずる 

70 .MENU ボタンを押ず 

処理中のメッセージが表示され、設定が完了すると、一覧の画面に戻り 
ます。 


U 5 U 5 な S 夕が•助致品 
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画像サイズ縮小ずる（画像サイズ変更) 


撮影した静止画の画像サイズを縮小して、画像サイズの異なるファ 
イルを追加作成できます。 

のを意 

画像サイズ変更ができるのは、静止画および音声付きの静止画です。動画は 
画像サイズ変更できません。 

層メモ 


可能な画像サイズ変更は、次の種類です。 


元のサイズ 

変更可能なサイズ 

F 2560 /N 2560 /F 2048 /N 2048 

N1280 

N640 

F1280/N1280 


N640 


画像サイズを変更するには、次のように操作します。 


1 . 再生ボタンを押ず 


2 . 

义 


4. 

5. 


MENU ボタンを押ず 
再生設定メニューが表示されます。 

▼ボタンを押して、[画像サイズ変更] 
を選び、 0 K ボタンまたは►ボタンを 
押ず 


[ E 再ち松定 LS ゎ卜む? 


1 


スライドシヨ 
プ□テクト 
DPQF 


面なヴイスを更 
。ぶレ、 J じ一 


卜 


® 巧7 


▲▼ボタンを押して、 [1280] または 
[640]を選ぶ 

OK ボタンを}甲ず 

画像サイズ変更が行われ、画像サイズ変更 
によって作成された静止画が表示されま 
す。 



お T 
1230 
640 


^参照 

撮影時の画像サイズを変更するには一 P .60 
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内蔵メモリーの内容を力ードへコピーずる 
に ARD へコピ ー） 


内蔵メモリーの内容を SD メモリーカードへコピーすることができ 
ます。 


?. 電源をオフにずる 

2. SD メモリーカードをセツ h ずる 

3. 電源をオンにずる 

4. 再生ボタンを押ず 

5. MENU ボタンを}甲ず 

再生設定メニューが表示されます。 

6. ▼ボタンを押して、に ARD へコピ ー] 
を選び、 0 K ボタンまたは ► ボタンを 
押ず 

処理中の >(ツセージが表示され、コピー 
が完了すると、再生画面に戻ります。 


[ B 再ちお定わ卜7乃 


1 


スライドシヨー 
プ□テクト 
DPQF 

困巧サイスを巧 
CARD へコビー 


0 


证 


層メモ 

• コピー先の SDy モリーカードの容量が足りない場合には、容量不足を 
示す><ッセージが表示されます。容量に収まる枚数だけコピーする場合 
には[はい]を選んで 0 K ボタンを押してください。コピーを取り消す場 
合には[いいえ]を選んで 0 K ボタンを押してください。 

- SD >< モリーカードから内蔵 y モリーへのコピーはできません。 
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3 章 


カゾラの設定を変ました 
いとま 


カメラの設定を変更ずる . 106 



カゾラの設定ををまずる 


セツ h アップメニューについて 


撮影設定メニュー（一 P .58) や再生設定メニュー（一 P .94) からセッ 
トアップメニューを表示して、カメラの設定変更ができます。 

セツトアップメニューを使うと、次の表にある項目を設定すること 
ができます。 


■〇靈 KR ? It ? ゎ lb ?' 1 

1 Ho ,"。 至 1 

It ? ゎけが ■ 

巧巧 n 化け-ド） > 

を.。7。-甘 

7パて 


■• KB 足 ■ 1?ゎか?’ 国〇出 jta 是 1 で 




Lonrff •リ 

ゴ - h バ 0- ホ？ 


mn 

肝 


め 


が 1 S # ■肝 

■が 


I が 
肝 


じブオ巧百： 

\ス子ク77—ム 

■を 

t 哪 g 



ゎ卜が 


イ3ン1口 〇町= 


設定項目 

選択肢 

参照 

初期化[カード] 


P.108 

初期化[内蔵 メモリー 
] 


P.109 

LCD 輝度調節 


P.llO 

ADJ. ボタン設定 

[OFF], 画質（聲） ， AF/MF, SHARP, 

測光方式 （[*]) 

p.ni 

才ートパワーオフ 

OFF,[1 分]， 5 分， 30 分 

P.112 

ブザー音 

[すべて]，シャッター音 

P.l13 

操作音音量設定 

なし（□□□)，/」、（■□□)， 

[中](■■□)，大 （■■■) 

P.l14 

画像確認時間 

OFF^ [1 秒]， 2 秒， 3 秒 

P.115 

CARD 連続 No. 

ON, [OFF] 

P.116 

日時設定 


P.117 

LANGUAGE/ 言語 

[ 曰本語]， ENGLISH, DEUTSCH, FRANQAIS, 
ITALIANO, ESPANO し簡体中文，繁体中文，岂号が 

P.l18 

ビデオ方式 

[NTSC], PAL 

P.l19 

ステップズーム 

ON, [OFF] 

P.120 

撮影設定警告 

[ON], OFF 

P.121 

USB 接続 

マスストレージ， [ オリジナル ] 

P.121 

撮影アイコン拡大 

[OFF], ON 

P.126 
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@ 巧巧化 t 巧®パモソー〕 
@ LCO Il 巧 M 巧 

M 占 W ■ホ'躬^巧 Sit 

才ートバワーオフ!> OFT 



設定項目は4画面あります。 


一番下の項目で▼ボタンを押すと 
次の画面が表示されます。 


I® 巧狀化（^1ー ド〕 



画面番号で画面を切り替えるには 

① ◄ボタンを押すと、画面左側にある画面番 
号が選択できるようになります。 

② 画面番号が選択できる状態でボタン 
を押すと、画面を切り替えることができま 
す。 

③ 画面を切り替えたら、►ボタンを押して、 

設定項目の選択へ戻ります。 

4. 設定項目を選択したら、 0 K ボタンまたは►ボタンを押ず 


2. ►ボタンを押ず 

セットアップ y ニューが表示されます。 

3 . ▲▼ボタンを押して、設定項目を選ぶ 


設定項目の選択肢が表示されます。 

5. ▲▼ボタンを押して、選択肢を選ぶ 
ん日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

7. 手順6.で◄ボタンを}甲した場合には、 MENU ボタンを}甲ず 

^ニューが消え、撮影または再生できます。 


セットアップメニューの操作方法 _ 

セッ ト アップメニューの表示方法と使いかたは、次のようになります。 

層メモ 

機能によっては、選択肢の選択方法がここで説明する内容と異なる場合があ 
ります。詳しい操作方法は、各機能の説明を参照してください。 

L MENU ボタンを押ず 

撮影設定 ニューまたは再生 y ニューが表示されます。 



3 


乂 佩袖が鮮刷广巧广ン^ W 
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SD メモリーカードを使えるようにずる 

(初其月イヒ[力ード]) _ 

「使用できない CARD です。」等のエラーメッセージが表示されたり、 
パソコンなど他の機器で初期化してしまった場合には、 SD メモリー 
カードを初期化してから使用する必要があります。 

初期化とは、画像データが書き込めるような状態にする処理のこと 
です。 

のを意 

画像の記録されている力ードを初期化ずると、内容がすべて消えてしまいます。 

内蔵メモリーの初期化について一 P .109 

初期化するには、次のように操作します。 

L セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して[お)期化[力ード]]を 
選び、 0 K ボタンまたは►ボタンを押ず 

初期化の確認画面が表示されます。 

义◄►ボタンを押して[はい]を選び、 

OK ボタンを押ず 

初期化が行われ、完了するとセットアップ 
メニューに戻ります。 

SD メモリカードが、入っていない場合には、メッセージが表示されます。 
いったん電源をオフにしてから 、 SD メモリーカードをセットして、再度 
初期化の操作を行ってください。 

層メモ 

誤って画像を消さないようにずるには 

カードの書き込み禁止スイッチを 「 LOCK 」 にしておくと、撮影や画像の削 
除、初期化ができなくなります。 

解除すれば（スイッチを元の位置に戻す）、削除も初期化もできるようにな 
ります。 
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内蔵メモリーを初期化ずる（初期化[内蔵メモリー]) 


「内蔵メモリーを初期化してください。」というエラーメッセージが 
表示された場合には、内蔵メモリーを初期化する必要があります。 


のを意 


内蔵 >(モリーを初期化すると、内蔵 y モリーに記録されている画像はすべて 
消去されます。消去したくない画像が含まれているときは、初期化する前 
に、リコー修理受付センターにご相談ください。 


初期化をするには、次のように操作します。 

1 . セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタン[初期化[内蔵メモリー]]を 

選び、 OK ボタンまたは►ボタンを押， 
ず ( 

初期化の確認画面が表示されます。 ( 


1»が陪定 I 巧ゎ帖 
1巧期化__ 
巧巧化 C 巧巧^モリー] 
LCfllil 細矿 
占日 j，：rm を 面 tc 

オートバクーオフ OFF 


义◄►ボタンを押して[はい]を選び、 
0 K ボタンを押ず 

初期化が行われ、完了するとセットアップ 
^ニューに戻ります。 
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® 巧了 巧 


必帯ち 


乂 佩袖が鮮畑广巧广ン^ W 



液晶モニターの明るさを調節ずる （ LCD 輝度調節) 

液晶モニターの明るさを調整するには、次のように操作します。 


1 . セツトアップメニューを表示ずる 


操作手順は、 P .1 07を参照してくださし、。 


2 . 


义 


4. 


▼ボタンを押して、 [ LCD 輝度調制を 
選び、 OK ボタンまたは►ボタンを押 
ず 

LCD 輝度調節バーが表示されます。 


ボタンを押して、明るさを調節ず 
る 

田側に変更すると、暗くなります。四側に 
変更すると、明るくなります。バーの後ろ 
に表示されている画面の明るさ力 《 、設定値 
にしたがって変化します。 

設定したい明るさになったら、 OK ボ 
タンを押ず 



JO A が陪定 が ゎ口が L 


セットアップ y ニューに戻ります。 

降、変更するまで、この設定で表示されます。 
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ADJ . ボタンに機能を設定ずる （ ADJ . ボタン設定) 


ADJ . ボタンに機能を設定するには、次のように操作します。 

?. セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、 [ ADJ . ボタン設定] 

を選び、 0 K ボタンまたは ► ボタンを押 
ず 

义▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. OK ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順4.で◄ボタンを押した場合には、 

MENU ボタンを押ず 
乂降、変更するまで、この設定です。 



層 メモ 

[ ADJ . ボタン設定]で機能を設定した場合には、マクロ撮影時に ADJ . ボタ 
ンで使うことのできる AF 夕ーゲット移動機能（一 P .83) は、 ADJ . ボタン 
を5回目に押したときに働きます。 

3参照 

ADJ . ボタンの使いかた一 P .57 
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ADJ . ボタンは、1回押すごとに、露出補正ーホワイトバランスやに0 
感度の順に各機能の設定画面を表示します。 

[ ADJ . ボタン設定]では、 ADJ . ボタンを4回目に押したときに働く機 
能を設定することができます。 


3 


設定できる値 参照先 

OFF * 購入時の設定 

画質（画質-サイズ） P .60 

AF/MF (フォーカス） IP .62 

SHARP (シャープネス） | P .66 

測光方式 I P .65 


乂 佩袖が鮮刷广巧广ン^ W 



オートパワーオフの設定を変える 
けートパワーオフ） 


設定した時間内にカメラの操作をしないと、節電のために自動的に 
電源がオフになります（オートパワーオフ）。 

購入時のオートパワーオフは1分に設定されていますが、この設定 
を変更することができます。 


設定できる値 

OFF けートパワーオフ機能は働きません) 
1分*購入時の設定 
5分 
30分 


オートパワーの設定を変えるには、次のように操作します。 


L セットアップメニューを表示ずる 


操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2 . ▼ボタンを押して、[才ートパワーオ 
フ]を選び、 0 K ボタンまたは►ボタ 
ンを押ず 

义▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順 4 .で◄ボタンを押した場合には、 
MENU ボタンを押ず 

乂降、変更するまで、この設定です。 


liaji がお定 J 巧 わけが 
—Jin た读〜ド 3 
@1 mu I 巧截タモ 

闘麵菌 




層メモ 

-オートパワーオフで電源がオフになったとき、引き続き力 y ラを使用し 
たい場合には、いったん電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを 
閉じ、再度電源スイッチをスライドさせてレンズカバーを開き、電源を 
オンにします。なお、再生ボタンを押すとレンズカバーは開きませんが、 
電源がオンになり、再生モードで使用できます。 

-才ートパワーオフは、パソコンと接続しているときには働きません。 
•インターバル撮影をするときには、ここでの設定は無効になり、オート 
パワーオフは働きません。 
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ブザー音の設定を変える（ブザー音) _ 

カメラの操作中には、起動音、シャッター音、フオーカスが合ったと 
きの音、警告音の4種類のブザー音が鳴ります。 

起動音 ：カメラの電源をオンにしたときに鳴ります。 

シャッター音 ：シャッターボタンを押したときに鳴ります。 

フオーカスが ：シャッターボタンを半押しして、ピントが合ったときに「ピピッ」 
合ったときの音 という音が鳴ります。 

警告音 ：実行できない動作を行おうとしたときに「ピピピピピ」という音が 

鳴ります。 

設定できる値 

シャッター音（シャッタ^音、警告音）_ 

すべて（すべて鳴らす） * 購入時の設定 


ブザー音の設定を変更するには、次のよラに操作します。 

L セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2 . ▼ボタンを押して、[ブザー音]を選 
び、 0 ボタンまたは►ボタンを押ず 

义▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. OK ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順 4 .で◄ボタンを押した場合には、 

MENU ボタンを押ず 

乂降、変更するまで、この設定です。 


3参照 

音量を調整するには一 P .1 14 


J 曲 巧が おを jl 巧 t ■/か巧。 ■ 


プヴー音 4 

:すべて 


W 巧を 度置 おを 

-奸か@ 


西な 巧技時切 

1 秒 


[占 RDii 巧瞄， 

OFF 

1 日時沿定 




ミ言 I 霜認刷一^、 C ミ W 


113 





ブザー音の音量を変える（操作音音量設定) 

ブザー音の音量を変更できます。 


設定できる値 

□□□ (なし） 

(音量ル） 

(音量中） * 購入時の設定 

■■■ (音量大） ^ 

ブザー音の音量を変更するには、次のように操作します。 

1 . セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、[操作音音量設定] lo 船脱 I $ がが ii 
を選び、 OK ボタンまたは►ボタンを 
押ず 

义▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ 

4. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順4.で◄ボタンを}甲した場合には、 

MENU ボタンを押ず 

降、変更するまで、この設定です。 
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7ヴ^章 

巧巧を客吾お是 
函ホ巧拐時 M 

CMD® 姑 : 版， 

a 時按定 


確認時間を変更するには、次のように操作しまず。 

1 . セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2 . ▼ボタンを押して、[画像確認時間]を 
選び、 OK ボタンまたは►ボタンを押 
ず 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順 4 .で◄ボタンを押した場合には、 

MENU ボタンを押ず 

降、変更するまで、この設定です。 


—1 面}!おおを_ぶ 巧 t ' がが田 


3秒 


画像確認時間を変える（画像確認時間) 


シャッターボタンを押した直後に、撮影した静止画が確認のために 
表示されます。 

確認時間は、購入時には1秒に設定されていますが、設定を変更する 
ことができます。 


設定できる値 

OFF (確認のための表示を行わない) 
1秒*購入時の設定 
2秒 


植ち 


&帅策 S 



社乂 佩袖が鮮畑广巧广ン 
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ファイル名の設定を変える （ CARD 連続 N 0-) 

撮影した静止画には、自動的に連番のファイル名が付き、内蔵メモリーや SD 
モリーカードに記録されます。 

SD >< モリーカードを入れ替えた場合のファイル名を、前のカードからの連番 
にする力、、しないかを設定できます。 


設定できる値 

ON (連番にずる） 

撮影した静止画に、 R 001 0001 Jpg - R 9999999 Jpg まで 
の、 「 R 」 の後に7巧の通し番号が付いたファイル名が、自動 
的に付きます。 

SD メモリーカードを別のカードに替えたときにも、前のカー 
ドからの連番でファイル名が付くように設定されていまず。 

OFF (連番にしない）* 
購入時の設定 

新しい力ードをセツトするたびに、 RIMG 0001. jpg 〜 
RIMG 9999. jpg までのファイル名が付きまず。 

RIMG 9999 を超えると、それが上は記録できません。 


ファイル名の設定を変更するには、次のように操作します。 


?. セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してくださぃ。 

2. ▼ボタンを押して、 [ CARD 連香 N 0.] 

を選び、 0 K ボタンまたは►ボタンを 
巧ず 

义▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 0 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順4.で◄ボタンを押した場合には、 

MENU ボタンを押ず 
乂降、変更するまで、この設定です。 

層 メモ 

-内蔵>(モリーに記録する場合には、常にに ARD 連番 N 0.]の設定が 
[ OFF ] の場合と同じにファイル名が付けられます。 

• パソコンに転送する際に、パソコンの転送先に同じファイル名のファイ 
ルがある場合は、上書きを避けるために新しぃファイル名に置き換えら 
れて保存されます。 

• US 目ケーブル（付属）を使って力 y ラからパソコンに転送した場合は、 
[ CARD 連続 N 0.]を ON にしていても、ファイル名は 「 RIMG ****. jpg 」 
い***は番号）で保をされます。 


id ; 擔がお定 i 巧わ'がが t 
®1 


1 ブザー凿 

ずバ^て 

1 «»巧をさをおを 

K □曰曰 

\国 9111 度 時 巧 

m 

CAAD 法巧 N0. 

。〇 N 

日時ぉ定 

OFF 
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曰付時刻を設定ずる（曰時設定) 


3. ▲▼◄►ボタンを押して、年•月•曰 • 
時•分を設定ずる 

ボタンを押し続けると、高速で数値 
を増減させることができます。 


4. [書式]で日時の書式を選ぶ 

5. 画面の表示を確認し、 0 K ボタンを押 
ず 

日時が設定されて、セツトアップ y 
ニューに戻ります。 


層メモ 

電池を取り出してから約1週間経過すると、設定した日付•時刻がリセッ 
卜されます。再度、設定しなおしてください。 
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静止画に日付や時刻を入れて撮影することができます。 

ここでは、セットアップメニューからの日付時刻の設定方法を説明 
します。 


J . セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、[日時設定]を選 
び、 OK ボタンまたは►ボタンを押ず 



jftj がおま管 t ? けが!^ 


① 

@の巧音ちちお 
面ななお時 H 


ププーち 

Wf 乍を百ちお定 


讯 L [占 fln;t 巧 》 n_ _ OFF 

t>] 


すべて 

K □曰口 

m = 

OFF 


2005/04/01 10:30 
日讨 2 CQ 5 D 4 01 

時 M 10 扣 

さ式 Y/WD hh:mm 


2005/04/01 10:30 
日巧 3005 D 4 01 

時 H 10 3 C 

さ式 Y/WD hh:mn 



巧定 


巧旧 


巧ち 


巧旧 


乂 佩袖が鮮刷广巧广ン^ W 


表示言語を変える （ LANGUAGE / 言語） 

液晶モニターに表示される言語を変更することができます。 

設定できる値 

日本語（日本語） * 購入時の設定 
I ENGLISH ( 英語） 

DEUTSCH ( ドイツ語） 

FRANQAIS ( フランス語） 

ITALIANO ( イタリア語） 

ESPANOL ( スペイン語） 

簡体中文（中国語：簡体字） 

繁体中文（中国語：繁体字） 

岂号 a ( 韓国語） 


表示言語を変えるには、次のように操作します。 


1 . セットアップメニューを表示ずる 


操作手順は、 P .1 07を参照してくださし、。 


2. ▼ボタンを押して、 [ LANGUAGE / 
言語]を選び、0 K ボタンまたは►ボ 
タンを押ず 

言語選択画面が表示されます。 


义▲▼◄►ボタンを押して、設定値を選 
ぶ 

4. 日 K ボタンを}甲ず 

降、変更するまで、この設定で表示さ 
れます。 


Pa n おお走 

1巧わ卜む7。1 

① 

LAHGUAGE/SIS む 

②? 

じデす巧す hfTSC 

m 

】ステップブーム OFF 

面 

»がお走さち 0 M 

j 

US 日巧巧 ？33トトシ’ 


(JP 巧 了 


LAMGUAGE 

日本巧 
削 3L[SH 
DEUTSCH 
FR 雌 ] S 
IT 占 L [占の 


ESPAflOL 
巧な 幸巧 
巧ホ夺夕 
巧奇が 
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テレビで見るときの再生方式を変える（ビデオ方式) 


再生方式を変更するには、次のように操作しまず。 

1 . セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、[ビデオ方式]を選陆脈 g 妹 j 6わけが1 
び、 OK ボタンまたは ► ボタンを押ず 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

4. 日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順4.で◄ボタンを押した場合には、 

MENU ボタンを押ず 
乂降、変更するまで、この設定です。 



層メモ 

AV ケーブルをカメラに接続している間は、液晶モニターの表示が消えます。 

3参照 

テレビの画面で静止画を見るには一 P .46 



付属の AV ケーブルでテレビにカメラを接続して、テレビの画面で静 
止画や動画を見ることができます。 

テレビなどの機器でのビデオ方式は NTSC 方式（日本などで使用さ 
れている）に設定されています。接続する機器が PAL 方式（ヨーロッ 
パ等で使用されている）の場合には、 PAL 方式に設定してから接続し 
ます。 

i 設定できる値 
[ ntsc * 購入時の設定 
PAL 


乂 佩袖が鮮畑广巧广ン^ W 




ステップズームの設定を変更ずる（ステップズーム） 

ズームの焦点距離を、5段階 (35 mm フィルムカメラ換算でおよそ 
28 mm 、35 mm 、50 mm 、85 mm 、 1 35 mm ) に固定することができま 
す（ステツプズーム）。 


設定できる値 


OFF * 購入時の設定 
ON 


ステップズームを使用する（オン）力、、使用しないか（オフ）を設定す 
るには、次のように操作します。 


1 . セツトアップメニューを表示ずる 


2 . 


义 

4. 

5. 


操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

▼ボタンを押して、[ステップズーム] 
を選び、 0 K ボタンまたは►ボタンを 
押ず 

ボタンを巧して、設定値を選ぶ 

日 K ボタンまたは◄ボタンを押ず 

手順 4. で◄ボタンを}甲した場合には、 
MENU ボタンを押ず 


|〇 おが 陪定 B ををがが!! 


①1 

1 !舰脚 E/S 巧 


®! 

ピデす方ち： 

fffSC 

g 

ステップスーム 

。〇 w 


巧がおを 巧ち 

OFF 

つ " ！ ! 1LI よ t 



マリトト r 


( J # キ t ンた儿〇な走 


降、変更するまで、この設定です。 


層メモ 

マクロモード選択時、ステップズームの焦点距離は4段階 （35 mm フィル 
ムカラ換算でおよそ 35 mm 、50 mm 、85 mm 、135 mm ) になります。 

3 参照 

ズームを使うには一 P .35 
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設定変更の警告を表示ずる（撮影設定警告) _ 

次の機能の初期設定を変更した場合に、変更した機能のアイコンを 
点滅させたり、電源投入時に変更があったことを知らせる警告メッ 
セージを約5秒間表示するように設定できます。 

-ホワイトバランス 
-フォーカス 
•に0感度 
-露出補正 
-長時間露光 

アイコン点滅中にカメラのキー操作を行うと、アイコンは点灯に変 
わります。 

警告メッセージ表示中にカメラのキー操作を行うと、メツセージは 
消え•ます。 



撮影設定警告を行うか(オン）、行わないか(オフ）を設定するには、次 
のように操作します。 

1 . セットアップメニユーを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して、[撮影設定警告]を f 曲 お が ig を わけが~~ I 
選び、 OK ボタンまたは►ボタンを押①職總1/言譯 

夕 @1! ビ青すちす WTSC 

3. ▲▼ボタンを巧して、設定値を選ぶ f 溫盖ム pIPi 

4. OK ボタンまたは◄ボタンを押ず 脂 眼お L り FF 

5. 手順 4 .で◄ボタンを押した場合には、 

MENU ボタンを押ず 

乂降、変更するまで、この設定です。 


3 


乂 佩袖が鮮刷广巧广ン^ W 
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USB 通信方式を変える （ USB 接続) 


USB 通信方式を変更する（セットアップメニューの [ USB 接続]で[マ 
スストレージ]を選択する）と、カメラからパソコンに USB ケーブル 
を使って画像を転送する際に、付属のアプリケーションや USB ドラ 
イバーなどをインストールしなくてもカメラの中のフアイルを参照 
できるよラになります。 

通常は[オリジナル]を選択しておきます。[オリジナル]の設定にして 
おく と、付属の RICOH Gate La や Caplio Transfer Software を 
使って、パソコンへ画像の転送ができます。 


モード 

マスストレージ 

オリジナル 

取り込み方法 

カメラ内の SD メモリーカー 

R に OH Gate La を使ったパソ1 


ド/内蔵メモリーのファイル 

コンへの自動転送ができます。 


を、外付けドライブとして直 

Caplio i.ransfer Software 


接操作できます。 

を使った Ridoc Desk 2000 

Lt (Windows のみ）への転 
送ができます。 

マウンターによるパソコンへの 
転送ができまず。 (Mac OS) 

Caplio CD-ROM からの 
インストール 

必要ありません。 

必要です。 

対応 0S (が下すベて日本語版） 


Windows 98/98 SE 

X 

〇 

Windows 2000 Professional 

〇 

〇 

Windows Me 

〇 

〇 

Windows XP Home Edition 

〇 

〇 

Windows XP Professional 

〇 

〇 

Mac OS 8.6 

X 

〇 

Mac OS 9.0 〜 9.2.2 

〇 

〇 

Mac OSX 10.1.2 -10.3 

〇 

〇 

対象 

OS のファイル操作に慣れて 

パソコンへの取り込みを自動 


いる方 

化したい方 


USB ドライバーなどをインス 

Windows98/98 Second 


トールしたくない方 

Edition をお使いの方 

Mac OS 8.6 をお使いの方 
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-[マスストレージ]時は RICOH Gate La や Caplio Transfer Software 
による転送はできません。 

-[マスストレージ]時に行えるファイル操作は力 y ラからの読み込みのみ 
です。力 y ラへの書き込みや、削除はできません。 

•力 y ラのセットアップ y ニュー [US 目接続]力《[マスストレージ]のま 
までは、ご使用のプリンターによってはダイレクトプリントできなぃ場 
合があります。その場合は、[オリジナル]を選択して下さぃ。 

USB 通信方式を変更するには、次のように操作します。 

1 . セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してくださぃ。 

2. ▼ボタンを押して、 [ USB 接続]を選い W が I 呈 定 j 巧 わけが ~1 
び、 OK ボタンまたは►ボタンを押ず 

3. ▲▼ボタンを押して、設定値を選ぶ 

4. OK ボタンまたは◄ボタンを押ず 

5. 手順4.で◄ボタンを}甲した場合には、 

MENU ボタンを押ず 
乂降、変更するまで、この設定です。 

。，参照 

力 y ラをパソコンに US 目ケーブルで接続して、画像を転送するには一『使 
用説明書（ソフトウェア編)』 
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の注意 
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マスストレージモードで画像を転送ずるには 


1 . セットアップメニューの [USB 接続]を[マスストレージ]に変更 
ずる 

2 . カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

义付属の USB ケーブルをパソコンの USB ポートに接続ずる 


4. USB ケーブルをカメラの USB 端子に 

接続ずる RICOHDCX (0：) 

カメラの電源がオンになります。 

カメラをドライブとして認識するために必 Windows XP での表示例 

要なファイルが自動的に読み込まれます。 

準備が終わると、 Windows の場合は [ マイ 

コンピュータ]に、 Macintosh の場合はデスクトップにドライブとして 
表示されます。 


5 . 表示されたドライブから、任意 
の場所にフアイルをコピーずる 

ドライブのフォルダ構成は右図のよ 
うになっています。 

内蔵メモリーの内容が表示されてい 
るときは、ドライブ名は 
「 RIC 0 HDCI 」 になります。 


も ^ RICOHDCX 



100RICOH 


RIMG0001.jpg 

RIMG0002.jpg 


のを意 


転送中は US 目ケーブルを抜かないでください。 

層 メモ 

表示される内容は 、 SD ^モリーカードがセツトされているときは SD ^モ 
リーカードのファイルを 、 SD メモリーカードがセツトされていないときは 
内蔵メモリーのファイルを表示します。 
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カメラとパソコンの接続を解除ずる （ Windows の場合） 

表示は Windows XP の例です。他の OS では用語が異なりますが、操 
作は同じです。 

?. タスクバーの右端にある r 八ードウエア 

のま全な取り外し J アイコンをダブルク 
リックずる 

2. [ USB 大容量記憶装置デバイス]を選び、[停止]をクリックずる 

3. [ USB 大容量記憶装置デバイス]が選ばれていることを確認し 
て、 [ OK ] をクリックずる 

4. [ OK ] をクリックずる 

カメラとパソコンの接続を解除ずる ( Macintosh の場合） 
?. 表示されたドライブを>■ゴミ箱 J に入れる 


« . を 1 任 49 
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アイコンを大きく表示ずるには（撮影アイコン拡大） 

撮影画面のアイコンを大きく表示します。 

この設定では、次のアイコンが大きく表示されます。 

-フラッシュ 
• マクロ撮影 
-セルフタイマー 
- ホワイトバランス 
-フォーカス 
• 露出補正 
-に0感度 

なお、アイコンを大きく表示した場合、次のものは表示されません。 
•ズ——ムノ\——/フォ—— ヵスバ —— 

-曰付/時刻 
-シャープネス 
• 色の濃さ 

撮影画面のアイコンを大きく表示するには、次のように操作します。 

1 . セットアップメニューを表示ずる 

操作手順は、 P .1 07を参照してください。 

2. ▼ボタンを押して[撮影アイコン拡大]を選び、 OK ボタンまたは 
►ボタンを押ず 

义▲▼ボタンを押して、 [ ON ] を選ぶ 

4. OK ボタンまたは◄ボタンを押ず 

撮影アイコン拡大の設定が完了します。 

5. 手順4.で◄ボタンを}甲した場合には、 

MENU ボタンを}甲ず 

降、変更するまで、この設定で表示さ 
れます。 


t 面!巧がぉ定 ti 巧ゎ卜む 7" 1 

① f 

it おアイコン抵又く 

饼 

霞 


OFF 
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4 章 


ソフトウェアをインス 
卜ールずるとま 


ソフトウェアをインストールずる （ Windows を 

ご使用の場合） . 128 

ソフトウェアをインストールずる (Macintosh 
をご使用の場合） . 143 




ソフトウェアをインストールずる (Windows をご使用の場合) 


画像をパソコンに取り込むためのソフトウエアをパソコンに入れま 
す（この操作を「インストール」といいまず。） 


。参照 

画像をパソコンに取り込む方法については 、 Caplio Software CD - ROM に 
収められている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。『使 
用説明書（ソフトウェア編)』の表示方法については、 P .130 を参照してく 
ださし、。 


のを意 

必ず力 y ラとパソコンをケーブルでつなぐ前 
に、ソフトウェアをパソコンに入れてくださ 
い。 



Caplio Software CD - ROM でインストールできるソフトウエア 


Caplio Software CD-ROM をパソコ 
ンにセツトすると、次の画面が自動的 
に表示されます。 



項目名 

内容 

参照先 

Caplio ソフトウェアのイ 
ンストール 

カメラや画像を取り扱うために必要なソフトウェ 
アをすべてインストールできます。 

P .132 

Caplio レスキユーの起動 

Caplio レスキユーを起動ずることができます。 

P .155 

使用説明書（ソフトウェ 
ア編）を見る 

『使用説明書（ソフトウェア編)』 ( PDF ) を表示 
することができます。 

P .130 

CD - ROM の内容を見る 

付属の CD - ROM 内のファイルー覧を表示ずるこ 
とができます。 

P .130 
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項目名 

内容 

参照先 

R に 0 H ホームぺージへ 

リコーのホームぺージを表示ずることができま 
す。（インターネットに接続できる状態の場合） 

— 

Caplio ホームぺージへ 

リコーのデジタルカメラ Caplio シリーズのホー 
ムぺージを表汀^ずることができます。（インター 

— 


ネットに接続できる状態の場合） 


D にに UP ホームページへ 

リコーの画像活用ソフトウェア D にに UP シリー 
ズのホームページを表示ずることができます。 
(インターネットに接続できる状態の場合） 



[ Caplio ソフトウェアのインス!ル]をクリックずる 
と••- (一 P .132) 

次のソフトウェアがインストールされます。 


ソフトウェア名 Windows 説明 

XP 98 


RICOH Gate La 

O 

o 

画像を一括して取り込めます。 

ImageMixer 

O 

o 

撮影した画像を表示/編集したり、 Video CD を作 
成することができまず。 

動画を扱うには DirectX P .137) が必要です。 

USB ドライバー 

o 

o 

カメラとパソコンを接続するときに使いまず。 

WIA ドライバー 

o 


画像を取り込むときに使います。 

マウン ター 



カメラとパソコンを接続するときに使いまず。 

Caplio レスキユー 

o 

o 

パソコンのソフトウェアのトラブルシューテイング 
(操作に困ったときのアドバイスを表示ずる）を表 
ノ」\します。 

List Editor 

o 

o 

本機種では使用しません。他の Caplio シリ — X の 
カメラをお使いの場合に使用します。 

Caplio betting 

o 

o 

Caplio Server 

o 

1 - — 

o 


XP:Windows XP 98 :Windows 98/98 SE / Me / 2000 


3参照 

本機には、パソコン内の画像を表示したり、編集したりできるソフトウェア 
ImageMixer が付属しています。 ImageMixer の使いかたについては、 
ImageMixer の画面上に表示される「？」ボタンをクリックして表示される 
マニュアルを参照してください。 

なお、 ImageMixer についての最新の情報は、開発元の株式会社ピクセラの 
ホームぺージ （ http :// www . imagemixer . com ) を参照してください。 


Z がク XT ミか品 
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[使用説明書（ソフトウェア編）を見る]をクリックずる 

と... 

CD - ROM 内の『使用説明書（ソフトウェア編)』 （ PDF ファイル）を表 
示することができます。 Windows をお使いの方で、すでに Acrobat 
Reader がパソコンにインストールされている場合はダブルクリッ 
クするだけで表示できます。 

Acrobat Reader がインストールされていない場合は 、 Acrobat 
Reader をインストールする必要があります（一 P .1 36参照）。 

[ CD - ROM の内容を見る]をクリックずると ••• 

CD - ROM 内のフォルダやファイルを確認できます。 

CD - ROM には、 Caplio ソフトウェアが外に、次のソフトウェアが収 
められています。 Windows 環境では、これらのソフトウェアをご使 
用いただけます。 

各ソフトウェアのインストールについては、下表の「参照」に記載し 
たページをご覧ください。 


1ソフトウェア名 

説明 1 

参照1 

Acrobat Reader 

『使用説明書（ソフトウェア編)』を読むために必要なソ1 
フトウェアです。 

P.136 

DirectX 

ImageMixer で動画を再生ずるために必要なソフトウェ 
アです。 

P.137 

Ridoc Desk 200 0 Lt 

ビジネス文書を管理するためのソフトウェアでず。文書 
の更新を監視する Auto Document リンクを使って、 
カメラ内の画像を Ridoc に登録ずることもできます。 

P.138 

Caplio Transfer 
Software 

画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつきの画像を 
カメラメモの内容によって分類し、パソコンのフォルダ 
に転送•保存したりするためのソフトウェアでず。カメ 
ラメモは、本カメラでは使用できません。 

P.140 


^参照 

- Acrobat Reader については 、 Acrobat Reader のヘルプを参照してく 
ださし、。 

- Ridoc Desk 2000 Lt につし、ては 、 Ridoc Desk 2000 Lt に付属の『は 
じめてガイド』、『セットアップガイド 』、 『Ridoc Auto Document リン 
クガイド』 a 乂上 PDF ファイル)、およびヘルプを参照してください。 

- Auto Document リンクについては 、 『Ridoc Auto Document リンクガ 
イド』 （ PDF ファイル）を参照してください。 

• ImageMixer は 「 ImageMixer 」 フォルダ内の Setup . exe をダブルクリック 
することで、 ImageMixer のみをインストールずることができます。 
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付属ソフトウェアを使うために必要な環境 


付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認くださし、。 


対応 0S 

Windows 98/98 Second Edition (日本語版） 

Windows 2000 Professional (日本語版） 

Windows Me (日本語版） 

Windows XP Home Edition (日本語版） /Professional (日本語版） 

CPU 

Pentium® III 500 MHz が上 

メモリー 

Windows 98/98SE : 128MB が上 

Windows 2000 :1 28MB が上 

Windows Me :1 28MB が上 

Windows XP : 256MB が上 

インストール時の八ード 
ディスクの空き容量 

Windows 98/98SE : 500 MB が上 

Windows 2000 : 500 MB が上 

Windows Me : 500 MB が上 

Windows XP : 500 MB が上 

ディスプレイの解像度 

800 X 600 ドットが上 ， 

ディスプレイの表示色 

65000 色が上 1 

CD-ROM ドライブ 

上記パソコン本体で使用可能な CD-ROM ドライブ : 

USB ポート 

上記パソコン本体で使用可能な USB ポート , 


のを意 

- 0 S をアップグレードしたパソコンの場合，正常に US 目機能が動作しな 
いことがありサポートできません。 

- 0 S のシステム環境の変化やサービスパックなどのリリースにより、正し 
く動作しないことがあります。 

•拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して増設した US 目ポートへの接続はサ 
ポートできません。 

- HU 目等の他の US 目機器との組合せで使用した場合、正しく動作しない 
ことがあります。 

-動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きな y モリー環境で利 
用することをお薦めします。 

参照 

SD >(モリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには一『使用説 
明書（ソフトウェア編)』 


Z がク XT ミか品 
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ソフトウェアをパソコンに入れる 


のを意 

•まだ、力 y ラとパソコンを接続しないでください。もし、ソフトウェア 
を入れる前に力ラとパソコンを接続して画面に[新しい八ードウェア 
の追加ウィザード]画面が表示されてしまった場合には、[キャンセル] 
をクリツクして力 y ラとパソコンの接続を外してから、インストールの 
操作を行ってください。 

-インストール中に、従来機種の Caplio ソフトウェアをアンインストール 
してから再インストールするように y ツセージが表示された場合は、 
y ツセージに従って、従来機種の Caplio ソフトウェアをアンインストー 
ルしてから、 再度インストールしてください。新しい Caplio ソフトウェ 
アをインストールしても、画像の取り込みなど、従来機種もこれまでと 
同様にお使いいただけます。（アンインス I -ール方法一 P .141) 

• Windows XP、Windows 2000の場合、インストールは管理者権限を 
持ったユーザーがわってください。 

層メモ 

ここでは Windows XP の画面例を使用しています。 



2 . 


パソコンを起動し、 CD - ROM ドライ 

ブに、付属の Caplio SoftwareCD - 
ROM をセツ h ずる 

パソコンの画面に、自動的に右の画面が 
表示されます。 

liCaplio ソフトウェアのインス! 

J レ]をクリックずる 



しばらくすると[設定言語の選択]画面が 
表示されます。 


义言語を選択し、 [ OK ] をクリックずる 


[ Instal に hield ウイザードへようこそ]画面が表示されます。 
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4. [次へ]をクリックずる 

[インストール先の選択]画面が表示さ 
れます。 


5. インストール先を確認して[次へ]を 
クリックずる 

[プログラムフォルダの選択]画面が表 
示されます。 

6. プログラムフォルダを確認して[次 
へ]をクリックずる 

Caplio レスキュー（トラブルシューティングソフトウェア）を起動する 
ショートカットをデスクトップに作成するかどうかを確認する y ッセー 
ジが表示されます。 

7. [はい]または[いいえ]をクリックず 
る 

[はい][いいえ]のどちらを選択しても、 

[スタート; U ニューの[プログラム]- 
[Caplio Software ]-[ Caplio レスキュー 
(トラブルシューティング)]にプログラ 
ムが登録されます。 

続けて ImageMixer のインストーラが起動 
します。 

8. [完了]をクリックずる 

9. パソコンを再起動ずる 


ど!,参照 

ソフトウェアをパソコンから削除（アンインストール）するには一 P .141 





" か 」 J _ け 



Z がク XT ミか品 
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カメラとパソコンを接続ずる 


ソフトをパソコンに入れたら、カメラとパソコンを接続します。 


L カメラの電源がオフになっていることを確認ずる 

2. 付属の USB ケーブルをパソコンの 
USB ポートに接続ずる 



义 USB ケーブルをカメラの USB 端子 
に接続ずる 

カメラの電源がオンになります。 

Windows XP の場合 

はじめてカメラと PC を USB ケーブルで接続すると[新しい八ード 
ウェアの検出ウイザード]画面が表示されます。 



[ソフトウェアを自動的にインス! 
ルずる（推奨)]を選択ずる 



2 . 付属の Caplio Software CD - 

ROM を、パソコンの CD - ROM ドライブにセツトずる 


自動的に WIA Driver のインストールが開始されます。なお、 [ 新しい 
八ードウエアの検出ウィザード]画面が表示されたときに、すでに CD - 
ROM 力 《 パソコンにセツトされていた場合には、[次へ]を選択するとイ 
ンストールが開始されます。 
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層メモ 


WIA Driver は、インストーラの初期設定では乂下の場所にも保存されてい 
ます。 


マイコンピュータ 



口ー カルプ' ィスク 
1 Program Files 
Eh 1 Caplio Software 
J WIA Driver 




3 . [ R に OH Gate La ] を選択し、[この 

動作には常にこのプログラムを使ラ] 
にチェックを入れて、 [0 K ] をクリツ 
クずる 


こ™™ lEwni 口^ D わ化な…な•ゆ 


の 口 日化 


Windows XP の「スキヤナと力^ラのウイザード」機能を使ってカメラ 
から画像を取り込みたい場合には、 [ Microsoft スキヤナと力^ラのウイ 
ザード]を選択してください。 

[ この動作には常にこのプログラムを使う]にチェックを付けなけれ肤取り 
込みの際に毎回に aplio R 2] 画面が表示されて取り込みの方ま ( R に OH Gate 
La またはスキヤナとカメラのウイザード）を選択できまず。 

Windows XP Service Pac にをお使いの方で、警告メッセージが表示さ 
れた場合は、 P .1 56をご覧ください。 


カメラとパソコンの接続をやめるには 

1 . カメラの電源をオフにずる 

2 . USB ケーブルを外ず 


層メモ 


力 y ラから画像を取り込む場合には、電源に AC アダプター（別売り）を使 
用することをお勧めします。 


が； XT ミか品 
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Acrobat Reader をインストールずる 


Acrobat Reader は、使用説明書 （ PDF ファィ ル）表示をするための 
ソフトウェアです。 

Windows をご使用の場合には 、 Acrobat Reader をインストールす 
ることができます。 

なお、すでに Acrobat Reader がパソコンにインストールされてい 
る場合には、インストールする必要はありません。 

のを意 


-インス!-ールは、力 y ラをパソコンを US 目ケーブルで接続した状態では 
行わないでください。 

• Windows XP、Windows 2000の場合、インストールは管理者権限を 
もったユーザーが行ってください。 

?. パソコンを起動し、 CD-ROM ドライ 

ブに、付属の Caplio Software 
CD-ROM をセットずる 

パソコンの画面に、自動的に次の画面が 
表示されます。 

2. [CD-ROM の内容を見る]をクリック 
ずる 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示されます。 

义 [Acroba リフォルダをダブルクリックずる 

4. [Japanese] フォルダをダブルクリックずる 

5. [ar505jpnKar505jpn.exe) をダブルクリックずる 

6. 表示されるメッセージにしたがって操作を行い、 Acrobat 
Reader をインストールずる 
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DirectX をインス!ルずる 


DirectX は JmageMixer で動画ファイルを再生するためのソフト 
ウエアです。 

DirectX のバージョンが 8.1 より古いと動画再生ができませんので、 
新しいものをインストールしてください。 

なお、 Windows XP には、新しいものがインストールされています 
ので、改めてインストールする必要はありません。 

のを意 

-インス!-ールは、力 y ラをパソコンを US 目ケーブルで接続した状態では 
行わないでください。 

• Windows XP、Windows 2000の場合、インストールは管理者権限を 
もっ た ユーザーが行って ください。 

1 . パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに、付属の Caplio 
Software CD - ROM をセットずる 

2. [ CD-ROM の内容を見る]をクリックずる 
义 [ DirectX ] フォルダをダブルクリックずる 

4. [ Japanese ] フォルダをダブルクリックずる 

5 . 乂下のファイルをダブルクリックずる 


Windows98/98SE/Me の場合 

[Win98Me] フォルダ内の [DX81xxx.exe] | 

Windows 2000 の場合 

[Win 200 0] フォルダ内の [DX81 NTxxx.exe]' 


Z がク XT ミか品 
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Ridoc Desk 2000 Lt 


ビジネス文書を管理するためのソフトウェアです。デジタルカメラ 
で撮影した静止画だけでなく、スキャナから読み取った文書やアプ 
リケーシヨンで作成した文書、イメー ジファイルなど、さまざまな文 
書を管理することができます。異なるファイル形式のものを1つの 
文書にまとめて保管することも可能です。 

また、文書の更新を監視する Auto Document リンクを使って、カメ 
ラから画像を取り込み、 Ridoc へ登録することもできます。 

層メモ 

Ridoc Desk 2000 Lt と Caplio Transfer Software は日本国内向けのアプ 
リケーシヨンです。他の言語環境では使用できません。 

(Ridoc Desk 2000 Lt and Caplio Transfer Software are provided 
only as Japanese version . Other language is not supported .) 



Ridoc Desk 200 0 Lt の使用方法については 、 Ridoc Desk 2000 Lt と同 
時にインス!ルされる『はじめてガイド』、『セットアップガイド 』、 『Ridoc 
Auto Document リンクガイド』 a 义 h PDF ファイル）、およびヘルプを参 
照してください。 

のを意 

- Ridoc Desk 2000 Lt に付属の Auto Document リンクで力 y ラから画 
像を取り込む場合には 、 Ridoc Desk 2000 Lt をインストールする前に、 
Caplio Software をインストールしてください（一 P .132 )。Auto 
Document リンクを使用するには 、 Caplio Software に含まれるドライ 
バーソフトウェアが必要です。 

-インストールは、力 y ラをパソコンを US 目ケーブルで接続した状態では 
行わないでください。 

• Windows XP、Windows 2000の場合、インストールは管理者権限を 
もったユーザーがわってください。 
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L パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに、付属の Caplio 
Software CD - ROM をセットずる 

2. [ CD - ROM の内容を見る]をクリックずる 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示されます。 

3. [Ridoc Desk ] フォルダをダブルクリックずる 

4. [ InstRidc ] ( lnstRidc . exe ) をダブ 
ルクリックずる 


5. Ridoc Desk 2000 Lt のボタンを 
クリックずる 

6. 表示されるメッセージにしたがって 

操作を行い 、 Ridoc Desk 2000 Lt 
をインストールずる 

インストールが完了すると、自動的に Windows が再起動します。 


のを意 

- Ridoc Desk 2000 Lt の AutoDocument リンクで、 す}乂ラから 画像を 
取り込む場合は、 R に 0 H Gate La の[オプション設定]画面で 、 [USB 
接続時、自動保存を行う]のチェックを外してください（一「使用説明 
書（ソフトウェア編）」）また力 y ラから画像を取り込む前に 、力乂ラの 
日付設定で、日付を設定してください（一 P .117)。 

-力ラを接続して Ridoc Desk 2000 Lt を開いたままで力ラの電源を 
オフ/オンした場合は、パソコンを再起動して再度接続してください。 



InstRidc.exe ： 

. * 


mmmw 


邸 h 

DTOQ 

R HHO L" 切 ! 一 LL^K 干 J 

1 ： の 1 


Z がク XT ミか品 
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Caplio Transfer Software 


画像を Ridoc に登録したり、カメラメモつき画像をカメラメモの内 
容によって分類し、パソコンのフォルダに転送、保をしたりするため 
のソフトウェアです。 

層メモ 

カメラメモは本カメラでは使用できません。 

む^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Caplio Transfer Software の使用方法については、 CD - ROM 内の 
Readme ファイル （ Readme . txt ) を参照してください。 

のを意 


-インス!ルは、カメラをパソコンを USB ケーブルで接続した状態では 
行わないでください。 

• Windows XP、Windows 2000の場合、インストールは管理者権限を 
もったユーザーがわってください。 

?. パソコンを起動し、 CD - ROM ドライブに、付属の Caplio 
Software CD - ROM をセットずる 

2. [ CD - ROM の内容を見る]をクリックずる 

CD - ROM 内のファイルー覧が表示されます。 

义に apNo Transfer ] フォルダをダブルクリックずる 

4. [ InstTrns ] ( lnstTms . exe ) をダブ 
ルクリックずる 


5. Caplio Transfer Software のボ 
タンをクリックずる 

6. 表示されるメッセージにしたがって 
操作を行い 、 Caplio Transfer 
Software をインストールずる 




IInstTrns.exe ： 



ホ 

C^E- 卜 nir ■■ 卜 IV か-ん 

1： の 誦 
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ソフトウェアを削除（アンインス!^ール）ずるには 

のを意 

• Windows XP、Windows 2000の場合、アンインストールは管理者権限 
を持った ユーザーが 行ってください。 

-他のソフトウェアが起動していたり、保存していないデータがある場合 
は、データを保存し、ソフトウェアを終了てからアンインストールして 
ください。 

?. Windows のタスクバーから [スター ト]をクリックずる 

2. [設定]-[コントロールパネル] ( XP の場合は[コントロールパネ 
ル])を選択ずる 

义[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン (XP の場合は[プログ 
ラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックずる 

4. に apNo Software ] を選択し、[追加と削除]をクリックずる 

5. ファイル削除のメッセージを確認し、 [ OK ] をクリックずる 

[共有ファイルの検出]ダイアログが表示されます。 

6. [次回からこのメッセージを表示しない]のチェックボックスに 
チェックを入れて、 [OK] をクリックずる 

削除が始まります。完了したらウィンドウを閉じてください。 


Z がク XT ミか品 
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ImageMixer を削除（アンインストール）ずるには 

のを意 

• Windows XP、Windows 2000の場合、アンインストールは管理者権限 
を持ったユーザーが行ってください。 

-他のソフトウェアが起動していたり、保をしていないデータがある場合 
は、データを保存し、ソフトウェアを終了してからアンインストールし 
てくださし、。 

?. Windows のタスクバーから[スターりをクリックずる 

2. [設定]-[コントロールパネル] ( XP の場合は[コントロールパネ 
ル])を表示ずる 

义[アプリケーシヨンの追加と削除]アイコン ( XP の場合は[プロ 
グラムの追加と削除]アイコン）をダブルクリックずる 

4. [ ImageMixer ] を選択し、[追加と削除]をクリックずる 

5•ファイル削除のメッセージを確認し、 [ OK ] をクリックずる 

ん[はい、今ずぐコンピュータを再起動しまず。]を選択し、[完了] 
をクリツクずる 
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ソフトウェアをインストールずる (Macintosh をご使用の場合) 


画像をパソコンに取り込むためのソフトウエアをパソコンに入れま 
す（この操作を「インストール」といいまず。） 


注参照 

画像をパソコンに取り込む方法については 、 Caplio Software CD - ROM に 
収められている『使用説明書（ソフトウェア編)』を参照してください。『使 
用説明書（ソフトウェア編)』の表示方法については、 P .144 を参照してく 
ださし、。 


のを意 

必ず力 ラとパソコンをケーブルでつなぐ前 
に、ソフトウェアをパソコンに入れてくださ 
い。 



Caplio Software CD - ROM でインストールできるソフトウエア 


Caplio Software CD-ROM をパソコン 
にセツトすると、次の画面が自動的に表 
示されます。 





VJ 


H 

が 

A 

V 


叫 

か 

nr 


項目名 

内容 

参照先 

Caplio ソフトウェアの 

カメラや画像を取り扱うために必要なソフトウェ 

P.144 

インストール 

アをすべてインストールできまず。 

1 

使用説明書（ソフトウェ 

『使用説明書（ソフトウェア編 ) 』 (PDF ) を表示ず 

P.144 

ア編）を見る 

ることができます。 


CD-ROM の内容を見る 1 

付属の CD-ROM 内のファイルー覧を表示ずること 
ができます。 

下 .144 
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[ Caplio ソフトウェアのインス!ル]をクリックずる 

と... 

次のソフトウエアがインストールされます。 


ソフトウェア名 

Mac 

9 

X 

説明 

RICOH Gate La 

〇 


画像を 一 括して取り込めます。 

USB ドライバー 

〇 

〇 

カメラとパソコンを接続するときに使いまず。 

マウン ター 

〇 

〇 

カメラとパソコンを接続するときに使いまず。 


9 :Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 X : Mac OS X 10.1.2 - 10.3 


[使用説明書（ソフトウェア編）を見る]をクリックずる 

i: • • • 

CD-ROM 内の『使用説明書（ソフトウェア編)』 (PDF ファイル）を表 
示することができます。 

Acrobat Reader がインストールされていない場合は 、 Acrobat 
Reader をインストールする必要があります。 

[ CD - ROM の内容を見る]をクリックずると ••• 

CD-ROM 内のフォルダやファイルを確認できます。 
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付属ソフトウェアを使うために必要な環境 


付属ソフトウェアを使うためには、次の環境が必要です。 

ご使用のパソコンやパソコンの説明書等で、ご確認くださし、。 


基本ソフトウェア 

Mac OS 8.6 - 9.2.2 / Mac OS X 1 0.1.2 〜 1 0.3 

Macintosh 本体 

本体 USB ポートを標準装備している Apple 社製 Macintosh 
シリーズ 

内蔵メモリー 

Mac OS 8.6 - 9.2.2 

96MB が上（推奨 1 28MB が上） 

Mac OS X 10.1.2 - 10.3 

128M 目が上（推奨 256M 目が上） 

アプリケーション割り当 
てメモリー (Mac OS 

8.6 〜 9 .之 2 の場合） 

圧縮ユーティリティーを使用せずに、アプリケーシヨンメモ 
リーとして 16M 目仪上（推奨 24M 目が上） 

八ードディスクの空き 
容量 

Mac OS 8.6 - 9.2.2 

10M 目が上（インス ! ル時） 

Mac OS X 10.1.2 -10.3 

100 M 目が上（インス ! ル時） 

100 M 目が上（動作時） 

ディスプレイの解像度 

640 X 480 ドットが上（推奨 800 X 600 ドットが上） 

ディスプレイの表示色 

256 色が上（推奨 32000 色が上） 

CD-ROM ドライブ 

上記 Macintosh 本体で使用可能な CD-ROM ドライブ 

USB ポート 

上記 Macintosh 本体で使用可能な USB ポート 


E を意 

- 0 S のシステム環境の変化などにより、正しく動作しないことがあります。 
•拡張機能 （ PCI バスなど）を利用して後付された US 目ポートへの接続はサ 
ポートできません。 

- HU 目等の他の US 巨機器との組合せで使用した場合、正しく動作しないことが 
あります。 

層メモ 

-動画などの大きなファイルを扱う場合は、より大きなメモリー環境で利用する 
事をお薦めします。 

- Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 の場合、より大きなメモリー環境で利用するとともに、 
より多くのアプリケーションメモリを割り当ててください。 

-ディスプレイの表示色は、256色が上表示できれば動作しますが、できるだけ 
32000色が上でお使いいただくことをお勧めします。 

3参照 

SD メモリーカードを使ってパソコンに画像を取り込むときには一『使用説明書 
(ソフトウェア編）』 


Z がク XT ミか品 


145 






ソフトウェアをパソコンに入れる 
(Mac 0 S 8.6 〜 9.2.2 の場合） 


1 . Macintosh の電源を入れ、 CD - ROM ドライブに付属の Caplio 
Software CD-ROM を入れる 

2. Mac OS 9フォルダを選択ずる 

に aplio Installer] のアイコンが表示されます。 

义に aplio Installer ] をダブルクリツ 
クずる 

「Caplio Installer」 ウインドウが開きます。 


4. [ Caplio ソフトウェアのインス! 

J レ]をクリックずる 

5. [0 K ] をクリックずる 

6. [インス!ル]をクリックずる 

インストール終了後、 Macintosh を再起 
動する必要があることを確認するッ 
セージが表示されます。 

7. [続行]をクリックずる 

しばらくするとインストール完了のメッ 
セージが表示されます。 

8 . [再起動]をクリックずる 

Macintosh が再起動します。 

層メモ 


ソフトウェアをパソコンから削除（アンインス!ル）ずるには 

システムフォルダにある乂下のファイルを削除してください。 


ファイル名 

インストール先フオルダ 

RICOH Gate La 

コントロールパネル 

R に OH Gate La Prefs 

初期設定 

Caplio Mounter 

機能拡張 

Caplio Mounter Prefs 

初期設定 

Caplio USB Driver 

機能拡張 
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ソフトウェアをパソコンに入れる 

(Mac OS X10 丄 2 〜 1 0.3 の場合 ) 


1 . Macintosh の電源を入れ、 CD - ROM ドライブに、付属の 
Caplio Software CD-ROM を入れる 

2. Mac OS X フォルダを開く 


义 


に aplio Mounter.pkg] のアイコンが表示されます0 


に aplio Mounter . pkg ] をダブルク 
リックずる 

インストーラが起動します。管理者パス 
ワードを要求する画面が表示されます。 



Caplio Mounter 


4. 鍵のアイコンをクリックずる 

認証ウィンドウが表示されます。 



5. 管理者の名前とパスワードを入力し、 „ 

[0 K ] をクリックずる み： r 及点で既で…… 



パの — ド . 



6. [続ける]をクリックずる 

インストール先を選択する画面が表示 
されます。 


■fl 
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7. インストールずるボリユームをク 
リツクし、[続ける]をクリツクずる 


8 . [インス!ル]をクリックずる 

インストール終了後、 Macintosh を再起 
動する必要があることを確認するッ 
セージが表示されます。 

9. [インス!ルを続ける]をクリック 
ずる 

インストールが行われ、しばらくすると 
インストール完了の y ッセージが表示 
されます。 

10•[再起動]をクリックずる 

Macintosh が再起動します。 


tt 


—け lU 
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層メモ 

ソフトウェアをパソコンから削除（アンインス!ル）ずるには 

1. [ Applications ] フォルダにあるに aplio Mounter ] を起動する 

2. [ファイル] y ニューから[アンインストール]を選択する 

削除が始まります。 
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5 章 


お因0のとまは 

お困りのとさは . 150 

付録 . 158 




お困 0 のとまは 


カメラ本体のトラブルについて 


電源について 


症状 

原因 

処置 

参照 

電源が入らない。 

バッテリーがセットされてい 

バッテリーを正しくセットする。 

P .20 


ない。または消耗している。 

または充電する。必要に応じて 

P .21 



AC アダプターを使う。 

P .160 


使用できない電池を使用して 

使用できる電池に交換してくだ 

P .16 


いる。 

さい。 



AC アダプターが正しく接続さ 
れていない。 

正しく接続し直す。 

P .160 


オートパワーオフで電源が切 

いったん電源スイッチをスライ 

P .24 


れている。 

ドさせてレンズカバーを閉じ、 

もう一度電源スイッチを使って 
レンズカバーを開いてください。 


電源が途中で切れる。 

何の操作もしないで放置した 

いったん電源スイッチをスライ 

P .24 


ので、オートパワーオフが働 

ドさせてレンズカバーを閉じ、 



いた。 

もう一度電源スイッチを使って 
レンズカバーを開いてください。 



バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電するか、 
AC アダプターを使う。 

P .16 


使用できない電池を使用して 

使用できる電池に交換してくだ 

P .16 


いる。 

さい。 


電源が切れない。 

カメラの誤動作。 

電池をセットしなおす。 AC ア 

P .20 



ダプター使用時には接続しなお 

P .21 



す。 

P .160 

新しい電池なのに、 

使用できない電池（マンガン 

使用できる電池に交換してくだ 

P .16 

電池残量が少ないこ 
とを示す電池マーク 
が表示された。 

新しい電池なのに、 
シャッターを押すと 
レンズが引っ^^む。 
新しい電池なのに、 
シャッターを押すと 
電源が切れる。 

電池など）を使用している。 

さい。 


バッテリーを充電で 
きない。 

バッテリーの寿命。 

新しいバッテリーに交換する。 

P .16 
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症状 

原因 

処置 

参照 

1 

パ'ツテリーの 消耗が 
早い。 

1_ 

温度が極端にイ丘いところや高 
いところで使用している。 

— 

■ ■ .. 

暗い屋内などの撮穀で、フ 
ラッシュ発光回数が多い。 

— 

国 


撮影について 


症状 

原因 

処置 

参照 

シャツターボタンを 
押しても撮影できな 
い。 

バッテリーがセットされてい 
ない。または消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電するか、 
AC アダプターを使う。 

P .16 

P .20 

P .160 


電源が入っていない。 

静止画モード/動画モード/ 
音声モードになっていない。 

電源スイッチをスライドさせて 
レンズカバーを開き、電源を才 
ンにしてください。 

オートパワーオフ機能を使用し 
ているときには、レンズカバー 
が開いていても才ートパワーオ 
フによって電源がオフになって 
いる場合があります。その場合 
には、電源スイッチをスライド 
させて、いったんレンズカバー 
を閉じ、もラー度電源スイッチ 
でレンズカバーを開いてくださ 
い。 

P .24 


再生モードになっている。 

モード切替スイッチを撮穀した 
いモード（静止画モード/動画 
モード/音声モード）に合わせ、 
再生ボタンを押してください。 

P .30 

P .31 


シャッターボタンを押し切っ 
ていない。 

シャッターボタンを押し切る。 

P .30 

P .31 


SD メモリーカードが初期化さ 
れていない。 

初期化する。 

P .108 


SD メモリーカードに空き容量 
がない。 

不要なファイルを削除するか、 
新しい力ードをセットする。 

P .21 

P .48 


SD メモリーカードの寿命。 

新しい力ードをセットする。 

P .21 


フラッシュが充電中。 

オートフォーカス/フラッシュ 
ランプの点滅が終了するまで待 

P .37 


SD メモリーカードが 
「 LOCK 」 されている。 

「LOCK (書き^^み禁止)」を解 
除する。 

P .19 


SD メモリーカードの接触面が 
ミちれている。 

乾いた柔らかい布で拭き取る。 

国 

撮影画像を確認でき 
ない。 

画像確認時間が短い。 

画像確認時間を長くする。 

P .1 15 
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症状 

原因 

処置 

参照 

液晶モニターに映ら 

電源が入っていない。または 

電源を入れる。または液晶モニ 

P.24 

ない。 

液晶モニターが暗い。 

ターの明るさを調整する。 

P.1 10 


ビデオケーブル /AV ケーブル 
をさした状態になっている。 

ビデオケーブル /AV ケーブルを 
おく。 

P.46 


画面表示が「シンクロモニ 

夕ーモート」レし7ぶってし、る。 

D に P. ボタンを押して表示を切 
り替える。 

P.26 

才ートフォーカスな 

レンズまたは AF 窓が巧れて 

乾いた柔らかい布できれいに拭 

P.12 

のにピントが合わな 

し、る。 

き取る。 


い0 

被写体が撮影範囲枠の中央に 
いなし、。 

フォーカスロックで撮影する。 

P.33 


ピントの合いにくい被写体で 

フォーカスロック、またはマ 

P.33 


ある。 

ニュアルフォーカスで撮影する。 

P.62 

手ブレになる。 

シャッターボタンを押したと 
きに、構えたカメラが動いた。 

両肘を身体につけて構える。ま 
たは、兰脚を使用する。 

P.28 


薄暗い場所（室内など）での 

フラッシュを使用する。または、 

P.37 


撮影時には、シャッタース 
ピードが遅くなり、手ブレし 
やすくなる。 

に0感度を上げる。 

P.79 

フラッシュが発光し 

次の状態では、フラッシュは 

フラッシュを発光して撮影した 

P.12 

ない。またはフラッ 

発光禁止になっています。 

い場合は、設定やモードを変更 

P.69 

シュの充電ができな 

. ホワイトバランスブラケッ 

してくださし、。 

P.85 

い。 

卜を使用する設定 
• 适与モート 
• 動画モード 

また、 SCENE モードでは、 
初期設定が発光禁止のモード 
があります（一 P.161)。 


P.89 

P.161 


フラッシュが発光禁止になっ 
ている。 

ちボタンで発光禁止を解除する。 

P.37 


バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電するか、 
必要に応じて AC アダプターを 
使ラ。 

P.16 

フラッシュが発光し 
たのに画像が暗い。 

被写体までの距離が、望遠時 
で約 2.1m が上、広角時で約 
2.7m が上離れている。 

被写体に近づいて撮穀する。 

P.37 


黒っぽい被写体である。 

露出補正を行ラ（フラッシュの 
光量も露出補正値に連動しま 
す)。 

P.76 

画像が明るすぎる。 

フラッシュの光量が適切でな 
い。 

被写体から少し離れて撮影する 
力、、被写体に照明などを当てて 
フラッシュを発光しないで撮影 
する。 

P.37 


露出が才ーバーしている。 

露出補正を行ラ。長時間露光を 
解除する。 

P.71 

P.76 


液晶モニターの明るさが適切 
でない。 

液晶モニターの明るさを調整す 
る。 

P.1 10 
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症状 

原因 

処置 

参照! 

画像が暗すぎる。 

暗いところを1^ (発光禁止） 
で撮影している。 

ちボタンで発光禁止を解除する。 

P.37 


露出が不足している。 

露出補正を行ラ。長時間露光を 
設定する。 

P.71 

P.76 


液晶モニターの明るさが適切 
でない。 

液晶モニターの明るさを調整す 
る。 

P.1 10 

画像が自然な色合い 
にならない。 

オートホワイトバランスの調 
整しにくい状況で撮影した。 

被写体に白色系のものを入れて 
撮款する。またはオートモード 
が外のホワイトバランスを使用 
する。 

P.77 

日付などの記録情報 
が表示されない。 

画面表示の機能で、表示なし 
になっている。 

D に P. ボタンを押して表示を切 
り替える。 

P.26 

AF 動作中、液晶モ 
ニターの明るさが変 
化する。 

才ートフォーカス範囲と周囲 
の明るさが異なるとき、また 
は暗いところで使用している。 

故障ではありません。 


縦に尾を引いた画像 
になる。 

明るい被写体を写したときに 
起こる現象。スミア現象とい 
ラ。 

故障ではありません。 



再生/削除について 


症状 

原因 

処置 

参照 

再生できない。また 
は再生画面が出ない。 

再生モードになっていない。 

再生ボタンを押す。 

P.41 

ビデオケーブル /AV ケーブル 
が正しく接続されていない。 

正しく接続し直す。 

P.46 


ビデオ方式の設定が間違って 
し、る 

正しい方式を設定する。 

P.1 19 

jSD メモリーカード 
が再生できない。ま 
たは再生画面が出な 
い。 

SD メモリーカードがセットさ 
れていない。または画像が記 
録されていない SD メモリー 
カードをセットした。 

記録済みのカードをセツトする。 

P.21 


本機で初期化していない SD 
メモリーカードを再生した。 

本機で初期化し、記録したカー 
ドをセツトする。 

P.21 

P.108 


正常に記録されていない SD 
メモリーカードを再生した。 

正常に記録されているカードを 
セツトする。 

- 


SD メモリーカードの接触面が 
ミちれている。 

乾いた柔らかい布で拭き取る。 

- 


使用中の SD メモリーカード 
に異常がある。 

記録済みの別のカードを再生し、 
異常がなければカメラは正常で 
す。カードの異常が考えられる 
ため、その力ードを使用しない 
でください。 





















症状 

原因 

処置 

参照 

1画面が消えた。 

バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電するか、 
必要に応じて AC アダプターを 
使ラ。 

P .16 


何の操作もしないで放置した 
ので、オートパワーオフが働 
いた。 

電源を再投入する。 

P .24 

ファイルを削除でき 
ない。 

プロテクトが設定されている。 

プロテクトを解除する。 

P .96 

SD メモリーカードが 
「 LOCK 」 されている。 

「LOCK (書き^^み禁止)」を解 
除する。 

P .19 

SD メモリーカード 
を初期化できない。 

SD メモリーカードが 
「 LOCK 」 されている。 

「LOCK (書き^^み禁止)」を解 
除する。 

P .19 


その他 


症状 原因 

処置 

参照 

SD メモリーカード 
が入らない。 

挿入方向が違ラ。 

正しくセットする。 

P .21 

カメラのボタンを操 
作しても作動しない。 

バッテリーが消耗している。 

アルカリ電池使用時は新品電池 
に交換する。リチャージャブル 
バッテリー使用時は充電するか、 
必要に応じて AC アダプターを 
使ラ。 

P .16 

P .20 

P .160 

カメラの誤動作。 

電源スイッチをスライドさせて、 
レンズカバーを閉じ、電源を才 
フにし、再度電源スイッチでレ 
ンズカバーを開き、電源をオン 
にしてください。 

P .24 

電池をセットしなおす。 AC ア 
ダプター使用時には接続しなお 
す。 

P .21 

P .23 

P .160 

日付が正しくない。 

正しい日付-時刻が設定され 
ていない。 

正しい日付-時刻を設定する。 

P .1 17 

設定した日付が消え 
てしまった。 

バッテリーを抜いてしまった。 

バッテリーを取り出した状態が 
約1週間が上続くと、日付がリ 
セットされます。再度、設定し 
直してください。 

P .1 17 

オートパワーオフが 
働かない。 

オートパワーオフが OFF に 1 
なっている。 

f オートパワーオフの時間を設定 
する。 

P .1 12 

ブザー音が鳴らない。 

消音が設定されている。 

[操作音音量設定]で音量なしが 
設定されている。 

P .1 14 

テレビに映らない。 

ビデオ方式の設定が間違って 
し、る。 

正しい方式を設定する。 

P .1 19 

ケーブルが接続されていない。 

ケーブルを正しく接続しなおす。 

P .46 

出力先のビデオ入出カスイッ 
チの設定が間違っている。 

出力先のビデオ入出カスイッチ 
が正しいか確認する。 

国 
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Caplio レスキューについて 
( Windows をご使用の場合) 


パソコンにインストールされているトラ 
ブルシューティングソフトウェア 
( Caplio レスキュ ー） をお試しください。 
Caplio レスキューでは、画面のメッセー 
ジに従って操作すると、パソコンとの接 
続やソフトウェアに関するトラブルに対 
する対処方法が表示できます。 

Caplio レスキューは、に aplio ソフトウェ 
アのインストール]ボタンで付属ソフト 
ウェアのインストールを済ませていれ 
ば、パソコンにインストールされていま 
す。 

インストール時にショートカットを作成 
した場合には、デスクトップ上にショー 
トカツトが表示されています。 


Caplio レスキューを使ラには 

Caplio レスキューは、次のように操作して起動します。 

起動方法1: Windows の[スタート] y ニューから起動する 

① Windows のタスクバーにある[スタート]をクリックして[スタート]^ 
ニュー を表亦:します。 

② [プログラム]を選択し、に aplio Software] を選択します。 

③ に aplio レスキュ ー( トラブルシューティング)]を選択します。 

起動方法 2: デスクトップ上に作成した Caplio レス 
キューのシヨートカットをダブルクリッ 
クする 

起動方法 3: CD-ROM ドライブに付属の Caplio 
Software CD-ROM をセットし、に aplio 
レスキューの起動（トラブルシューティ 
ング)]をクリックする 


£ 

日 aplio レミキュー ( 
卜巧％シューティン 
ウつ 
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Windows XP Service Pacl <2 での警告 メ ツセー ジ 

について 


Windows XP Service Pacl <2 がインストールされたパソコンで、弊 
社デジタルカメラ用ソフトの使用時（ソフト起動時、 USB 接続時)等 
にが下の警告メッセージが表示される場合があります。 

こちらをご理解の上、が下を参考にして下さい。 

警告メッセージが表示されたら 

?. 名前、発行元を確認し『ブロッ 

クを解除ずる （ U )』 ボタンをク 
リックずる 




■がが化け□つ WiMdi ： 化1 


因 


那 W 
^けち P 


UOZBiO-k •■一 bU! 

^oh Ccn^. LM 

巧が口 I 

前种踩だぶ^^狐占描綱 iMff 勉 


のミ主意 

プログラムの名前や発行元に瓜当たりが無い場合ウイルスプログラムであ 
る可能性がありますので[ブロックする]をクリックしてください。ブロッ 
クすると、そのプログラムによる外部からの接続が利用できなくなります。 
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『ブロックずる J 1 ボタンをクリックしてしまった場合 

Windows ファイアウォールの設定を確認します。 

?. [スターり一[コントロールパネル]の順にクリックずる 

2. [ Windows ファイアウォール]を 
ダブルクリックずる 

[ Windows ファイアウォール]がない 
場合はウィンドウ左上の〔クラシック 
表示に切り替える〕をクリックしてく 
ださし、。 

3. [例外]タブをクリックずる 

4. [プログラムおよびサービス]内に 

設定したソフトウェアがあること 
を確認ずる 

5. [プログラムの追加]ボタンをク 

リックし、ネットワークを使うソ 
フトウェアを追加ずる 


『後で確認ずる J ボタンをクリックしてしまった場合 

プログラムを起動するたびに、 [ Windows セキュリティの重要な警 
告]ウインドウが表示されるので、その際に[ブロックを解除する] 
を選択できます。 





が皆が*:4み ■?— A ■■でと I 


，山" f ■同。化"*か* 



時 


裔鶴，副 

寸…分辟■でン… 


イ HP 夫 I 


1^1 




な可 ■ KWH - ジ C 
:裤〜 — 

な*% 

□ WW 了 
。如が打] 

口トロ 


で り,- toCT ? I 


げん 


わ 〜： tF 
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付録 


A . 主な仕様 


從 A 
かお口 

ビデオ信号方式 
電源電圧 

外形寸法 
質量 

使用温度範囲 
使用湿度範囲 
保存温度範囲 

カメラ部 

使用撮像素子 
レンズ 
-レンズ 
-焦点距離 
-撮影距離 
-マクロ撮影距離 
. デジタル ズーム 
モニター 表示部 
-画面サイズ 
-種類 
-画素数 

ホワイトバランス 

露出調整 
-測光感度分布 
-露出補正 
-測光方式 
-フラッシュ AE 

• 、ノ 、V — 


NTSC 方式、 PAL 方式 
リチャージャブルバッテリー (3.7 V ) X 1本 
外部 ( AC アダプター）： 3召 V 

1 00.2 mm (幅 ） x 55.0 mm (高さ ） x 25.8 mm (奥行き） 
(突起部含まず） 

本体約15 Og (電池 / SD メモリーカード/ストラップを除く） 
付属品約 45 g (電池 / SD メモリーカード/ストラップ） 

0で〜40で 

85%仪下 

-20 で〜60で 


総画素数519万画素（有効画素数502万画素） 

4.8 倍光学 ズームレンズ F 3.3 〜 4.8 

f : 4.6 〜 22.2 mm (35 mm 換算28〜1 35 mm ) 

レンズ先端から約 0.3 m 〜〇〇 

レンズ先端から約0.0 Im 〜〇〇 (広角），約0.13 m 〜〇〇 (望遠) 
3.6 倍 


2.5 型 

透過型アモルファスシリコン TFT 液晶 
約 11.4 万画素 

AUTO / 固定握外、曇天、白熱灯、白熱灯2、堂光灯、ワン 
プッシュ） 

マルチ測光 （256 分割)、中央重点測光、スポット測光 

マニュアル露出補正± 2.0 EV (1/3 EV ステップ） 

TTL - CCD 測光方式 

あり（曰中シンクロ あり） 

静止画： 8, 4, 2,1〜1/2000秒、 

動画：1/30〜1/2000秒 
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•に 0 感度 AUTO、 に064、に0100、に0200、に0400、に0800 

距離調節 

• AF 方式 通常撮影領域：外部パッシブ- CCD 方式、マクロ領域： CCD 方 

式 

.AF 測距範囲 通常撮影領域：約 0.3m 〜〇〇、マクロ時：約0.01 m 〜〇〇 

内蔵フラッシュ 

-方式 フラッシュマティック 

•撮影距離 約 0.2 〜 2.7m (広角）、約0.13〜 2.1m 擅遠） （IS0:AUT0) 

. 動作モード 発光禁止/オート/ホ目軽減/強制発光/スローシンクロ 

デート保持時間 約1週間 

画像データ録再部 

画素数（ピクセル） 

-静止画 2560 X 1920、2048 X 1536、1280 x 960、640 x 480 

-文き 2560 X 1 920、2048 X 1 536 

. 動画 320 X 240、160 X 120 

ファイルフオーマット 

. 静止画 圧縮： 」PEG (Exit Ver2.21) 

. 文き TIFF (MMR 方式 ITU-T.6) 

. 動画 AVI (Open DML Motion JPEG フォーマット準拠） 

. 音声 WAV (Exit Ver.2.21 u law) 

カメラファイルシス DCF 《 DCF は」曰 TA で標準化された 『Design rule for 
テム規格 Camera File System』 規格の略称です。 

圧縮方式 」PEG ベースライン方式準拠（静止画、動画） 

画像サイズ 

. 2560 X 1920 N :約1 032 KB / 画面 、 F :約1 806 KB/ 画面 
. 2048 X 15：36 N :約 673 KB / 画面 、 F :約1 346 KB / 画面 

• 1280 X 960 N :約 326 K 目/ 画面 、 F :約 626 KB / 画面 

. 640 X 480 N :約 83 KB/ 画面 

入出力端子 

電源入力 3.8V (AC アダプター） 

ビデオ出力 1.0 Vp-p (750) 

記録再生可能なメモリ カー ドの種類 

メモリ種類 SD メモリーカード、マルチメディアカード 
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B . 別売り品について 


Caplio R 2 では、下記の別売り品が使用できます。 


商品名 

型名 

備考 

AC アダプター 

AC -4 b 

家庭用コンセントから直接電源を供給ずるとき 
に使用しまず。 

PC カードアダプター 

FM - SD 53 

SD メモリーカードをパソコンの PC カードス 
ロツトに直接セツトするときに使用しまず。 

リチャージャブルバッテ 
リー 

D 臣 -50 

本カメラで使用できる充電池でず。 

リチャージャブルバッテ 
リーセット 

目 S -5 

リチャージャブルバツテリー ( DB -50) とバツ 
テリーチヤージヤーのセツトです。 


AC アダプター（別売り）をセットずる 

撮影や静止画を見る際に長時間使用したり、パソコンと接続する場 
合には、 AC アダプターを使うことをお勧めします。 

すでにお使いのお客様は、 AC アダプターをセツトする前に、電源が 
オフになっていることを確認してください。 


J . 八ッテリー/力ードカバーをスライ 
ドさせて開ける 

2. AC アダプター用パッテリーを挿入 
ずる 


义電源 (DC 入力）ケーブルカバーを開 
け、ケーブルを外に出ず 

4. パッテリー/力ードカパーを閉じて、 
スライドさせる 

5 . 電源プラグをコンセントに差し込む 
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AC アダプターを取り出ずには 

AC アダプターを取り外す前に、電源がオフになっていることを確 
認してください。 

L 電源プラグをコンセントから抜く 

2. パツテリー/力ードカパーをスライドさせて開ける 

义 AC アダプター用パッテリーを取り出ず 

4. バッテリー/力ードカバーを閉じて、スライドさせる 

のを意 

-電源プラグや接続ケーブルは、しっかりと差し込んでください。 

-力 y ラをご使用にならないときには、 AC アダプターを力 y ラや電源コン 
セントからあいておきましよう。 

-力ラの使用中に AC アダプターを取り外したり、電源プラグがコンセ 
ントからあけたりすると、データカ 《 破壊されることがあります。 

- AC アダプターをご使用の際は、電池残量マークがフルにならないことが 
あります。 


C . 各シーンモードと機能の組み合わせ 


シーンモードの種類によっては、通常の撮影モードと機能の働きが 
異なる場合があります。下表を参照してください。 


モード名 フラッシュ マクロ撮影 


か ートレート 

初期値：発光禁止 

不可 

スポーツ 

初期値：発光禁止 

不可 

遠景 

発光禁止に固定 

不可 

夜景 

強制発光は選択不可 

不可 

初期値： オート 

文字 

初期値：発光禁止 

使用可 

局感度 

初期値：発光禁止 

使用可 
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D . 各モード時のメニュー項目について 


動画モード時 


設定項目 

選択肢 

参照 

動画サイズ 

[320], 160 

P .60 1 

フレームレー h 

15コマ/秒，口0コマ/秒] 

P .90 j 

フォーカス 

[ AF ]， IVF ， スナップ，〇〇 

P .62 

ホワイトバランス 

[ AUT 0]， 巧 握外），己詹天），£ ミ (白熱な）， 

P .77 


こ (白熱なの，豈（董光な），掘（ワンプッシュ） 



SCENE モード時（文字モードを除く） 


設定項目 

選択肢 

参照 ' 

画質-サイズ 

F 2560, N 2560, F 2048, N 2048, F 1 280， 
[ N 1280], N 640 

ご。! 

フォーカス 

[ AF ]， スナップ，〇〇 (遠景モードは除く） 

P .62 1 

音声付き撮貢ミ 

ON , [ OFF ] 

P .74 1 

日付入れ撮 f ミ 

[ OFF ], 日付，日時 

P .75 

露出補正 

-2.0 〜 +2.0 

P 76 

ホワイトバランス 

[ AUT 0]， ご握外），己詹天） ，£ ミ(白熱な）， 

P .77 

1 

S 三（白熱灯 2) ， 豈逆光な），因理（ワンプッシュ） 


スローシャッター速度制限 

[ OFF ], ON 

古.80 1 


文字モード時 


設定項目 

選択肢 

参照 

文字濃度 

濃い，[標準]，淡い 

P .60 1 

サイズ 

2560,に 048] 

P .60 

1音声付き撮影 

ON , [ OFF ] 

P .74 

日付入れ撮影 

[ OFF ], 日付，日時 

P .75 

スローシャッター速度制限 

[ OFF ], ON 

P .80 ； 
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E . 電源オフで設定値が初期値に戻る機能一覧 

電源をオフにすると、機能によって設置値がリセットされ、初期値に 
戻るものがあります。 

次の表は、電源のオフにしたときの設定値の保持/リセットについて 
示しています。 


モード 

機能 

設定値の保持： 〇、 

初期鼓定値に戾る： x 

SETUP 

日時設定 

〇 ! 


才ートパヮーオフ 

〇 


ブザー音 

〇 


CARD 連続 No. 

〇 


画像確認時間 

〇 


操作音音量設定 

〇 


LCD 輝度調節 

〇 


言語設定 

〇 


ビデオ方式 

〇 


ADJ. ボタン設定 

〇 


ステップ ズーム 

〇 


USB 接続 

〇 


撮影設定警告 

〇 

撮影 

連写 

X 


露出補正 

〇 


ホワイトバランス 

〇 


色の濃さ 

〇 


画質.サイズ 

〇 


フォーカス 

〇 


測光方式 

〇 


に 0感度 

〇 


シャープネス 

〇 

1 

オートブラケット 

X 


長時間露光 

〇 


インターバル撮影 

X 


日付入れ撮影 

〇 


音声付き撮影 

X 

i 

セルフタイマー 

X 


フラッシュ 

〇 
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* 泌台ヒ 鼓疋値の保持 ■ 〇、 

^ 初期設定値に戻る ：X 


マクロ 

X 


文字濃度 

〇 


スローシャッター 速度制限 

〇 


撮影アイコン拡大 

〇 


動画サイズ 

〇 


フレームレー h 

〇 


サイズ（文字） 

〇 


最大輝度 

〇 

3再生 

音量 

〇 


F . 内蔵メモリー / SD メモリーカードの記録可能枚数 


内蔵メモリ ー / SD メモリーカードの容量別、画質/サイズ別の記録可 
能枚数の目安は、次のとおりです。 


i 

トド'‘！ 

画像サイズ 

内蔵 

32MB 

64MB 128MB 

256MB 

512MB 

1GB 

静止画 

F 

2560 X 1920 

14 

15 

31 

63 

126 

255 

491 

N 

2560 X 1920 

24 

25 

52 

105 

210 

424 

816 

F 

2048 X 1536 

19 

20 

41 

83 

166 

334 

643 

N 

2048 X 1536 

37 

39 

80 

163 

325 

654 

1259 

F 

1280 X 960 

36 

38 

79 

159 

318 

641 

1233 

N 

1280 X 960 

69 

72 

149 

301 

600 

1209 

2324 

N 

640 X 480 

300 

315 

645 

1304 

2600 

ち239 

10072 

文字 


2560 X 1920 

37 

39 

80 

163 

325 

654 

1259 


2048 X 1536 

69 

72 

149 

301 

600 

1209 

2325 

1動画 

15コマ/秒 320x240 

1 分 

23 秒 

1 分 

27 秒 

2 分 

57 秒 

5 分 

59 秒 

11 分 
56 秒 

24 分 

4 秒 

46 分 
17 秒 

30コマ/秒320 X 240 

42 秒1 

44 秒 

1 分 

30 秒 

3 分 

2 秒 

6 分 

4 秒 

12 分 
13 秒 

23 分 
30 秒 

15コマ/秒160 X 120 

5 分 

1 秒 

5 分 

18 秒 

10 分 
51 秒 

21 分 
57 秒 

43 分 
44 秒 

88 分 

7 秒 

169 分 
27 秒 

30コマ/秒160 Xじ〇 

2 分 

38 秒 

2 分 

48 秒 

5 分 

45 秒 

11 分 
37 秒 

23 分 
10 秒 

46 分 
42 秒 

89 分 
48 秒 

音声 



61 分 
32 秒 

64 分 
38 秒 

132 分 
13 秒 

267 分 
17 秒 

532 分 
38 秒 

1073 分 
11 秒 

2063 分 
27 秒 
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層メモ 

-液晶モニターに表示される残り記録枚数は、撮影する被写体によって 
ファイル容量が増減するため、実際に撮影できる枚数と異なる場合があ 
ります。 

•同じ容量のカードでも、一力一や種類、撮影条件が違うと撮影枚数な 
ど数値が異なることがあります。 

•連続撮影（録音）時間は、カードの種類•容量•性能などによって、異 
なります。 


G . 海外でお使いのときは 


AC アダプター(型名： AC-4b) について 

交流100V、 50HZ/60HZ の地域でご使用になれます。 

電源コンセントの形状が異なる国では、使用先の国の電源コンセントにあった変換アダ 
プターをあらかじめ旅行代理店でおたずねのうえ、ご用意ください。 


保証書について 

本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよびその費用に 
ついては、ご容赦ください。 


再生等で現地のテレビを使用ずる場合 i 

映像入力端子付きのテレビ（またはモニター）で再生することができます。付属の AV 
hr —ブ、，レを ごが用 /す三か \ 1 

本機では、テレビ方式は NTSC と PAL に対応しています。現地のテレビ環境にあわせI 
て、カメラのビデオ方式を切り替えてご使用ください。 I 

海外へお出かけの際は、ビデオ方式をご確認の上、ご使用ください。 I 
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H . 使用上のご注意 


• 本製品は国内仕様です。付属している保証書は、国内のみ有効です。 

• 外国で万一、故障、不具合が生じた場合の現地でのアフターサービスおよび 
その費用については、ご容赦ください。 

-力 y ラを落としたり、衝撃を与えないよう十分にを意してください。 

-フラッシュを連続して発光させると発光部が熱くなりますので、必要乂上に 
連続してフラッシュを発光させないでください。 

• 視力障害の原因にもなりますので、目の近くでフラッシュを発光させないで 
ください(特に乳幼児)。 

-事故を起こす原因にもなりますので、運転者などに向かってフラッシュを発 
光しないでください。 

-電池をご使用の場合、力ラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り 
出さないでください。 

-液晶モニターに太陽の光やライトが当たると、白っぽくなり見えにく くなる 
ことがあります。 

-液晶モニターには、一部に常時点灯、あるいは常時点灯しない画素がを在す 
ることがあります。また、液晶の特性上、明るさにムラが生じることがありま 
すが、故障ではありません。 

-力 y ラを持ち運ぶときは、レンズや液晶モニターをぶつけないよう十分にを 
意してください。 

-温度変化の激しいところでは、力 y ラ内部で水滴が生じる結露という現象が 
発生し、ガラス面がくもったり、作動不良などを起こすことがあります。この 
ようなときは、一度力 y ラをビニール袋かバッグに入れ、できるだけ温度変 
化をゆるやかにし、温度差が少なくなってから取り出すようにしてくださ 
い。 

-故障の原因になりますので、マイク、スピーカーの巧に針等を通さないでく 
ださし、。 


層メモ 

結露の発生しやずい状態 

-本機を急激な温度差のあるところに移動したとき 
• 湿気の多いとき 

-暖房した直後の部屋や、エアコンなどの冷房が直接あたるとき 
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I . お手入れと保管について 


お手入れ 


•レンズに指紋や巧れがつくと、画質が悪くなることがありますので、ごを意 

くださし、。 

•レンズにゴミや巧れがついたときは、直接手を触れず市販のブロアーで吹き 
飛ばすか、柔らかい布で軽くふき取ってください。 

-海辺や薬品を使う場所で使用したあとは、特に入念にふいてください。 

-万一力>(ラの具合が悪いときは、リコー修理受付センターにご相談くださ 
い。 

この力 ラには高電圧回路があります。危険ですから絶対にご自分で分解し 
ないでください。 

-シンナー、ベンジンおよび殺虫剤など揮発性の物をかけないでください。変 
質したり、塗料がはげるなどの原因となります。 

-液晶モニターの表面は、傷つきやすいので、かたい物でこすったりしないで 
くださし、。 

-液晶モニターの表面は、液晶ディスプレイの表面清掃用に市販されている溶 
剤を、柔らかい布に少量含ませて軽くふき取ってください。 

保管について 

-次のような場所での保管は、力 y ラの故障の原因になりますので避けてくだ 
さい。 

局温多湿、または湿度、温度変化の激しい場尸巧 
砂、ほこり、ちりの多い場所 
振動の激しいところ 

防虫剤などの薬品やゴム、ビニール製品などに長時間接触するところ 
強い磁場の発生するところ（モニター、トランス磁石のそばなど） 

-電池をご使用の場合、長時間本機をご使用にならないときは、電池を取り出 
して保管してください。 

お手入れ時のごミ主意 

(1) 必ず電源をオフにしてください。 

に)バッテリーや AC アダプターを取り外して、お手入れしてください。 
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丄エラーメッセージが 表示されたら 


液晶 モニターにエラーメッセージが 表示されたときは、次の方法で 
対処してください。 


エラーメッセージ 

原因と対応方法 

参照頁 

CARD を入れてください。 

カードがセットされていません。カードをセッ 
h してくださし、。 

P .21 

セットアップメニューから 
日付を設定してください。 

日付が設定されていません。日付を設定してく 
ださい。 

P .1 17 

FILE NUMBER OVER 

ファイル番号の制限を超えています。不要な 
ファイルを削除するか、他のカードをご使用く 
ださい。 

P .1 16 

表示できないファイルでず。 

カメラでは表示できないファイルです。パソコンなど 
でファイルを確認し、ファイルを削除してください。 

— 

容量不足です。コピーしま 
すか。 

カードの容量が不足しているため、すべての 
ファイルをコピーできません。他の力ードをご 
使用ください。 

P .19 

プロテクトされています。 

プロテクトされたファイルを削除しようとして 
います。 

P .96 

カードが書き込み禁止です。 

カードが 「LOCK (書き込み禁止)」されていま 
す。ロックを解除してください。 

P .19 

プリント設定できないファ 
イルです。 

プリント設定できないファイル（動画など）で 
す。 

— 

容量不足です。 

ファイルを記録できません。ファイルを削除ず 
るか、空き容量を確保してください。 

P .48 

P .108 

P .109 

画像のプリント指定枚数が制限を超えていまず。 
どれか画像を選択し、枚数を0にしてください。 

内蔵メモリーを初期化して 
ください。 

内蔵メモリーを初期化する必要があります。 

P .109 

CARD を初期化してくださ 

い。 

カードが初期化されていません。カードを初期 
化してください。 

P .108 

使用できない CARD です。 

1 

再度初期化し直してください。それでもエラーメッ 
セージが表示されるときは、カードの異常が考えら 
れまず。そのカードを使用しないでください。 

" P .108 

メモリー書き込み中 

ファイルをメモリーに書き込んでいまず。書き 
込みが終わるまでお待ちください。 

— 

ファイルがありません。 

再生できるファイルがありません。 

— 

記録できません。 

撮影可能枚数が0になりました。他のカードや 
内蔵メモリーに切り替えてください。 

— 

メモリー容量不足です。記 
録できません。 

ファイルを記録できません。ファイルを削除ず 
るか、空き容量を確保してください。 

P .48 

P .108 

P .109 
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にアフターサービスについて 


1. 本製品が万一故障した場合は、保証書に記載された保障期間内で無料修理いたしまずの 
で、リコー修理受付センターかお買い上げの販売店にお申し出ください。なお、リコー修 
理受付センターにご持参いただくに際しての諸費用はお客様にご負担願いまず。 

2. つぎの場合は上記保証期間内でも無料修理の対象にはなりません。 

① 使用説明書に記載されている使用方法と異なる使用による故障。 

② 使用説明書に記載されている当社指定の修理取り扱い所が外で行われた修理、改造、 
分解掃除等による故障。 

③ 火災、天災、地変等による故障。 

④ 保管上の不備(高温多湿や防虫剤の入った場所での保管、電池等の液漏等、カビ発生 
等）による故障。 

⑤ 浸(風水、飲物（ジュース、酒類等)かぶり、砂(減入り、ショック、落下等による故障。 

3. 保証書に記載された保障期間経過後は、本製品に関ずる修理は有償修理とさせていただきま 
す。なお、その際の運賃諸掛りにつきましては、お客様のご負担とさせていただきまず。 

4. 保証書の添付のない場合や、販売店名、ご購入年月日の記入がない場合ならびに記載事 
項を訂正された場合には、保証期間内でも有償修理とさせていただきます。 

5. 保証期間内であっても、本製品について各部点検、精密検査等を特別に依頼された場合 
には、別途実費をお客様にご負担いただきます。 

6. 保証の対象となる部分は本体のみでケース、ストラップ等の付属品類および本製品に付 
帯している消耗品類(電池類）は保証の対象となりません。 

7. 無償修理期間中であると否とにかかわらず、本製品の故障に起因する付随的損害(撮影 
に要した諸費用および得べかりし利益の損失)等については補償いたしかねまず。 

8. 保証書は日本国内においてのみ有効です。 

木が上の保証規定は無料修理をお約束するもので、これによりお客様の法律上の権利 
を制限するものではありません。 

木が上の保証規定は本製品に関する保証書にも同様の趣旨で記載されていまず。 

9. 本製品の補修用性能部品(機能、性能を維持するために不可欠な部品）は、5年を目安に保 
有しております。 

10. 浸(風水、砂(ミ尼)入り、強度の衝撃、落下等で損傷がひどく、故障前の性能に復元できな 
いと思われるもの等は修理できない場合もあります。ご了承ください。 


-修理にお出しになる前に、バッテリーの消耗のチェックと使用説明書の再読（ご使用 
方法の再確認）をお願いいたします。 

-修理箇所によっては修理に日数がかかる場合もございますので、修理には余裕を持っ 
てお出しください。 

-修理にお出しになる際は、故障内容と故障箇所をできるだけ詳しくお申し出ください。 

-修理にお出しになる際は、修理に直接関係のない付属品類は添付しないでください。 

-大事な記録（結婚式や海外旅行等）を撮影されるときには、前もってテスト撮影をし 
てカメラの調子をご確認くださるとともに、使用説明書や予備のバッテリーの携帯等 
をお勧めいたします。 

-修理にお出しになった場合、メモリカードおよび内蔵メモリー内のデータに ついては 
保証できません。 
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万一、本製品がご使用中に故障した場合は、下記のサービス ニューからお客 
様がご希望のサービス方法をお選びいただき、記載されているリコー修理受 
付センターまでお申し込みください。 

木本製品の保証書に記載された保証期間内は、無料修理となりますが、保証書裏面の保証規 
定第2項の記載に該当ずる場合は、保証の対象にはなりません。 

木各サービスメニューの対象は、製品本体のみとさせていただきます。 

木本サービスは、日本国内のみ有効です。 

♦たくはい サービス ♦ 

着払い宅配便にてお送りいただくサービスです。 

♦ひきとり サービス ♦ 

運送業者がお客様のご自宅（事務所）に訪問し、機械を捆包してお預りします。 

♦こ3かん サービス ♦ 

お使いの機種と同一機種を運送業者が持参し、交換致します。機械を連続し 
てご使用になっていて、修理のためにお預りできないお客様に最適です。 
木本サービスは初年度保証期間終了後に有効となります。 

♦もちこみ サービス ♦ 

お買い上げのご販売店、「全国サービス拠点一覧」 （ http :// www . r - ts . co . jp / 
kyoten ) に記載されている最寄りのサービスステーション、力ラサービ 
スセンター（裏表紙）のいずれかにお持ちいただくサービスです。 

時間帯指定 サービス 

たくはいサービス、ひきとりサービス、こうかんサービスの各サービスで、修理完成品 
の配達日の時間帯指定ができます。時間帯は10 : 00〜20 : 00までの間で、時間帯区 
切りは2時間です。 

1)10 : 00〜12 : 00 2)12 : 00-14 : 00 3)14 : 00〜16 : 00 
4)16 : 00〜18 : 00 5)18 : 00〜20 : 00 
木リコー修理受付センターへご連絡の際、お申し込みください。 

お願い 

1. 修理に際し、メモリー等記憶装置内のデータの保存については保証いたしかねますの 
でご了承ください。 

2. 修理におだしになる前に、バッテリーのチェックと使用説明書の再読（ご使用方法の 
再確認）をお願いしまず。 

3. 修理個所によっては規定が上の日数がかかる場合がございますので、修理には余裕を 
持ってお出しください。 

4. 修理ご依頼の際は、故障内容と故障個所をできるだけ詳しくお申し出ください。 

5. 「リコー修理受付センター」は上記取扱商品の故障に関する修理方法、修理期間等の 
お問い合わせに限らせていただきます。 

修理が外の製品に関する機能 • 性能、使用方法のお問合せ、ご相談は巻末に記載のリコー 
お客様相談室までお願い申し上げます。 




け景境対応 J から f 環境保全 J 、 そしてけ景境経営 J へ。 


リコーは地球環境に配慮した活動も積極的に推進し、かけがえのない地球の一市民 
として、環境保全活動も経営の重要課題として積極的に推進しています。 



デジタルカ y ラについても環境負荷削減を目指し、「消費電力削減」、製品に含有され 
る「環境影響化学物質削減」などに取り組んでいます。 

困ったときには 


本書の「お困りのときは」（一 P .150) をご覧くださし^。また、付属の CD - ROM に収めら 

れている Caplio レスキュー（トラブルシューテイング） もお試しください。それでも 
問題が解決しないときには、「リコーお客様センター」にご連絡ください。 


リコーお客様相談室 


電話 0120-000475 
FAX 01 20-47941 7 

FfeeDial _受付時間：み〇〇〜 17:00 吐、日、 j 祝日を除く） 

インターネットでもご相談をお受けしています。 
http://www.ricoh.co.jp/SOUDAN/index.htnnl 


デジタルカメラ修理受付 


全国サービス拠点一覧 http :// www . r - ts . co . jp/kyoten 

(リコーテクノシステムズ株式会社） 

リコー修理受付センター 巧電話 01 20-053956 

(リコーロジスティックス株式受付時間： 9:30 〜 17:00 (±、日、祝日を除く） 
会社） ffeeDial 宅配便を利用した修理品の受付センターです。 

カメラサービスセンター 干 104-0061 東京都中央区銀座 6-14-7 (リコー兰愛ビル別館) 

電話 03-3543-41 87 

受付時間： 9:30 〜 17:00 吐、日、祝日を除く） 


ImaaeMixer につし、て 


株式会社ピクセラ 電話 06-6633-3900 

ユーザーサポートセンター 受付時間：月曜日〜日曜日 10 :〇〇〜 17:00 

(年末年始、祝日、勢社指定休日は除く） 


株式会社リコー 
干1 07-8544 

ま京都港区南青山 1-15-5 リコービル 
電話： 03-3479-31 11(代表） 

2005年3月 

JA Printed in China 
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